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Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen Mittelspannung der Westnetz GmbH (nachfolgend kurz ,TAB
Mittelspannung” genannt) gelten fir den Anschluss und den Betriebvon Bezugs- und Erzeugungsanlagen (darunter auch
Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge) an das Mittelspannungsnetz der Westnetz GmbH
(nachfolgend kurz , Westnetz” genannt) sowie bei einer Erweiterung oder Anderung bestehender Kundenanlagen.

Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VDE-Anwendungsregel ,Technische Regeln
fir den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)”
(nachfolgend kurz ,VDE-AR-N 4110“ genannt).

Die vorliegenden TAB Mittelspannung konkretisieren die VDE-AR-N 4110. Die Gliederung lehnt sich an die Struktur der
VDE-AR-N 4110 an und formuliert die Spezifikationen zu den einzelnen Kapiteln dieser VDE-Anwendungsregel. Falls in
dieser TAB Mittelspannung keine weitere Spezifikation zu einzelnen Kapiteln der VDE-AR-N 4110 erfolgt, wird darauf
mit dem Hinweis  keine Ergdnzung” hingewiesen.

Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Technischen Anschlussbedingungen Mittelspannung der Westnetz vom
01.04.2019 treten am gleichen Tage auRer Kraft.

Inbetriebsetzungen von Kundenanlagen oder wesentliche Anderungen bestehender Kundenanlagen, fiir die vor dem
01.08.2022 ein Netzanschlussbegehren oder ein Anderungsbegehren gestellt wurde, diirfen bis zum 01.08.2023 noch
nach der bisher geltenden TAB Mittelspannung der Westnetz vom 01.04.2019 umgesetzt werden.

Sofern gesetzliche oder behordliche Bestimmungen (zum Beispiel EEG-Anpassungen, Redispatch 2.0, etc.) andere
Fristen vorsehen, gelten diese vorrangig.
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Zul Anwendungsbereich

Diese TAB Mittelspannung gelten auch fir Anderungen in Kundenanlagen, die wesentliche Auswirkungen auf die
elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage (bezogen auf den Netzanschlusspunkt) haben.

Die in der VDE-AR-N 4110 benannten wesentlichen Anderungen werden um die Nutzungsidnderung ,Teilnahme am
Regelmarkt” ergdnzt. Diese ist der Westnetz ebenfalls mitzuteilen und erfordert weitere Abstimmungen. Der
Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden FolgemaRnahmen. Fir die
technische Ausfiihrung eines Netzanschlusses wie auch fir den umgebauten und erweiterten Teil einer Kundenanlage
gilt jeweils die zum Erstellungs- oder Umbau-Zeitpunkt giltige TAB.

Flr Verweise auf die Internetseite der Westnetz gilt die Adresse:

" www.westnetz.de".

Der Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichten sich, die Einhaltung dieser TAB Mittelspannung sicherzustellen
und auf Anforderung nachzuweisen. Sie gewahrleisten, dass auch diejenigen, die neben ihnen den Anschluss nutzen,
dieser Verpflichtung nachkommen. Westnetz behilt sich vor, eine Kontrolle der Einhaltung dieser TAB Mittelspannung
vorzunehmen. Werden Mangel festgestellt, so kann die nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur Méangelbeseitigung
ausgesetzt werden. Durch die Kontrolle der Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilnetz Gbernimmt
Westnetz keine Haftung fir die Mangelfreiheit der Kundenanlage.

Erzeugungsanlagen, die gemdR der VDE-AR-N 4110 nach VDE-AR-N 4105 ,Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz” auszufihren sind, dirfen stattdessen auch nach den Anforderungen VDE-AR-N 4110 ausgefiihrt
und zertifiziert werden. Die Anforderungen der VDE-AR-N 4110 sind in diesem Fall vollumfanglich zu erbringen.

Zu?2 Normative Verweisungen
- Keine Erganzung -

Zu3 Begriffe und Verweisungen
- Keine Erganzung -

Zud Allgemeine Grundsétze

Zu4d.1-423

- Keine Erganzung -

Zu4.2.4 Bauvorbereitung und Bau

Bestandteil der durch den Anschlussnehmer einzureichenden Projektunterlagen ist ein einphasiger
Ubersichtsschaltplan mit den Bestandteilen entsprechend VDE-AR-N 4110. Ein Beispiel fiir einen Ubersichtsschaltplan
ist im Anhang D5e dargestellt.

Bei niederspannungsseitiger Abrechnungszdhlung sind die Leerlauf- und Kurzschlussverluste des Transformators
Westnetz mitzuteilen.

Westnetziibernimmt mit dem Sichtvermerk zum Ubergabestationsprojekt ausdriicklich keine Verantwortung oder
Haftung fur die inhaltliche Richtigkeit der eingereichten Projektunterlagen.

Zud.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Ubergabestation (Punkte 11 bis 14 der Tabelle 1)

Mindestens vier Wochen vor dem gew{inschten Inbetriebsetzungstermin der Ubergabestation erfolgt die Abstimmung
des Termins zur technischen Abnahme der Ubergabestation zwischen Anschlussnehmer und Westnetz Westnetz
nimmt an der technischen Abnahme teil. Dabei wird in der Regel der erste Teil des Inbetriebsetzungsprotokolls der
Ubergabestation durch den Anlagenerrichter ausgefiillt (Anhang E.7).
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Zur Priifung der kundeneigenen MS-Kabelanlagen:

Vor Inbetriebnahme von kundeneigenen MS-Kabelanlagen ist nach DIN VDE 0105 und DGUV Vorschrift 3§ 5 eine
Inbetriebnahmeprifung durchzufthren.

Fir kundeneigene Kabelanlagen im Schutzbereich des Verteilnetzes sind Prifungen nach der in der Tabelle 4.2
angegebenen Stufe ,, D durchzufihren.

Stufe | Sichtprifung | Kabelmantelprifung | Spannungsprifung Teilentladungs (TE)- und
Verlustfaktormessung (tan 6)

Tabelle 4.2: Kabelprifungen

Die Reihenfolge der Priifungen ist wie folgt auszufihren:

1. Sichtprifung

2. Kabelmantelprifung

3. Spannungsprifung

4. TE — und tan 6-Messung

Die Prufbedingungen fir die Kabelmantelprifung und die Spannungsprifung sind in den Tabellen 4.3 und 4.4
dargestellt.

Kabelmantelprifung:

Prifverfahren Kabeltyp Prifdauer Prafspannung (kv)
(min)

Nennspannung der Kabelanlage Uo/U (kV)

1,7/3 3,6/6 6/10 8,7/15 | 12/20 18/30

Mantelprifung mit

) VPE 5 5 5 5 5 5 5
Gleichspannung

Mantelprifung mit

. Bei PE- / TGL-Anteil 5 3 3 3 3 3 3
Gleichspannung

Tabelle 4.3: Kennwerte fir die Kabelmantelprifung
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Spannungsprifung:
Inbetriebnahme- und Wiederholungspriifung f = 0,1 Hz?
Isolierung
Priifpegel” in Up = x Uo Priifdauer® [min]

PVC 3 30
VPE 3 604
VPE/PVC 3 60
TGL-PE/VPE 3 60
Papier 3 309
VPE/Papier 3 60
PVC/Papier 3 30
TGL-PE/Papier 3 60

D Effektivwert

2) Bei Cosinus-Rechteck oder Sinus-Prifspannung sind bei groRen Kabelkapazitdten auch niedrige Frequenzen
in begriindeten Ausnahmeféllen unter Berlcksichtigung der verlangerten Prifzeit zulassig.
Hinweis: Dies ist im Prifprotokoll anzugeben.

3 Die Prifdauer der VLF-Spannungspriifung kann in Verbindung mit einer nachfolgenden TE-Messung z.B. auf
10 min gekirzt werden. Diese Prifzeit ist im Prifprotokoll anzugeben.

4 Erfahrungen mit der VLF- Priifspannung haben gezeigt, dass 90 % aller Fehler bei der Inbetriebnahme (Erst-
und Wiederinbetriebnahme) in der ersten halben Stunde auftreten, daher kbnnen diese VLF- Prifzeiten auf
30 Minuten fir die Inbetriebnahmeprifung reduziert werden.

3) Bei Massekabel sollte die VLF-Priifspannung angewandt werden, um Uberschldge durch hohe Raumladungen
bei Gleichspannungsprifung in den Schaltanlagen zu vermeiden.

Tabelle 4.4: Kennwerte fir die Spannungsprifung

Fir kundeneigene Kabelanlagen im Schutzbereich des Anschlussnehmers wird die gleiche Verfahrensweise oder die
Anwendung der DIN VDE 0276-620, Teil 10-C empfohlen.

Zu4d.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Ubergabestation
Vervollstandigung Schutzprifprotokolle

Gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Schutzprifung noch nicht erfolgte Ausldsekontrollen der zugeordneten Schaltgerate
bzw. die Plausibilisierung der Betriebsmesswerte in den Schutzeinrichtungen sind spatestens 6 Monate nach
Inbetriebsetzung der Ubergabestation nachzuholen und das vervollstindigte Schutzprifprotokoll ist Westnetz
anschliefend nachzureichen.

Betriebserlaubnisverfahren
FUr Erzeugungsanlagen mit Pamax = 135 kW:

Nach der Prifung des Anlagenzertifikates legt Westnetz den endglltigen Netzanschlusspunkt fest. Anschliefend
informiert Westnetz mit separatem Schreiben den Anschlussnehmer dartber und erteilt die voriibergehende
Betriebserlaubnis und die Erlaubnis zur Zuschaltung.

Diese Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt einer bestehenden Reservierung der Einspeisekapazitat fir das Vorhaben.
Bei Neuanschluss der Ubergabestation steht die Erlaubnis unter dem weiteren Vorbehalt der erfolgreichen technischen
Abnahme und Inbetriebsetzung der Ubergabestation.

Zud.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage
Betriebserlaubnisverfahren
Fir alle Erzeugungsanlagen (Pamax < 135 kW, als auch Pamax = 135 kW):

Nach durch Westnetz gesichteter Konformitatserklarung wird die endglltige Betriebserlaubnis mit dem Formular E.16
erteilt.
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Auf Basis der NELEV (Stand: Juli 2022) ist zeitlich befristet bis zum 31.12.2025 auch die Inbetriebsetzung von Anlagen
(Typ B bis 950 kW) mit einem Anlagenzertifikat unter Auflagen moglich. Die Konformitatserklarung ist dann binnen
18 Monate ab Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit zu erbringen. Sollte dies nicht erfolgen, wird Westnetz die
Anlage vom Netz trennen. Die Kosten der Netztrennung und der etwaigen Wiederherstellung des Anschlusses tragt der
Anlagenbetreiber. Sofern die NELEV oder andere gesetzliche Bestimmungen abweichende Vorgaben oder Fristen
vorsehen, gelten diese vorrangig.

Zus Netzanschluss

Zub5.1 Grundsatze fur die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Die Entnahme bzw. Einspeisung elektrischer Energie erfolgt in unterschiedlichen Spannungsebenen (ber einen
Netzanschluss, der die Kundenanlage mit dem Netz der Westnetz verbindet. Die Anschlussebene wird dabei
entsprechend dem Leistungsbedarf und den technischen Randbedingungen festgelegt. Grundsatzlich gelten die in der
Tabelle 5.1 aufgefihrten Netzanschlusskapazitaten (fir Bezugs- und Erzeugungsanlagen) als Orientierungswerte fir die
maximale Leistung mit der ein Einzelanschluss in der genannten Ebene angeschlossen wird. Technische Gegebenheiten
kdnnen dabei im Einzelfall zu anderen Werten flhren. Fir weitere Informationen siehe FNN-Hinweis ,Ermittlung
Netzanschlusspunkt fir Anlagen nach EEG/KWKG".

Spannungsebene Anschlussleistungen einzelner Kundenanlagen
(Orientierungswert)
Anschluss an ein 10-kV-Netz 200 kVA bis 3 MVA
Anschluss an eine 10-kV-Sammelschiene 3 MVA bis 11 MVA
Anschluss an ein 20-kV-Netz 200 kVA bis 5,5 MVA
Anschluss an eine 20-kV-Sammelschiene 5,5 MVA bis 20 MVA
Anschluss an 30-kV-Netze 3 MVA bis 11 MVA
Anschluss an eine 30-kV-Sammelschiene 11 MVA bis 20 MVA

Tabelle 5.1: Anschlussleistungen einzelner Kundenanlagen in Abhéngigkeit der Spannungsebene
Eigentumsgrenze:

Die Eigentumsgrenze wird im Netzanschlussvertrag bzw. in der Anschlusszusage geregelt. Sie liegt sowohl bei
Anschlissen an Kabel- als auch an Freileitungsnetzen an den Kabelendverschlissen des in der Kundenanlage
ankommenden Mittelspannungskabels der Westnetz. Die im Eigentum des Messstellenbetreibers bzw. der Westnetz
stehenden Einrichtungen fir Messung und informationstechnische Anbindung sind hiervon nicht betroffen.

Die Ubergabestation von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in unmittelbarer Nihe
des ermittelten Netzanschlusspunktes zu errichten (bis ca. 25 m Abstand).

Die Ubergabestation von Erzeugungsanlagen, die an eine Sammelschiene des Westnetz-Umspannwerkes angeschlossen
werden, ist in unmittelbarer Ndhe des Umspannwerkes (,am UW-Zaun®) zu errichten. Von der Ubergabestation ist ein
kundeneigenes Mittelspannungskabel zum von Westnetz benannten Schaltfeld in der Mittelspannungsanlage des
Umspannwerkes zu fihren und dort aufzulegen. Die Eigentumsgrenze liegt an den Kabelendverschlissen des
Mittelspannungskabels im benannten Schaltfeld. Im Rahmen der Projektierung sind die Einzelheiten zum Anschluss zu
klaren (Anzahl der Kabelsysteme, Biegeradien, Art der Endverschlisse, evtl. Begrenzung des Kabelguerschnittes). Das
Schaltfeld verbleibt im Eigentum der Westnetz. Abrechnungsmessung und -wandler sind in der Ubergabestation zu
installieren.

Fir die Benutzung der Westnetz-Grundstlcke zur Kabelfihrung des kundeneigenen Kabels zum betreffenden UW-
Schaltfeld ist im Voraus ein Nutzungsvertrag durch den Anschlussnehmer mit der Westnetz bzw. dem ggf.
abweichenden Grundstiickseigentiimer abzuschlieRen. Beispiele fiir den Anschluss von Kundenanlagen sind in
Anhang D dargestellt.

Zub5.2-54.2

- keine Erganzung -
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Zu5.4.3 Flicker

Die konkret zu verwendenden Faktoren kg, ke und ks werden im Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) benannt.

Zu5.44 Oberschwingungen und Zwischenharmonische und Supraharmonische

Die konkret zu verwendenden Faktoren kg, ke und ks werden im Netzbetreiberfabragebogen (Anhang E.9) benannt.
Zu54.5-54.6
- keine Erganzung -

Zu5.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung

Die verwendeten Rundsteuerfrequenzen im Netzgebiet der Westnetz betragen 183 1/3 Hz und 216 2/3 Hz. In einigen
wenigen Netzgebieten sind abweichende Frequenzen mdglich.
Zu54.8-55

- keine Erganzung -

Zub Ubergabestation

Zu6.1 Baulicher Teil

Zu6.1.1 Allgemeines

Fabrikfertige Stationen fur Hochspannung/Niederspannung gemafR DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) mussen
mindestens die Storlichtbogenqualifikation IAC AB mit folgenden Kurzschlussstrémen aufweisen:

— 10-kV-Netz: IACAB 20 kA/1 s
— 20-kV-Netz: IACAB 16 kA/1 s
— 30-kV-Netz: IACAB 16 kA/1s

Fir Stationen gem&R DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) ist der Nachweis, dass das Gebiude der Ubergabestation den zu
erwartenden Uberdruck infolge eines Lichtbogenfehlers standhalten kann, mittels Druckberechnung und statischer
Beurteilung des Baukorpers beziiglich des ermittelten Maximaldruckes zu erbringen und Westnetz vorzulegen. Fir die
Druckberechnung sind die Bemessungs-Kurzzeitstrome (1s) entsprechend Kapitel 6.2.1.1 zu bericksichtigen.

Ubergabestationen, die in ein vorhandenes Geb&ude integriert werden, sollen ebenerdig an AuRenwanden erstellt
werden.

Im Einzelfall kann Westnetz abweichende Werte vorgeben (z.B. bei Anschliissen an die Sammelschiene eines Westnetz-
Umspannwerks). In diesem Fall ist die geforderte Storlichtbogenklassifikation fir diese abweichenden Werte
nachzuweisen (Kapitel 6.1.1 und 6.2.1.3). Der Nachweis ist Westnetz auf Deutsch vorzulegen.

Zu6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausfihrung

Zu6.1.2.1  Allgemeines

- keine Erganzung -

Zu6.1.2.2  Zugangund Tiren

Es sind SchlieRzylinder mit einer SchlieRseite (Halbzylinder) nach DIN 18252 mit einer Bauldnge von 31,5 mm zu
verwenden. Sofern notwendig, ist vom Anschlussnehmer ein geeigneter Schlisselsafe anzubringen.

Zu6.1.23-6.1.2.6

- keine Ergdnzung -



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 10/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”

Zu6.1.2.7  Trassenfihrung und Netzanschlusskabel

Bei begehbaren Stationen sind Gebaudedurchdringungen gemalR der VDE-AR-N 4223 auszufihren. Im Fall von
Gebaudestationen kann in begrindeten Fallen davon abgewichen werden.

Zu6.1.2.8-6.1.2.9

- keine Ergdnzung -
Zu6.1.3 Hinweisschilder und Zubehor

Zu6.13.1 Hinweisschilder

Beispiel eines Ubersichtsschaltplans der Mittelspannungsanlage (Ubergabestation einschlieRlich des nachgelagerten
kundeneigenen Mittelspannungsnetzes) siehe Anhang D5e.

Zu6.1.3.2  Zubehor
Die Ubergabestation ist zusatzlich zu dem in der VDE-AR-N 4110 aufgefithrten Zubehér mit folgendem auszustatten:

Stationsbuch
Zur technischen Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel gehort auch:
o Ubersichtsschaltplan der Primartechnik
o Verdrahtungsplan der Sekundartechnik
Anzahl und Querschnitt der Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit Erdungsstange sind in fir die Station
notwendiger Anzahl und Dimensionierung vorzuhalten.

Zu 6.2 Elektrischer Teil

Zu6.2.1 Allgemeines

Zu6.2.1.1  Allgemeine technische Daten

Alle Betriebsmittel der Ubergabestation missen fir die durch den Kurzschlussstrom auftretenden thermischen und
dynamischen Beanspruchungen bemessen sein. Unabhdngig von den am Netzanschlusspunkt tatsachlich vorhandenen
Werten sind die Betriebsmittel mindestens fir nachfolgend aufgefiihrte KenngrolRen zu dimensionieren.

Anschluss an 10-kV-Netze

Nennspannung Un=10kV
Nennfrequenz fn =50 Hz
Isolationsspannung Un=12kV
Bemessungsstrom lF=630A

Thermischer Kurzschlussstrom

lihn=20KkAbeitk=1s

BemessungsstolRstrom I, = 50 kA

Bemessungs-StehblitzstoBspannung 125 kV
Anschluss an 20-kV-Netze

Nennspannung Un=20kV

Nennfrequenz fn =50 Hz

Isolationsspannung Um =24 kV

Bemessungsstrom [F=630A

Thermischer Kurzschlussstrom

lih=16 kAbeity=1s

BemessungsstoRstrom

lp = 40 kA

Bemessungs-StehblitzstofRspannung

125 kv
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Anschluss an 30-kV-Netze

Nennspannung Un=30kV
Nennfrequenz fn=50Hz
Isolationsspannung Um=36kV
Bemessungsstrom lF=630A
Thermischer Kurzschlussstrom lih=16kAbeity=1s
Bemessungsstollstrom I, = 40 kKA
Bemessungs-StehblitzstoRspannung 170 kv

Im Einzelfall kann Westnetz abweichende Werte vorgeben (z.B. bei Anschlissen an die Sammelschiene eines Westnetz-
Umspannwerks). In diesem Fall ist die geforderte Storlichtbogenklassifikation fir diese abweichenden Werte
nachzuweisen (Kapitel 6.1.1 und 6.2.1.3). Der Nachweis ist Westnetz auf Deutsch vorzulegen.

Auf Anfrage stellt Westnetz dem Anschlussnehmer zur Einstellung des kundeneigenen Schutzes und fur
Netzrickwirkungsbetrachtungen folgende Daten zur Verflgung:

- Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz der Westnetz am Netzanschlusspunkt (ohne
Berlcksichtigung des Kurzschlussstrombeitrages der Erzeugungsanlagen);
- Fehlerklarungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz der Westnetz am Netzanschlusspunkt.

Zu6.2.1.2 Kurzschlussfestigkeit

In Einzelfallen kann Westnetz vom Anschlussnehmer Einrichtungen zur Begrenzung des von der Kundenanlage in das
Westnetz-Netz eingespeisten Anfangskurzschlusswechselstromes verlangen, um Betriebsmittel zu schitzen bzw.
Schutzfunktionen im Netz zu gewahrleisten. Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch in seiner Anlage
entstehenden MaRnahmen.

Zu6.2.1.3 Schutz gegen Storlichtbogen
Es sind mindestens folgende IAC-Klassifizierungen und Prifwerte fir MS-Schaltanlagen einzuhalten:

— Innicht begehbaren Stationen bzw. begehbaren Stationen bei Wandaufstellung:
10-kV-Schaltanlagen: IAC A FL 20 kA/1 s;
20-kV-Schaltanlagen: IACA FL 16 kA/1 s;
30-kV-Schaltanlagen: IAC A FL 16 kA/1s;

— In begehbaren Stationen bei Aufstellung der MS-Schaltanlage im freien Raum:

—  10-kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 20 kA/1 s;

20-kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 16 kA/1 s;

30-kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 16 kA/1 s.

Im Einzelfall kann Westnetz abweichende Werte vorgeben (z.B. bei Anschlissen an die Sammelschiene eines Westnetz-
Umspannwerks). In diesem Fall ist die geforderte Storlichtbogenklassifikation fir diese abweichenden Werte
nachzuweisen (Kapitel 6.1.1 und 6.2.1.3). Der Nachweis der Einhaltung ist Westnetz auf Deutsch vorzulegen.

Zu6.2.1.4 Isolation

- keine Ergénzung -
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Zu6.2.2 Schaltanlagen

Zu6.2.2.1  Schaltung und Aufbau

Die Schaltfelder in den Ubergabestationen sind in folgender Reihenfolge aufzubauen (vorzugsweise von links nach
rechts):

— Netzseitige(s) Eingangsschaltfeld(er) fir den Anschluss an das Netz der Westnetz,

—  Ubergabe(schalt)-/Messfeld,

— Abgangsfeld(er).

Anschluss an 10/20-kV-Netze

Im Falle eingeschleifter 10/20-kV-Kundenanlagen mit einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat > 500 kVA fir den
Energiebezug, sind diese grundsatzlich fernschaltbar durch Westnetz auszufihren. Zu diesem Zweck sind in den
Eingangsschaltfeldern fernsteuerbare Lasttrennschalter mit Motorantrieb und moglichst im ersten Feld eine
Fern/Ort-Umschaltung vorzusehen (vgl. Kapitel 6.3.2). Die zugehorigen Erdungsschalter in den fernschaltbaren
Eingangsschaltfeldern missen nicht fernsteuerbar ausgefihrt werden.

Bei dem Anschluss von Kundenanlagen (Bezugsanlagen und Erzeugungsanlagen) an
10/20-kV-Netze ist fiir Schaltung und Aufbau der Ubergabestation die Bemessungs-Scheinleistung der an die
Ubergabestation angeschlossenen Transformatoren malRgebend:

—  bis zu Bemessungsleistungen von < 1 MVA je Transformator erfolgt die Absicherung Gber
Lasttrennschalter mit untergebauten Hochspannungssicherungen. Der Einsatz von Leistungsschaltern
mit unabhangigem Maximalstromzeitschutz ist zulassig;

—  fUr Transformatoren mit Bemessungsleistungen > 1 MVA sind Leistungsschalter mit unabhdngigem
Maximalstromzeitschutz erforderlich;

—  bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist ein Ubergabeschaltfeld vorzusehen.

Der Leistungsschalter mit unabhangigem Maximalstromzeitschutz bzw. der Lasttrennschalter mit untergebauter
HH-Sicherung kann in jedem Abgangsfeld einzeln oder im Ubergabeschaltfeld eingebaut werden. Dies gilt auch fiir iber
Kabel ausgelagerte Transformatoren. Das Schutzkonzept ist mit Westnetz abzustimmen.

In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass die gewahlte Schutzeinrichtung das fehlerhafte Kundennetzteil oder die
gesamte Kundenanlage automatisch und selektiv zu vorhandenen Schutzeinrichtungen der Westnetz abschaltet.

Im Ubergabeschaltfeld und in den Kunden-Abgangsfeldern ist der Einsatz von Leistungstrennschaltern méglich.
Anschluss an 30-kV-Netze

Der Anschluss von Kundenanlagen (Bezugsanlagen und Erzeugungsanlagen) an das 30-kV-Netz erfolgt tber eine
Ubergabestation mit Leistungsschalter im Ubergabeschaltfeld. Im Falle eingeschleifter 30-kV-Kundenanlagen sind auch
die netzseitigen Eingangsschaltfelder mit Leistungsschaltern auszustatten. Wenn Kundenanlagen im Stich
angeschlossen werden, so missen im netzseitigen Eingangsschaltfeld zwei Kabelsysteme anschlieRbar sein.

Anschluss an 10-/20-/30-kV-Sammelschiene eines UW

Der Anschluss von Kundenanlagen (Bezugsanlagen und Erzeugungsanlagen) an die Sammelschiene eines UW erfolgt
Uber eine Ubergabestation, der in jedem Fall ein Leistungsschalter im Schaltfeld des UWs vorgelagert ist.

Erdungsmaoglichkeiten auch bei ausgelagerten Betriebsmitteln
Es sind mindestens Erdungsmoglichkeiten entsprechend DIN VDE 0105-100 vorzusehen.

Sofern sich Betriebsmittel ausgelagert auRerhalb der Ubergabestation befinden, an denen z.B. der Netzbetreiber bzw.
der Messstellenbetreiber Arbeiten ausfihren kénnen muss (z.B. Transformator, Abrechnungsmessung), sind nach
Moglichkeit betriebsmittelnah Erdungsmaoglichkeiten vorzusehen.



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 13/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”

Zu6.2.2.2  Ausfihrung
Durchfiihren eines Phasenvergleiches und Feststellen der Spannungsfreiheit

In den Feldern, die sich im Verfigungsbereich der Westnetz befinden, ist ein allpoliges, kapazitives
Spannungsprifsystem standardmaRig nach dem LRM Messprinzip (gemaR DIN EN 61243-5 (VDE 0682 Teil 415)) zu
verwenden. Der Schnittstellenanschluss erfolgt Uber isolierte Messbuchsen.

Bei Anschluss in Netzen bis 20-kV muss die Funktionssicherheit der Systeme fur die Betriebsspannungen 10-kV bis 20-kV
gewadhrleistet sein.

Gerate zur Kabelfehlerortung/Kabelprifung

Es muss eine Anschlussmoglichkeit flr Gerdte zur Kabelfehlerortung/Kabelprifung ohne Losen von Endverschlissen
bzw. Steckendverschlissen gegeben sein. Alle Betriebsmittel der Ubergabestation, die wahrend einer
Kabelfehlerortung/Kabelprifung mit dem Kabel galvanisch verbunden bleiben, mussen fir die verwendeten
Prufspannungen von AC 45 bis 65 Hz - 2 x Up (Prifdauer 60 min) bzw. AC 0,1 Hz - 3 x Uo (Priifdauer 60 min) ausgelegt
sein.

Kurzschlussanzeiger

Bei einer Einschleifung bzw. bei mehreren netzseitigen Eingangsschaltfeldern sind die netzseitigen Eingangsschaltfelder
mit elektronischen Kurzschlussanzeigern auszurlsten.

Es sind selbstriickstellende, 3-polige Kurzschlussanzeiger mit Anzeige im Norm-Einbaugehaduse (48 x 96 mm) und den
entsprechenden Messwertgebern zu installieren. Die Anzeige erlaubt eine Ablesung an der Mittelspannungs-
Schaltanlage. Die Rickstelldauer muss von Hand zwischen zwei und vier Stunden einstellbar sein. Der Ansprechstrom
muss 400 A/600 A/800 A/1000 A umstellbar und mit einem Justierimpuls von 100 ms + 30 % einzustellen sein. Sofern
Westnetz nichts anderes vorgibt, ist als Ansprechstrom 400 A und eine Rickstelldauer von 4 h zu parametrieren. Eine
Rickstellung von Hand muss weiterhin erfolgen konnen. Die Kurzschlussanzeiger missen bei der Anzeige eine
Unterscheidung zwischen einfacher Anregung und einer zweiten Anregung (aufgrund AWE/KU) ermdglichen. Auf
Anforderung der Westnetz sind anstelle der Kurzschlussanzeiger Kurzschlussrichtungsanzeiger einzubauen.

Luftisolierte Schaltanlagen

Der Anschluss der Netzkabel (10/20 kV, kunststoffisoliert) erfolgt Gber Endverschlisse (max. Durchmesser 62 mm; max.
Ldnge 350 mm, Kabelschuhanschlussbohrung DMR 13 mm) gemals DIN VDE 0278-629-1. Zur Befestigung der Netzkabel
sind Kabelhalteschienen einschlielRlich geeigneter Kabelschellen (Kabel DMR: 26-38 mm) vorzusehen.

Das AbstandsmalR der Kabelschuhanschlussbohrung bis zur Kabelbefestigungsschelle betragt ca. 400 mm. Fir den
Erdanschluss der Kabelschirme sind je AulRenleiter Anschlussschrauben M 10 erforderlich.

Der Anschluss von Netzkabeln mit einem Kabeldurchmesser > 300 mm? sowie der 30 kV Netzkabel ist mit Westnetz
abzustimmen.

Gasisolierte Schaltanlagen

Bei Einsatz von hermetisch metallgekapselten Mittelspannungsanlagen ist der Filldruck des verwendeten
Isoliermediums im Kessel zu Gberwachen.

Der Betriebszustand der Schaltanlage muss eindeutig an der Schaltanlage erkennbar sein.

Der Anschluss der Netzkabel (10/20 kV, kunststoffisoliert) erfolgt mittels Steck-Endverschlissen (T-Form) Uber
frontseitig angeordnete AulRenkonus-Gerateanschlussteile Type C fir U, 12-24-36 kV und I, 630 A gemall DIN EN 50181
mit integriertem Feldsteuerelement und Schraubkontakt (Innengewinde M 16). Zur Befestigung der Netzkabel sind
Kabelhalteschienen einschlieRlich geeigneter Kabelschellen (Kabel DMR: 26-38 mm) vorzusehen. Das AbstandsmaR von
der Mitte der AulRenkonusdurchflihrung bis zur Kabelbefestigungsschelle betragt ca. 400 mm. Fir den Erdanschluss der
Kabelschirme sind je AuRenleiter Anschlussschrauben M 10 erforderlich.

Der Anschluss von Netzkabeln mit einem Kabeldurchmesser > 300 mm? sowie der 30 kV Netzkabel ist mit Westnetz
abzustimmen.
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Handschalthebel und Antriebséffnungen fiir Lasttrennschalter und Erdungsschalter

Die Handschalthebel fir Lasttrennschalter und Erdungsschalter sind mechanisch sowie farblich unverwechselbar
auszulegen. Alternativ ist auch ein Handschalthebel fir Lasttrennschalter und Erdungsschalter mit unverwechselbaren
Hebelenden zuldssig. Die Bedienung der den jeweiligen Schaltfeldern zugeordneten Lasttrenn- und Erdungsschalter hat
in getrennten, aneinander anschlieRenden Vorgédngen zu erfolgen.

Die Antriebsoffnungen fir Lasttrennschalter und Erdungsschalter missen den jeweiligen Schaltstellungsanzeigen
eindeutig zugeordnet werden kénnen. Flr Erdungsschalter missen diese farblich rot gekennzeichnet sein.

VerschlieRBbarkeit von Schaltgerdten und Antriebséffnungen

Die im Verfigungsbereich der Westnetz stehenden Schaltfelder und das Ubergabeschaltfeld missen grundsatzlich mit
einem BlgelschloR - Durchmesser min. 10 mm - abschlieBbar sein.

Fir alle Antriebsoffnungen sind mindestens im Verfligungsbereich der Westnetz Abschliefvorrichtungen fir den Einsatz
von Blgelschldéssern - Durchmesser min. 10 mm - vorzusehen.

Zu6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung

- keine Ergdnzung -

Zu6.2.2.4  Schaltgerate

Fir die netzseitigen Eingangsschaltfelder sind Erdungsschalter mindestens der Klasse E1 gemaf DIN EN 62271-102
(VDE 0671-102) zu verwenden. Bei Schleifenanbindung oder bei Anbindung mit nur einem netzseitigen
Eingangsschaltfeld, welches aber auch mit einem Lasttrennschalter ausgefihrt ist, sind Mehrzweck-Lasttrennschalter
mindestens der Klasse M1/E3 gemé&Rk DIN EN 62271-103 (VDE 0671-103) und Erdungsschalter mindestens der Klasse E1
gemall DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) zu verwenden. Die Klassenangaben mussen auf den Typenschildern der
Schaltgerate erkennbar sein. Wenn die Betriebsbedingungen des Anschlussnehmers oder Anschlussnutzers es
erfordern, konnen Leistungsschalter mit entsprechenden Netzschutzeinrichtungen eingebaut werden. Weitere
Anforderungen zu den in der Ubergabestation zu installierenden Schaltgeréten sind in Kapitel 6.2.2.1 ,Schaltung und
Aufbau” beschrieben.

Zu6.2.2.5 Verriegelungen

Der Erdungsschalter muss gegen den zugehorigen Lasttrenn- bzw. Leistungsschalter verriegelt sein. Separate
Turen/Abdeckungen zum Kabelanschlussraum und/oder HH-Sicherungsraum dirfen nur bei eingeschaltetem
Erdungsschalter zu Offnen sein. In Kabelschaltfeldern muss dariiber hinaus fir die Dauer der
Kabelfehlerortung/Kabelprifung die Moglichkeit bestehen, diese Verriegelung bewusst auBer Kraft zu setzen.

Das Einschalten des Lasttrenn- bzw. Leistungsschalters darf nur bei wieder eingesetzter Kabelraumabdeckung oder
geschlossener Tar moglich sein.

Die Verriegelungen fir den Anschluss von Kundenanlagen sind in den Bildern des Anhanges D dargestellt.

Zu6.2.2.6 Transformatoren

Fur die Anzapfungen der Transformatoren ist ein Einstellbereich von -4 % / 0/ +4 % bzw. -5% /-2,5% /0 / +2,5% / +5 %
empfohlen.

Bei Anschluss von Kundenanlagen an Netze mit einer Versorgungsspannung von 30kV ist die Auswahl der
Transformatoren mit Westnetz abzustimmen.
Zu6.2.2.7 Wandler

Weitere Anforderungen sind in Kapitel 7.5 beschrieben.

Zu6.2.2.8 Uberspannungsableiter

In gewitterreichen Gebieten wird der Einsatz von Uberspannungsableitern in der Kundenanlage empfohlen, wenn der
Anschluss an Freileitungsnetze, welche Uber offenes Geldande verlaufen, erfolgt und die Kundenstation im Abstand von
15 m bis 700 m zur MS-Freileitung Gber Kabel im Stich angeschlossen ist.



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 15/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”

Zu6.2.3 Sternpunktbehandlung

Die Art der Sternpunktbehandlung wird von Westnetz vorgegeben. Die erforderliche Kompensation von
Erdschlussstromen des galvanisch mit dem Netz der Westnetz verbundenen Kundennetzes einer Bezugsanlage flhrt die
Westnetz zu ihren Lasten durch.

Ausnahme von dieser Regelung stellen weitldufige nachgelagerte Kundennetze dar, bei denen die Kompensation von
Erdschlussstromen - durch den Kunden selbst oder in seinem Auftrag - in Absprache mit dem Westnetz durchzufiihren
ist.

Fir die Sternpunktbehandlung der der Ubergabestation nachgelagerten, galvanisch getrennten Mittel- und
Niederspannungsnetze ist der Anschlussnehmer selbst verantwortlich.

Zub.2.4 Erdungsanlage
Die Mittelspannungsnetze der Westnetz werden in der Regel kompensiert betrieben.

Fir die elektrische Bemessung der Erdungsanlagen in Mittelspannungsnetzen ist grundsatzlich ein Erdfehlerstrom
(Erdschlussreststrom) von 60 A zu Grunde zu legen. In Ausnahmefallen kénnen durch Westnetz andere Erdfehlerstréme
als Bemessungsgrundlage genannt werden. Es ist sicherzustellen, dass die zuldssigen Berlhrungsspannungen nach
DIN EN 50522 (VDE 0101-2) eingehalten werden. Die Erdungsanlage der Ubergabestation ist thermisch fiir den

Doppelerdschlussstrom I° = = 7,5 kA fur tc = 1s auszulegen (z.B. durch Verbindung des Ringerders und der weiteren

Erdungsanlage mit der Haupterdungsschiene der Ubergabestation mit mindestens NYY-O 1x50 mm?2). Die
Erdungsanlage ist in Abhangigkeit der Bodenverhéltnisse und der Stationsbauform als Fundament-, Ring-, Strahlen-
oder Tiefenerder oder einer Kombination aus diesen herzustellen.

Ringerder:
z.B. Kupferseil 35 mm?

Erdungsleiter:
mind. NYY-O 1 x 50 mm?
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Beispielhafte Darstellung einer Erdungsanlage
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In Gebieten mit globalem Erdungssystem (geschlossener Bebauung) ist eine gemeinsame Erdungsanlage fir
Hochspannungsschutzerdung (Anlagen > 1kV) und Niederspannungsbetriebserdung aufzubauen. Es wird dort kein
spezieller Nachweis fur die Erdungsimpedanz gefordert. Unbeschadet dessen ist die Erdungsanlage mit einer
Erdungsprifzange auf niederohmige Wirksamkeit zu prifen.

AuRerhalb geschlossener Bebauung ist die Einhaltung der vorgegebenen Erdungsimpedanz vor Inbetriebnahme der
Ubergabestation messtechnisch  mit einer Erdungsmessbriicke nachzuweisen. Die Erdungsimpedanz der
Hochspannungsschutzerdung muss ZE < 2,67 Q (bei 60 A Erdschlussreststrom) betragen. Damit sind die Anforderungen
des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes der Westnetz erflllt. Der Nachweis ist Westnetz zu Gbergeben. Abweichende
Werte sind mit Westnetz abzustimmen. Bezlglich der Hohe der Erdungsimpedanz, hinsichtlich der Anforderungen des
Niederspannungsnetzes des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Es ist
sicherzustellen, dass die zuldssigen Berthrungsspannungen nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) eingehalten werden.

Darlber hinaus ist, unabhangig ob innerhalb oder auRerhalb geschlossener Bebauung, durch den Errichter der
Stationserdungsanlage nachzuweisen, dass eine ordnungsgemalie und funktionierende Erdungsanlage errichtet wurde.
Neben der Anfertigung von Lageplanen und Angaben zum verwendeten Material/Léngen muss die elektrische
Wirksamkeit der Erdungsanlage bereits vor dem Anschluss an das Erdungssystem der Westnetz und die Kabelanlagen
des Anschlussnehmers messtechnisch nachgewiesen werden. In Abhangigkeit des spezifischen Erdwiderstandes wird im
Allgemeinen ein Ausbreitungswiderstand von 2 bis 20 Q je Erdungsanlage erreicht (Richtwert), im Einzelfall auch hoher.
Liegen die Werte bei sonst vorschriftsmaRig errichteter Erdungsanlage dagegen deutlich héher als 20 Q, so sind
gesonderte Abstimmungen mit Westnetz erforderlich. In jedem Fall ist Westnetz das ausgefillte Erdungsprotokoll
(siehe Anhang E.6) zu Ubergeben.

In der Ndhe der Pruftrennstelle ist der zum Erder fiihrende Erdungsleiter so auszufihren, dass er problemlos mit einer
Erdungsprifzange mit 32 mm UmschlieRungsdurchmesser umfasst werden kann. Auf die Priftrennstelle kann
verzichtet werden, wenn sich die Verbindungsstelle zum Erdungsleiter im allgemein zuganglichen Bereich (z.B. Maste)
befindet.

Rackwirkungen auf das Erdungsnetz der Westnetz sind zu vermeiden (z. B. durch Betriebsstréme der Bahn). Die
Ausfiihrung von Kundenanlagen in der Nahe von Bahnanlagen sind mit Westnetz abzustimmen.

Im Folgenden ist eine Ubersicht fiir die gemeinsame Mittel- und Niederspannungs-Erdungsanlage in der kundeneigenen
Ubergabestation dargestellt.
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Mittelspannungsanlage
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Wichtiger Hinweis: Die Erdungspriifzange dient nur der Priifung des Stationserders auf niederohmige Wirksamkeit (Richtwert <20 Ohm),
die Erdungsmessung (der Erdungsimpedanz des Erdungssystems TrSt+NS-Netz) kann nur mit einer MeRbriicke oder gleichwertigem
Verfahren erfolgen. Die zuladssige Erdungsimpedanz hangt u.a. vom Fehlerstrom auf der MS-Seite ab (Sternpunktbehandlung des MS-

Netzes). Bei globalem Erdungssystem (groRere Siedlungen, Dorfer, Stadte) kann die Erdungsmessung entfallen (DIN VDE 0101).
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Zu6.3 Sekundartechnik

Zub6.3.1 Allgemeines
Zu6.3.2 Fernwirk- und Prozessdatenibertragung an die netzfiihrende Stelle

In diesem Kapitel ist die fur netzbetriebliche Zwecke erforderliche fernwirktechnische Anbindung von Kundenanlagen
an die Netzleitstelle der Westnetz beschrieben. Die Fernsteuerung (Begrenzung der Wirkleistungsabgabe) und die
Ist-Leistungserfassung von Erzeugungsanlagen im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements ist in Kapitel 10.2.4
,Netzsicherheitsmanagement” beschrieben.

Fir alle fernsteuerbaren MS-Schalter in der Ubergabestation ist ein gemeinsamer Fern/Ort-Schalter vorzusehen. Der
Fern/Ort-Schalter ist moglichst im ersten Feld der MS-Schaltanlage aus Netzbetreibersicht zu beriicksichtigen und
entsprechend zu beschriften. Die Stellung (ORT) des Fern/Ort-Schalters ist als Datenpunkt fir die Meldung Uber die
Fernwirktechnik an Westnetz zu bericksichtigen. Sofern Schaltfelder mit Motorantrieb mit Betdtigungstaster
ausgestattet sind, sind diese abschliefbar (fir Vorhangeschloss mit mindestens 10 mm Bigeldurchmesser) zu gestalten.

Wiederzuschaltbedingungen fir Erzeugungsanlagen siehe Kapitel 10.4.2.
Verflgungsbereich

Anschluss an 10/20-kV-Netze

Der Begriff ,Verfligungsbereich” ist in Kapitel 3.1.60 der VDE-AR-N 4110 erlautert. Flir Bezugs- und Erzeugungsanlagen
gelten hierzu folgende Bedingungen:

—  Alle Schaltgerate im Verfigungsbereich der Westnetz missen fir Westnetz zugénglich und vor Ort zu
betdtigen sein;

—  bei dem Anschluss von Kundenanlagen an ein vom Anschlussnehmer allein genutztes Schaltfeld in
einem Westnetz-eigenen Umspannwerk wird das Schaltfeld von der netzfihrenden Stelle der Westnetz
ferngesteuert;

—  beider Einschleifung von Kundenanlagen mit einer vereinbarten Netzanschlusskapazitdt > 500 kVA fur
den Energiebezug werden die Eingangsschaltfelder durch Westnetz ferngesteuert.

In besonderen Fallen mit erhdhten Anforderungen an die Versorgungszuverladssigkeit konnen individuelle
Netzanschlusskonzepte mit Westnetz abgestimmt werden; die Kosten sind durch den Anschlussnehmer bzw.
Anschlussnutzer zu tragen.

Anschluss an 30-kV-Netze
Flr Bezugs- und Erzeugungsanlagen gelten folgende Bedingungen:
— Alle im Verflgungsbereich des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers stehenden Schalter werden
auch von ihm geschaltet;

— alleim Verfligungsbereich der Westnetz stehenden 30-kV-Schaltgerdte werden von der netzfiihrenden
Stelle der Westnetz ferngesteuert, auch netzseitige 30-kV-Erdungsschalter;

— der 30-kV-Ubergabeleistungsschalter wird von der netzfiihrenden Stelle der Westnetzlediglich per
Fernsteuerung ausgeschaltet.

Meldungen, Messwerte

Anschluss an 10/20-kV-Netze

Aus den 10/20-kV-Kundenanlagen werden grundsatzlich keine Meldungen und Messwerte zur netzfihrenden Stelle der
Westnetz  Ubertragen. Eine  Ausnahme  bilden  Erzeugungsanlagen, Speicher gemaRR  Kapitel 10.2.4
,Wirkleistungsabgabe®, Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge gemal Kapitel 8.11 und eingeschleifte Kundenanlagen
mit einer vereinbarten Netzanschlusskapazitdt >500 kVA fir den Energiebezug. Weitere Details zu den zu
Ubertragenden Meldungen und Messwerten sind dem Anhang C.4 zu entnehmen. Aus diesen Stationen Ubertragt
Westnetz die in Anhang C.4 aufgefiihrten Meldungen und Messwerte zur netzfihrenden Stelle der Westnetz. Die
Messwerte Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung sind vom Anschlussnutzer zu erfassen bzw. kontinuierlich als
Effektivwerte zu messen.
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Es gelten die nachfolgend aufgefiihrten Grenzwerte:

—  Spannung: Gesamtmessfehler < 0,5 %;
—  Strom, Wirk- und Blindleistung: Gesamtmessfehler < 3 %.

Messwerte sind mit einer Zykluszeit von 3 Sekunden zu Ubertragen. Bei Bedarf (z.B. bei Verbindungen mit geringer
Bandbreite) kann Westnetz die Nutzung eines Schwellwertverfahrens fordern. Die Abstimmung hierzu erfolgt in der
Planungsphase.

Anschluss an 30-kV-Netze

Aus der 30-kV-Ubergabestation Ubertrigt Westnetz die in Anhang C.4 aufgefiihrten Meldungen und Messwerte zu
seiner netzfihrenden Stelle. Die Messwerte Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung sind vom Anschlussnutzer zu
erfassen bzw. kontinuierlich als Effektivwerte zu messen.

Es gelten die nachfolgend aufgefiihrten Grenzwerte:

—  Spannung: Gesamtmessfehler < 1 %;
—  Strom, Wirk- und Blindleistung: Gesamtmessfehler < 3 %.

Messwerte sind mit einer Zykluszeit von 3 Sekunden zu Ubertragen. Bei Bedarf (z.B. bei Verbindungen mit geringer
Bandbreite) kann Westnetz die Nutzung eines Schwellwertverfahrens fordern. Die Abstimmung hierzu erfolgt in der
Planungsphase.

Fernwirktechnische Anbindung an die netzfiihrende Stelle der Westnetz

Die fernwirktechnische Anbindung erfolgt Uber eine serielle Schnittstelle gem. IEC 60870-5-101 oder IP-basiert Uber
IEC 60870-5-104. Die konkrete Ausfihrung zum Zeitpunkt der Anlagenerstellung ist in der Spezifikation zur
fernwirktechnischen Anbindung beschrieben, die auf der Internetseite der Westnetz zum Download zur Verfligung
steht.

Ubergabepunkt ist der Ausgangsstecker an der fernwirktechnischen Einrichtung der Kundenanlage. Die physikalische
Schnittstelle ist bei Anwendung der IEC 60870-5-101 als X.21- oder V24-Schnittstelle auszufihren (15-pol/9-pol SUB-D,
male). Bei Anwendung der IEC 60870-5-104 ist die Schnittelle als RJ45 Ethernet auszufiihren. Dies ist in der
Planungsphase abzustimmen. Das Datenmodell der Schnittstelle ist in Anhang C.4 dargestellt.

Fur die informationstechnische Anbindung der Ubergabestation an die netzfiihrende Stelle der Westnetz stellt der
Anschlussnehmer in der Ubergabestation auf seine Kosten eine fernwirktechnische Einrichtung auf. Hierin enthalten ist
die Planung, Montage und Inbetriebnahme sowie der anlagenseitige Bittest mit der netzfiihrenden Stelle der Westnetz.

Westnetz richtet auf seine Kosten die erforderliche fernwirktechnische Verbindung ein. Der Einbauplatz fur die hierfur
erforderlichen Komponenten ist durch den Anschlussnehmer in der Ubergabestation zur Verfiigung zu stellen. Die
fernwirktechnische Verbindung beinhaltet auch die Planung, Montage und Inbetriebnahme der Einrichtungen der
Nachrichtentechnik.

Ggf. erforderliche bauliche Anpassungen am Stationsbaukorper (z.B. Durchfuhrung fiir den Anschluss einer Antenne)
sind zwischen Westnetz und dem Anschlussnehmer abzustimmen.

Anschluss an 10/20-kV-Netze

Es ist grundsatzlich keine informationstechnische, fernwirktechnische Anbindung an die netzfihrende Stelle der
Westnetz erforderlich. Ausnahmen bilden Erzeugungsanlagen, Speicher gemaR Kapitel 10.2.4 ,Wirkleistungsabgabe®,
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge gemaR Kapitel 8.10 und eingeschleifte Kundenanlagen mit einer vereinbarten
Netzanschlusskapazitat > 500 kVA fir den Energiebezug gemaR Kapitel 6.2.2.1.

Zu6.3.3 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung

Die Netzschutzeinrichtungen, der Kurzschlussschutz des Anschlussnehmers und die Mess- und Zahleinrichtungen sind
soweit moglich mit Hilfsenergie zu betreiben, die keine stationdre Batterieanlage erfordert. Der Einsatz von UMZ-Schutz
wandlerstromversorgt mit Wandlerstromauslésung oder Kondensatorausldsung ist unter Berlcksichtigung der
Wandleranforderungen zulassig.
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Bei Erzeugungs- und Mischanlagen ist der Gbergeordnete Entkupplungsschutz mit U>>, U>, U< und ggf. Q3 & U< Schutz
aus einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) zu versorgen, die die Schutzfunktion gemdfR der
VDE-AR-N 4110 Kapitel 10.3.3.6 fur mindestens 5 Sekunden aufrechthalt. Der Ausfall der Hilfsenergie muss zum
unverzogerten Auslosen des zugeordneten Schaltgerdtes fihren und ist durch eine Unterspannungsauslésung (z.B.
Nullspannungsspule) zu realisieren. Die Netzschutzeinrichtungen und der Kurzschlussschutz des Anschlussnehmers
durfen aus der USV mit versorgt werden.

Im Falle einer bidirektionalen-Fernsteuerung (z.B. Uber das Westnetz-Gateway), unabhangig davon ob fernsteuerbare
Eingangsfelder vorhanden sind, ist eine Hilfsenergieversorgung mit Batterie zwingend erforderlich. Die Kapazitat ist so
zu bemessen, dass die Kundenanlage und die netzseitigen Eingangsfelder mit allen Kommunikations, Schutz (z. Bsp.:
UEKS)-, Sekundar- und Hilfseinrichtungen, Zahl- und Messeinrichtungen inklusive drei kompletter Schaltfolgen,
mindestens 8 h betrieben werden kann (vgl. Kapitel 6.3.3 der VDE-AR-N 4110).

Eine Erdschlusstiberwachung der Hilfsenergieversorgung ist nicht erforderlich.

Die Hilfsenergieversorgung erfolgt aus dem gemessenen Bereich. Davon unbenommen dirfen MessgrofRen aus dem
ungemessenen Bereich erfasst werden.

Zu6.3.4 Schutzeinrichtungen

Zu6.3.4.1  Allgemeines

Schutzeinstellungen zur Gewahrleistung der Selektivitdt zum Mittelspannungsnetz werden durch Westnetz vorgegeben.
Bei Verdnderung des Netzschutzkonzeptes des Mittelspannungs-Verteilungsnetzes kann Westnetz vom
Anschlussnehmer nachtraglich die Anpassung der Schutzeinstellungen in der Ubergabestation fordern.

Nach einer Schutzauslésung in der Ubergabestation ist in Bezug auf die Wiederzuschaltung gemaR Kapitel 8.8
(Bezugsanlagen) bzw. gemaR Kapitel 10.4.2 (Erzeugungsanlagen) zu verfahren.

Die Schutzgerite in der Ubergabestation werden zur Erfassung und Speicherung von Schutzinformationen und/oder
Storwerten analoger GréRen genutzt und missen somit die Grundatze zur Storwerterfassung gemaR dem FNN-Hinweis
,Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen (2015)" erflllen. Fur die Stérungsaufklarung sind alle nétigen
Informationen fir mindestens zwei Wochen vorzuhalten und dem Netzbetreiber auf Anforderung auszuhandigen. Der
Nachweis ist Westnetz auf Deutsch vorzulegen.

Zu6.3.4.2 Netzschutzeinrichtungen

Den Einsatz von Netzschutzeinrichtungen in den netzseitigen Eingangsschaltfeldern gibt Westnetz vor. Bei Anschluss an
30-kV-Netze und Ausfiihrung der netzseitigen Eingangsschaltfelder als Schleifenanbindung mit Leistungsschalter und
Schutz ist ein Distanzschutz einzusetzen.

Leitungsdifferentialschutz:

Bei erforderlichem Aufbau eines Leitungs-Differenzialschutzsystems zwischen Abgangsfeldern im Umspannwerk der
Westnetz und FEingangsfeldern in der Kundenanlage (z.B. bei ausgelagerter Ubergabestation mit kurzer
Leitungsverbindung) erfolgt die Zuordnung des Eigentums der Wirkverbindung zwischen den Schutzgerédten analog zur
Eigentumszuordnung der Mittelspannungskabel. Die Schutzgerate in der Kundenstation liegen im Eigentum des
Kunden. Die Eigentumsgrenze fir die Wirkverbindung liegt an der Eingangsbuchse des jeweiligen Schutzgerats.
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Zu6.3.4.3 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers
Zu6.3.43.1 Allgemeines
Die nachfolgenden Grundsatze gelten fiir Kurzschlussschutzeinrichtungen in einem Ubergabeschaltfeld.

— Als Kurzschlussschutz wird ein unabhangiger Maximalstromzeitschutz eingesetzt. Gegebenenfalls
kénnen auch andere Schutzprinzipien (z.B. Uberstromrichtungszeitschutz,  Distanzschutz,
Signalvergleich) erforderlich sein. Ist aus Sicht des Anschlussnehmers oder Anschlussnutzers zusatzlich
noch ein Uberlastschutz erforderlich und lassen sich die beiden Schutzfunktionen - z.B. wegen der Héhe
des Stromwandler-Primarstromes - nicht durch eine Schutzeinrichtung realisieren, so muss der
Anschlussnehmer eine weitere Schutzeinrichtung und ggf. zusatzliche Stromwandler installieren;

—  Bei Anschluss von Erzeugungsanlagen an 30-kV-Netze ist im Ubergabeschaltfeld ein Distanzschutz
einzusetzen;

— Strom- und Spannungswandler sind so anzuordnen, dass sie im Selektionsabschnitt des
Ubergabeleistungsschalters zum Einbau kommen. Dabei sind die Spannungswandler im Schutzabschnitt
der Stromwandler, also hinter den Stromwandlern in Richtung Kundenanlage, anzuordnen;

—  Die Wandler fir die Mess- und Zahleinrichtungen sind nach Kapitel 7.5 auszufihren;

— In erdschlusskompensierten MS-Netzen mit KNOSPE wird im Ubergabeschaltfeld die
Erdschlussrichtungserfassung Gber die Erdstromstufe des 4-poligen UMZ-Schutzes realisiert. Bei Einsatz
eines Lasttrennschalters im Ubergabeschaltfeld gelten alternativ die Festlegungen aus Kapitel 6.2.2.2
zur Ausfihrung der Erdschlussrichtungserfassung mit Hilfe von Kurzschlussanzeigern.

— In erdschlusskompensierten MS-Netzen ohne KNOSPE wird im Ubergabeschaltfeld die
Erdschlussrichtungserfassung Gber ein Erdschlussrichtungsrelais, welches nach dem Wischerprinzip
arbeitet, eingesetzt.

—  Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung
im Ubergabefeld erforderlich und auch an diese Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren
werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

—  Westnetz teilt auf Anfrage die Art der Sternpunktbehandlung im betreffenden MS-Netz mit.

— Sofern keine durchgangige Zustandserfassung der Kurzschlussschutzeinrichtungen durch den
Anschlussnutzer  erfolgt (z. B. mit kundeneigener Fernwirktechnik), muss eine Storung der
Kurzschlussschutzeinrichtung zur Auslésung des zugeordneten Schalters fihren;

— Um Westnetz eine Analyse des Storverlaufes zu ermoglichen, sind Westnetz im Storungsfall samtliche
Schutzansprechdaten und Stérungsaufzeichnungen (Auslosezeiten, Anregebild, Fehlermeldungen,
LED’s, Fallklappen usw.) mitzuteilen. Dazu sind mindestens die letzten funf Storungsereignisse mit
Datum und Uhrzeit im Schutzgeréat zu speichern und auf Anforderung auszulesen;

Zur Ausfihrung der Kurzschlussschutzeinrichtungen werden folgende Vorgaben gemacht:

Unabhangiger Maximalstromzeitschutz (UMZ-Schutz)
Der UMZ-Schutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:
— Schutzgerat wandlerstromversorgt mit Wandlerstromauslosung, Kondensatorauslosung oder versorgt
Uber eine gesicherte Gleichspannungsquelle;

—  Strommesseingang  4-polig, flir Leiterstromanregung zweistufig (1> Uberstromstufe, [>>
Hochstromstufe) getrennt einstellbare Zeit- und Stromstufen;

— unabhangiger Erdstromzeitschutz, einstufig, unabhangig einstellbare Zeit- und Stromstufe, einstellbar
auf Auslésung oder Meldung;

— alle Schutzeinstellungen missen sich in einem nichtflichtigen Speicher befinden;

— Schutzauslésungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung bis zur manuellen Quittierung sichtbar
anzuzeigen;

—  Bei nicht vorhandener direkter Quittierfunktion am Schutzgerat (z.B. wenn die Quittierung nur tber
einen Menlbaum moglich ist) ist ein externer Quittiertaster im Bedienbereich des Schutzgerates
vorzusehen.

— Esist eine interne Selbstiberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt)
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Einstellbereiche/Zeiten/Toleranzen

Nennstrom l[h=1A
Uberstromanregung I>=0,50...2,5xI,, Einstellauflosung mind. 0,1 x I,
Hochstromanregung [>>=2,00...20 x I, Einstellauflésung mind. 0,1 x I,

Verzdgerungszeit

tI>=0,10 ... 3 5, Einstellauflosung < 100 ms

Verzdgerungszeit

tI>> =0,06...2sund o , Einstellauflésung < 50 ms

Uberstromanregung

lo>=0,50 ... 2,5 x I, , Einstellauflésung mind. 0,1 x |,

Verzdgerungszeit

tlo>=0,10... 3 s und oo, Einstellauflosung < 100 ms

Ansprechzeiten <50 ms

Ruckfallzeiten <50 ms

Ruckfallverhaltnis >0,95

Toleranzen Stromanregung 5 % vom Einstellwert, Verzégerungszeiten 5 % bzw. 30 ms

kommandofahige Schaltkontakte fir Auslésung Leistungsschalter

Bedienelemente und ggf. die PC-Schnittstelle missen frontseitig erreichbar sein.

Erdschlussrichtungserfassung

Die Erdschlussrichtungserfassung nach dem Erdschlusswischerverfahren oder dem wattmetrischen Verfahren kann im
UMZ-Schutz oder durch ein separates Gerat realisiert werden. Ein separates Gerat kann Gber Wandlerstrom/-spannung
oder Uber eine separate Gleichspannungsquelle versorgt werden. Im Falle des wattmetrischen Verfahrens sind in dem
betroffenen Feld Kabelumbauwandler zu installieren. Folgende Anschlussbedingungen und Einstellungen missen
realisiert werden kénnen:

Nennspannung Un=100/110 V AC, 50 Hz

Nennstrom lh=1A

Einstellbereich [o>=30..300 mA

Verlagerungsspannungs-Ansprechwert Une>=20..35V

Verzdgerungszeit tune>=0,1...2s

Toleranzen fur alle Einstellwerte 10 %

kommandofahige Schaltkontakte fir Auslésung Leistungsschalter

Bedienelemente und ggf. die PC-Schnittstelle missen frontseitig erreichbar sein.

Die Meldung ,Erdschluss-Kundennetz” muss auch bei Ausfall der Netzspannung erhalten bleiben. Es ist eine
automatische Ruckstellung mit einstellbarer Zeit (i.d.R. 4 Stunden) vorzusehen.

Gibt Westnetz fir die Erdschlussrichtungserfassung die Funktion , Auslésung” vor, so muss diese auf den zugeordneten
Leistungsschalter bzw. Lasttrennschalter wirken.
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Zu 6.3.4.3.2 HH-Sicherung

HH-Sicherungen sind nur bis zu einer GroRe von 63 A (20 kV) bzw. 100 A (10 kV) pro Abgang zuldssig (unbenommen von
der maximalen Leistungsgrenze <1 MVA gemall Kapitel 6.2.2.1). Damit kann in der Regel die Selektivitdt zum
vorgelagerten Netzbetreiberschutz sichergestellt werden. Der Netzbetreiber kann projektspezifisch andere
Absicherungsvorgaben machen.

Zu 6.3.4.3.3 Abgangsschaltfelder

Falls das Ubergabeschaltfeld ohne Schutzeinrichtung und infolge dessen die Abgangsschaltfelder mit Leistungsschaltern
und Schutzrelais ausgestattet sind, gelten die nachstehenden Grundsatze aus Kapitel 6.3.4.3.1 analog fiur die
Ausflihrung der Schutzeinrichtungen in allen betroffenen Abgangsfeldern.

Zu 6.3.4.3.4 Platzbedarf

Die Netzschutzeinrichtungen sind in den Sekundarnischen der Schaltanlagen anzuordnen. Ist dies aus Platzgriinden
nicht méglich, kann die Montage auf Relaistafeln bzw. in Schranken in der Ubergabestation erfolgen. Alle Bedien- und
Anzeigeelemente der Sekundareinrichtungen mussen frontseitig zuganglich, und wahrend des Betriebes (ohne
Abschaltung der Mittelspannungs-Anlage) bedienbar und ablesbar sein.

Zu 6.3.4.4  Automatische Frequenzentlastung

- keine Ergénzung -

Zu 6.3.4.5 Schnittstellen fir Schutzfunktions-Priifungen

Zur Durchfihrung von Schutzfunktionsprifungen sind in die Verdrahtung zwischen Wandler, Leistungsschalter und
Schutzgerat Einrichtungen zur Anbindung von Prifgerdten einzubauen. Als Schnittstelle ist eine Prifklemmenleiste
vorzusehen. Diese Einrichtungen haben folgende Funktionen zu erfillen:

- Heraustrennen der Wandlerkreise zum Schutzgerat,
- KurzschlieBen von Stromwandlern,
- Auftrennen des AUS- und EIN-Befehls zwischen Schutzgerat und Leistungsschalter,

- Anbindung der Prifeinrichtung (Wandlerkreise, Befehle, Generalanregung).
Die technische Ausfihrung dieser Einrichtungen ist in Anhang G beschrieben.

Zu6.3.4.6 Mitnahmeschaltung bei der Parallelschaltung von Transformatoren

- keine Erganzung -

Zu6.3.4.7  Schutzprifung

Die Funktionalitat der Schutzsysteme inklusive Auslésekontrollen sind vor deren Inbetriebsetzung am Einsatzort zu
prufen. Relaisschutzprifungen in Form von Werksvorprifungen werden nicht akzeptiert.

Fur alle Schutzeinrichtungen sind weiterhin

- nach jeder Anderung von Einstellwerten,

- zyklisch (mindestens alle 4 Jahre)
Schutzprifungen durchzufihren.

Die Prufungen beinhalten alle Schutzfunktionen und beziehen die Auslése- und Meldewege mit ein. Ein Nachweis Uber
die Durchfihrung der Prifungen ist durch den Anlagenbetreiber durch Prifprotokolle zu erstellen und Westnetz auf
Verlangen vorzulegen (bei Erzeugungsanlagen erfolgt der zyklische Nachweis als Anlage zum , Protokoll zur Prifung in
der Betriebsphase”, siehe Anhang ,,E. Betriebsphase®).
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Nachweispflichtige Prifungen zur Inbetriebsetzung der Wandler und des Schutzes

Die Strom- und Spannungswandlerkreise sind auf Isolation, Phasenzuordnung, sekundare Erdung und Birde zu prifen.
Bei umschaltbaren Stromwandlern ist die finale Ubersetzung zu prifen und zu dokumentieren. Die
Stromwandlererdung wird an der ersten sekundaren Klemmstelle, vorzugsweise am Klemmbrett der Stromwandler,
gefordert. Die sekundére Stromwandlererdung am Schutzgerat wird nicht zugelassen.

Die Burdenmessung ist mit der Priméarprifung bei Wandlernennstrom durchzufihren.

Die korrekte Schaltung und Erdung der Messwicklungen (2a-2n; da-dn) ist durch eine Primarprifung mit Wechsel- oder
Drehstrom nachzuweisen.

Durch Sekunddr- und Primérprifungen sind die Wirksamkeiten der Schutzsysteme UMZ-Schutz, Erdschlussschutz,
Q/U-Schutz und tbergeordneter Entkupplungsschutz nachzuweisen.

Es ist eine Richtungsprifung durchzufihren und die Melde- und Ausldsefunktion bei Erdkurzschluss Vorwartsrichtung
(vorwarts = in Richtung Kundennetz) nachzuweisen.

Die Schalterauslosung bei Hilfsspannungs- und/oder Schutzrelaisausfall sowie die Mitnahme- und Freigabefunktion tiber
das Steuerkabel zur Westnetz-eigenen Umspannanlage (siehe Anhang L) ist zu Uberprifen und zu dokumentieren,
sofern vorhanden.

Die Netzschaltung der Kundenstation erfolgt nur bei Vorlage und Freigabe folgender Prifnachweise (sofern vorhanden):

—  Prufprotokoll Gbergeordneter Entkupplungsschutz;
—  Prufprotokoll Distanzschutz/UMZ-Schutz;

—  Prifprotokoll Erdschlussrichtungserfassung;

—  Prufprotokoll Q/U-Schutz ;

—  Prifprotokoll Strom-Spannungswandler;

—  Prufprotokoll der USV und Schalterauslosung bei Hilfsspannungs- und/oder Schutzrelaisausfall.

Nach Inbetriebsetzung der Ubergabestation sind, sofern vorhanden, die Mitnahme- und Freigabefunktion tber das
Steuerkabel zum Westnetz -eigenen Umspannwerk zu Gberprifen und dokumentieren (weitere Details siehe Anhang K).

Funktionslos gewordene Betriebsmittel sind zu deaktivieren/kurzzuschlieRen bzw. zuriick zu bauen (Schutzrelais WIP1
und XU2-AC, Stromwandler, Prifsteckdosen usw.).

Zu6.4 Storschreiber

Sofern ein Storschreiber eingesetzt werden soll, beschafft und installiert der Anlagenbetreiber den Schreiber zur
Aufzeichnung von Stérungen und zur Erfassung der Spannungsqualitdt (nachfolgend Stérschreiber). Der Storschreiber
verbleibt im Eigentum des Anschlussnehmers. Der Stérschreiber-Typ ist mit Westnetz abzustimmen.

Westnetz installiert und betreibt eine nachrichtentechnische Verbindung zum Stérschreiber. Dazu stellt der
Anschlussnehmer Westnetz unentgeltlich Raum zur Verfligung. Falls Westnetz auf eine nachrichtentechnische
Verbindung zum Storschreiber verzichtet oder diese nicht zur Verfligung steht, ist der Anschlussnehmer verpflichtet
den Storschreiber auf Anforderung der Westnetz auszulesen und die Daten innerhalb von 3 Werktagen Westnetz im
Comtrade-Format zur Verflgung zu stellen.

Die Parametrierung des Stdrschreibers ist mit Westnetz abzustimmen. Die Grenzwerte richten sich nach der
Européischen Norm EN 50160.

Die Messung der fiir den Stoérschreiber erforderlichen Spannungen und Stréme in der Ubergabestation hat
grundsatzlich auf der Mittelspannungsseite zu erfolgen.

Im Fall von Erzeugungsanlagen die nach dem Einzelnachweisverfahren zertifiziert werden sollen ist erganzend zum
Stérschreiber in der Ubergabestation ein weiterer Stérschreiber an der Erzeugungseinheit gemaR Kapitel 11.6.1
erforderlich.

In Abhangigkeit der Genauigkeitsanforderungen des Storschreibers konnen héhere Anforderungen an die Strom- und
Spannungswandler erforderlich werden. Die Auswahl der Wandler ist daher friihzeitig mit Westnetz abzustimmen.
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Zu7 Abrechnungsmessung

Zu7.1 Allgemeines

Erganzend zu der VDE-AR-N 4110 und den in dieser TAB Mittelspannung formulierten Anforderungen gelten die auf der
Internetseite der Westnetz aufgefihrten Bedingungen an den Messstellenbetrieb (siehe dort die ,, Technischen
Mindestanforderungen an den Messstellenbetrieb).

Zu7.2 Zahlerplatz

Zum Einbau der Mess- und Steuer- sowie der Kommunikationseinrichtungen ist in der Ubergabestation ein
Zahlerwechseltafel-Schrank (ZWT-Schrank) mindestens der GroRe | vorzusehen bzw. Zéhlerschranke/Industrieschranke
einzusetzen, deren Zahlerplatzflachen fur Dreipunktbestfestigung nach DIN VDE 0603-1 (VDE0603-1) Zahlerplatze
auszuflhren sind.

Zu7.3 Netz-Steuerplatz
- Keine Erganzung -
Zu74 Messeinrichtungen

Lastgangzahler sind als indirekt-messende Lastgangzahler fir Wirk- und Blindenergie mit der Genauigkeitsklasse
entsprechend der VDE-AR-N 4400, zur fortlaufenden Registrierung der Zahlwerte fir alle Energieflussrichtungen im
Zeitintervall von %-Stunden vorzusehen. Die Blindenergie ist in 4 Quadranten zu messen.

Ist bei Erzeugungsanlagen eine einheitenscharfe Abrechnung erforderlich, hat der Anlagenbetreiber (der
Erzeugungsanlage) daflir Sorge zu tragen, dass eine geeichte Messeinrichtung (bei neuem Zihler:
Konformitatserklarung des Herstellers) fur jede Erzeugungseinheit durch einen Messstellenbetreiber gemaR
Messstellenbetriebsgesetz installiert wird.

Der Messstellenbetreiber stellt grundsatzlich den Zahler und die abrechnungsrelevanten Zusatzeinrichtungen zur
Verfligung und verantwortet deren Montage, Betrieb und Wartung.

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch Westnetz in der Rolle als grundzustindiger Messstellenbetreiber, so stellt
Westnetz dem Anschlussnutzer fir die Datenregistrierung und Datenibertragung auf Wunsch, sofern technisch
moglich, Steuerimpulse aus der Abrechnungsmesseinrichtung ohne Gewahrleistung zur Verfligung. Die Kosten hierfir
tragt der Anschlussnutzer.

Wird aus einer Mittelspannungs-Ubergabestation ein weiterer Anschlussnutzer (Unterabnehmer) versorgt, so sind die
hierfir verwendeten Messeinrichtungen nach dem gleichen Standard und damit ebenfalls als Lastgangmessung oder als
intelligentes Messsystem aufzubauen. Dies gilt auch fur die fir den Eigenbedarf bezogene Wirk- und Blindarbeit.

In  Abstimmung mit Westnetz ist im Falle mehrerer Anschlussnutzer, die {ber einen Mittelspannungs-
Kundentransformator versorgt werden, der Aufbau paralleler SLP- und RLM-Messeinrichtungen entsprechend der
Messaufgabe maoglich. In diesem Fall entféllt die mittelspannungsseitige Abrechnungsmessung.

Zu7.5 Messwandler
Die Wandler missen mindestens folgenden Bedingungen gentgen:
Allgemein:

— Die Konformitatserklarung ist Westnetz durch den Messstellenbetreiber zu Gbergeben

— thermischer Kurzschlussstrom, BemessungsstoRstrom und Isolationsspannung entsprechend Kapitel
6.2.1;

—  Messkerne und Messwicklungen zum Anschluss von EZA-Reglern fir die
Blindleistungsregelung/statische Spannungshaltung miissen mindestens der Klasse 0,5 genugen, bei
Anschlussscheinleistungen der Kundenanlage Sa > 1 MVA mindestens der Klasse 0,2 genligen;

— Die Spannungswandler sind vom Netz der Westnetz aus gesehen hinter den Stromwandlern
anzuschliellen.
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Spannungswandler:

—  Essind drei einpolig isolierte Spannungswandler zu verwenden. Die Zdhlwicklungen missen den
Anforderungen der VDE-AR-N 4400 (Metering Code) genligen. Die Bemessungsleistung der
Zahlwicklung der Spannungswandler ist mit 15 VA zu dimensionieren.

—  Die sekundare Bemessungsspannung der Zahl- und Schutzwicklung der Spannungswandler betragt %;

—  Bemessungsspannungsfaktor der Spannungswandler: 1,9 x Un/8 h (6 A);

—  Mess- und Schutzwicklungen der Spannungswandler fiir den Ubergeordneten Entkupplungsschutz
missen der Klassengenauigkeit 3P genligen, typischerweise kombiniert aus Klasse 0,5 (bei
Anschlussscheinleistungen der Kundenanlage Sa > 1 MVA min. 0,2) und 3P mit einer
Bemessungsleistung von 2,5 VA*! (pf1)*?

— da-dn-Wicklungen sind wie Folgt auszufiihren: Sekundére Bemessungsspannung 100 V/3;
Bemessungsleistung 100 VA (8h); Genauigkeitsklasse 3P; Thermische Grenzleistung 100 VA (8h).

— Die thermische Grenzleistung des Wandlers ist so zu bemessen, dass bei einem Kurzschluss im
Wandlersekundarkreis das Schutzorgan sicher auslost.

*1 Wird die angegebene Bemessungsleistung der Mess- und Schutzwicklung unterschritten, ist grundsatzlich ein
rechnerischer Nachweis zur angeschlossenen Birde erforderlich.

*2 Die Ergédnzung (pfl) bedeutet Burdenbereich | gemaR Norm EN 61869-3: Genauigkeit fir jeden Wert von 0 VA bis
100 % der Bemessungsbirde bei einem Leistungsfaktor von 1.

Stromwandler:

— Essind drei einpolig isolierte Stromwandler zu verwenden. Die Zdhlkerne missen den Anforderungen
der Genauigkeitsklasse VDE-AR-N 4400 (Metering Code) genligen. Die Bemessungsleistung der
Zahlkerne der Stromwandler ist mit 10 VA zu dimensionieren

—  Der Primarstrom der Stromwandlerkerne fir die Zahlung ist den vertraglichen Leistungsanforderungen
anzupassen;

—  Der sekunddre Bemessungsstrom der Stromwandler muss bei den Zahlkernen 5 A und bei den
Mess/-Schutzkernen 1 A betragen;

— thermischer Bemessungs-Dauerstrom der Stromwandler: 1,2 x lpn;

—  Schutzkerne der Stromwandler zum Anschluss der Distanzschutzeinrichtungen im 30-kV-Netz missen
16 kA entsprechend der Genauigkeitsklasse 5P oder besser gemafd DIN EN 60044-1 Ubertragen;

—  Die Bemessungsleistung der Mess**- und Schutzkerne*? der Stromwandler muss min. 2,5 VA betragen.

—  Werden zusatzlich Messgerate an den Schutzkern der Stromwandler angeschlossen, ist die
Kurzschlussfestigkeit der zum Einsatz kommenden Messgerate sicherzustellen und nachzuweisen;

—  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Q= & U< -Schutz -einrichtungen
missen entsprechend der Genauigkeitsklasse 5P und Klasse 1*3 oder besser gemaR DIN EN 61869-2
(VDE 0414-9-2) Ubertragen und mindestens folgendem Verhaltnis genigen: In EZA/In Wandler > 0,33;

—  Die erforderliche Nennleistung der Schutzkerne der Stromwandler fiir den Ubergabeschutz
einschlieRlich der Bemessung der Auslosespule des Leistungsschalters ist in Abhangigkeit der
angeschlossenen Sekundartechnik im Rahmen der Projektierung durch den Kunden zu ermitteln und
festzulegen. Die zugehorigen Berechnungsunterlagen missen Bestandteil der bei Westnetz
einzureichenden Projektdokumentation sein;

—  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Schutzeinrichtungen mussen der

thermischen Kurzschlussfestigkeit der Schutzrelais am Strommesseingang gentgen. Es gilt im 10-kV-
20 kA

Netz: Ubersetzungsverhiltnis der Stromwandler
16 kA
Ubersetzungsverhiltnis der Stromwandler

< Ith (Schutz,1s)

, sowie im 20- und 30-kV-Netz:

< Ith (Schutz,1s)

Ansonsten muss die Berechnungsgrundlage ein Bestandteil der einzureichenden Projektdokumentation
sein.
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*1 Wird die angegebene Bemessungsleistung des Messkerns unterschritten, ist grundsatzlich ein rechnerischer
Nachweis zur angeschlossenen Bulrde erforderlich.
*2 Die Bemessungsleistung von 2,5 VA des Schutzkerns (Stromwandler) darf nicht unterschritten werden.

*3 Klasse 1, wenn Messwerte fiir Fernwirktechnik oder Leistungsiiberwachungen (Pave) Giber den Schutzkern abgebildet
werden.

Bereits im Zuge der Anlagenplanung ist eine rechtzeitige Abstimmung zwischen dem Anschlussnehmer und Westnetz
Uber die bereitzustellenden Wicklungen und Kerne erforderlich. Die bei Westnetz verfligharen Strom- und
Spannungswandler koénnen bei Westnetz nachgefragt werden. Detailliertere Angaben zu den geforderten
Wandlerspezifikation sind auf Nachfrage bzw. auf der Internetseite der Westnetz verfiigbar.

Falls der Anschlussnehmer andere als die unten genannten Wandler einsetzt (z.B. fiir gasisolierte Anlagen), so hat er im
Storungsfall fur die Ersatzbeschaffung selbst Sorge zu tragen.

Weitere Details sind dem Anhang H "Wandlerverdrahtung" zu entnehmen.

Spezifikation der Wandler, wenn diese durch Westnetz beigestellt werden

Ist Westnetz der Messstellenbetreiber, so kommen bei 10-kV- und 20-kV-Netzanschlissen nicht kippschwingungsarme
Wandler in schmaler Bauform nach DIN 42600 Teil 8 und Teil 9 und bei 30-kV-Netzanschlissen nicht
kippschwingungsarme Wandler in grofRer Bauform nach DIN 42600 Teil 3 und Teil 5 mit folgenden Kenndaten zum
Einsatz:

3 einpolige Spannungswandler (3 Wicklungen)

Klasse 0,2; 15 VA; Konformitatserklarung
nach den gesetzlichen Bestimmungen

Wicklung 1 Zahlung (bis 12 Monate nach Inkraftsetzung dieser
TAB-Mittelspannung auch Klasse 0,5
moglich)

Zahlung Klasse 0,2; 15 VA

Wicklung 2

(kombinierte Mess- und Schutzwicklung) | Klasse 0,2/3P; 2,5 VA (pf1)

Wicklung 3 Erdschlussmessung, Bedampfung (da-dn) | Klasse 3P; 100 VA (8h)

Die Wicklung 2 kommt zum Einsatz, wenn Schutz- und/oder Betriebsmessaufgaben zu erflllen sind (z.B. bei allen
Erzeugungsanlagen). Die Ergdanzung (pfl) bedeutet Birdenbereich | gemall Norm EN 61869-3: Genauigkeit fir jeden
Wert von 0 VA bis 100 % der Bemessungsbirde bei einem Leistungsfaktor von 1. Die Wicklung 3 kann zur Beddmpfung
von Kippschwingungen und auch zur Erdschluss(richtungs)erfassung genutzt werden.

Bei Entfall der Wicklungen 2 und 3 bei reinen Bezugsanlagen kann Westnetz an Stelle von drei einpoligen
Spannungswandlern zwei zweipolige Wandler einsetzen, wobei die technische Auspragung der Zdhlwicklung der von
einpoligen Wandlern entsprechen muss.
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3 Stromwandler (3 Kerne)

Stromwandler bei Beistellung durch Westnetz

Kern 1 Zahlung Klasse 0,2s; 10 VA; 5A; FS 5; Konformitdtserklarung nach den
gesetzlichen Bestimmungen

(bis 12 Monate nach Inkraftsetzung dieser TAB-Mittelspannung
auch Klasse 0,5s moglich)

Kern 2 Messwerte Klasse 0,2; 2,5VA; 1 A; FS 5

(bis 12 Monate nach Inkraftsetzung dieser TAB-Mittelspannung
auch 5 VA moglich)

Kern 3 Schutz >50A; 5P20; 2,5VA; 1A

(bis 12 Monate nach Inkraftsetzung dieser TAB-Mittelspannung
auch > 2,5 VA und abweichender Uberstromfaktor méglich;
Achtung: Der zum Einsatz kommende Kern muss zum Anschluss des
UMZ-Schutzes mit Gleichspannung oder Wandlerstrom passen.)

Der Kern 2 wird fur den Anschluss von EZA-Reglern und/oder einer fernwirktechnischen Anbindung eingesetzt. Der
Kern 3 wird bei Installation von Leistungsschaltern mit Kurzschlussschutz genutzt. Kern 2 oder Kern 3 kénnen ebenfalls
zum Anschluss eines Q — und U < -Schutzes genutzt werden. Eine von der Tabelle ,Stromwandler” abweichende
Auslegung der Stromwandler ist in begrindeten Ausnahmefillen moglich, die Auslegung muss aber den oben
genannten grundlegenden Anforderungen an die Stromwandler entsprechen. Der Kern 3 kann zusétzlich auch fur den
Anschluss einer Pay e Schutzeinrichtung eingesetzt werden.

Zu7.6 Datenferniibertragung

Zahlerfernauslesung

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch Westnetz als grundzustandiger Messstellenbetreiber, so setzt er bei
Lastgangzahlern und intelligenten Messsystemen fur die Zahlerfernauslesung standardmafig eine Funklésung ein.
Sofern Einschrankungen des Signalempfanges am Installationsort bestehen, ist durch den Anschlussnehmer die
Antenne an einem geeigneten und mit dem Messstellenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt zu montieren. Dazu
stellt Westnetz als grundzustandiger Messstellenbetreiber eine entsprechende Antenne bei. Sollte eine Funkl6sung
nicht moglich sein, so ist der Anschlussnehmer verpflichtet, in unmittelbarer Nahe des Zahlerplatzes dauerhaft einen
mit Westnetz abgestimmten und betriebsbereiten Kommunikationsanschluss fir die Fernauslesung der Messwerte
bereitzustellen.

Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechselspannung) zur Verfligung.

Erfolgt der Messstellenbetrieb fir RLM-Zahler durch Westnetz, so stellt er dem Anschlussnutzer Energiemengen- und
Synchronisierimpulse gegen Entgelt und sofern technisch moglich ohne Gewahrleistung zur Verfiigung.

Zu7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Im Falle eines einzelnen Anschlussnutzers erfolgt die Messung der von der an das Mittelspannungsnetz
angeschlossenen Kundenanlage bezogenen bzw. eingespeisten elektrischen Energie grundsatzlich auf der
Mittelspannungsseite. In Abstimmung mit Westnetz ist auch eine Messung auf der Niederspannungsseite bis
max. 630 kVA je Messung moglich. In diesen Fallen hat der Anschlussnutzer die durch die Umspannung entstehenden
Verluste zu tragen. Die Auslegung der Stromwandler bei Messung auf der Niederspannungsseite ist mit der Westnetz
abzustimmen. Angaben zur Auslegung der Stromwandler bei Messung auf der Niederspannungsseite sind der TAB
Niederspannung der Westnetz zu entnehmen.
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Zu 8 Betrieb der Kundenanlage

Zu 8.2 Netzfihrung
Die Gesamtverantwortung fir die Netzfihrung des Netzanschlusses aller Kundenanlagen obliegt der Westnetz. Bei

— allen Anschlissen an 30-kV-Netze sowie

—  bei 10/20-kV-Netzanschlissen mit separatem Schaltfeld (singular genutztes Schaltfeld) in einer
Westnetz-eigenen 110/30/10 (20)-kV-, 110/10 (20)-kV- oder einer 30/10 (20)-kV-Station
sind zwischen dem Anschlussnutzer und Westnetz Details zum technischen Betrieb der Kundenanlage in dem
Netzanschlussvertrag sowie in der Netzflihrungsvereinbarung zu vereinbaren.

Die Ausfuhrung von Schalthandlungen hat mit Nennung der Schaltzeit an die netzfihrende Stelle der Westnetz zu
erfolgen. Telefonate zu Schaltgesprdachen werden aufgezeichnet. Der Anschlussnutzer informiert seine Mitarbeiter Gber
diese Regelung. Schalthandlungen missen vor der Durchfiihrung zwischen den beteiligten netzfiihrenden Stellen
abgestimmt und nach der Schalthandlung mitgeteilt und dokumentiert werden. Fir die Durchfiihrung der
Schalthandlungen und die Uberwachung der Betriebsmittel ist grundsatzlich die jeweilige netzfiihrende Stelle in ihrem
Bereich verantwortlich.

Schalthandlungen, die mittel- oder unmittelbar der Versorgung des anderen Partners dienen, sollen moglichst an
Werktagen wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen. Die Ausfliihrungen in diesem und im folgenden Kapitel
LJArbeiten in der Station” gelten auch bei Schalthandlungen von kundeneigenen Betriebsmitteln, die sich im
Verfigungsbereich des Kunden befinden und die unmittelbar mit dem Netz der Westnetz verbunden sind. Die
netzfihrenden Stellen des Anschlussnutzers und der Westnetz missen jederzeit (24 Stunden) telefonisch erreichbar
sein.

Bei kurzen, geplanten Unterbrechungen ist Westnetz zur Unterrichtung nur gegeniber den Anschlussnutzern
verpflichtet, die zur Vermeidung von Schaden auf eine unterbrechungsfreie Versorgung angewiesen sind und dies
Westnetz unter Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfillt, wenn die
Unterrichtung

— nach den Umstdnden nicht rechtzeitig moglich ist und Westnetz dies nicht zu vertreten hat oder

— die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

Zu 8.3 Arbeiten in der Ubergabestation

Vor Aufnahme von geplanten oder ungeplanten Arbeiten, die Meldungen zum Partner zur Folge haben kdnnten, ist die
netzfihrende Stelle des Partners zu verstandigen. Fir Arbeiten an oder in der Ndhe von Westnetz-eigenen
Betriebsmitteln ist bei der netzfiihrenden Stelle der Westnetz

— eine ,Verfligungserlaubnis” (VE) bzw.

— eine ,Freigabe zur weiteren Verwendung” (FWV) bzw.

— eine ,Priferlaubnis” (PE) bzw.

— eine ,Freischaltgenehmigung” (FG)
einzuholen. Die entsprechende Verfigung wird durch die netzfiihrende Stelle erteilt. Vor Ort ist fir Arbeiten an oder in
unzuldssiger Ndhe von Netzteilen eine ,Durchfihrungserlaubnis“ (DE) erforderlich. Der Anlagenverantwortliche des
Eigentimers erteilt dem Arbeitsverantwortlichen des Partners nach Durchfihrung aller erforderlichen
SicherungsmafRnahmen die DE fir das entsprechende Netzteil.

Zu84 Zugang

- keine Ergénzung -

Zu 8.5 Bedienung vor Ort
Verfligungsbereichsgrenze

Die Verfligungsbereichsgrenze legt die Zustandigkeit fir die Anordnung von Schalthandlungen fest (Hiermit ist nicht die
Verflgungserlaubnis gemeint, die von der netzfiihrenden Stelle z.B. flr Arbeiten in einem bestimmten Bereich erteilt
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wird). Sie verlduft (aus Netzsicht) hinter dem/den Einspeisefeld(ern). Die Verflgungsbereichsgrenzen sind in Anhang D
dargestellt. Es gelten folgende Festlegungen:

— Indem/den netzseitige(n) Eingangsschaltfeld(ern) werden Schaltbefehle nur durch Westnetz
angeordnet und Schaltgerate bedient.

— Im/in den Ubergabe-/Trafoschaltfeld(ern) der Kundenanlage werden durch den Anlagenbetreiber
Schaltbefehle angeordnet und Schaltgerdte bedient.

— Diese Grundséatze gelten auch, wenn kein Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld
vorhanden ist.

— Schaltgeréte, die Veranderungen auf den Schaltzustand im Netz der Westnetz bewirken, befinden sich
im Verflgungsbereich der Westnetz.

— Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach
Aufforderung der Westnetz abzuschalten.

— Unabhéngig von den Verfligungsbereichsgrenzen kann Westnetz im Falle von Storungen oder anderem
Handlungsbedarf (z. B. hohere Gewalt, Gefahr fir Leib und Leben, zur Herstellung der Spannungs-
freiheit bzw. zur Unterbrechung der Anschlussnutzung) die Kundenanlage unverziglich vom Netz
schalten. Falls moglich, unterrichtet Westnetz den Anlagenbetreiber hierliber rechtzeitig. Das
Wiedereinschalten erfolgt entsprechend der Verfligungsbereichsgrenzen.

—  Diese Grundséitze gelten gleichermaRen fiir Ubergabestationen mit und ohne Erzeugungsanlagen.
Zu8.6-8.10

- keine Ergénzung -

Zu 8.11 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

Zu8.11.1 Allgemeines

- keine Ergdnzung -

Zu 8.11.2 Blindleistung

Fir den Betriebsmodus , Energiebezug” (Ladevorgang) gelten folgende Vorgaben:

AC-Laden: GemaR VDE-AR-N 4110 ist im Leistungsbereich zwischen 5% P, <P < 100 % P, ein cos @ = 0,90unererregt bis 1
und bei P, ein cos @ von > 0,95unereree €iNZUNAltEN.

DC- und induktive Ladeeinrichtungen > 12 kVA:

Es ist die Q(P)-Kennliniegpererregt (wenn keine fernwirktechnische Anbindung an die netzfihrende Stelle der Westnetz
vorgesehen ist) bzw. ,Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U))“ mit fernwirktechnischer Umschaltmdglichkeit auf das
Verfahren ,Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion” (wenn eine fernwirktechnische Anbindung an die
netzfihrende Stelle der Westnetz vorgesehen ist) aus Kapitel 10.2.2.4 in dem Bereich zwischen cos @ = 0,95untererregt bis
cos @ = 0,95upererregt €inzUstellen. Bei Ausfall der Fernwirkverbindung oder der Regelung ist mit der zuletzt glltigen
Vorgabe der Betrieb fortzufihren.

Zu 8.11.3 Wirkleistungsbegrenzung

Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge mit einer maximalen gleichzeitigen Bezugsleistung <12 kVA benétigen
grundsatzlich keine technische Einrichtung zur Wirkleistungsbegrenzung durch Westnetz.

Im Falle von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge mit einer maximalen gleichzeitigen Bezugsleistung > 12 kVA und
<475 kW (500 kVA) kann zunachst auf den Einbau einer technischen Einrichtung zur Wirkleistungsbegrenzung
verzichtet werden. Diese kann jederzeit durch Westnetz nachgefordert werden und ist innerhalb einer angemessenen
Umsetzungsfrist einzubauen und dann kommunikativ mit Westnetz zu verbinden (zum Beispiel Gber ein Fernwirk-
Gateway oder ein intelligentes Messsystem). Zu diesem Zweck wird daher empfohlen, eine Datenverbindung zwischen
der technischen Einrichtung am zentralen Z&hlerplatz in der Ubergabestation und der Ladeeinrichtung vorzubereiten
(z.B. mittels Leerrohr) sowie einen Einbauplatz fiir die Fernwirktechnik in der Ubergabestation vorzuhalten. Eine USV fir
die Fernwirktechnische Anbindung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Im Falle von Ladeeinrichtungen flr Elektrofahrzeuge mit einer maximalen gleichzeitigen Bezugsleistung > 475 kW
(500 kVA) installiert der Anlagenbetreiber auf seine Kosten eine technische Einrichtung zur Wirkleistungsbegrenzung.
Eine Sollwertvorgabe zur Wirkleistungsbegrenzung Ubermittelt Westnetz Uber das Fernwirk-Gateway (Westnetz-
Gateway). Die detaillierte Spezifikation der fernwirktechnischen Anbindung ist auf der Internetseite der Westnetz
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verfigbar. Die Kosten der Datenlbertragung Ubernimmt Westnetz. Wird die Summenbezugsleistung der
Ladeeinrichtungen durch den Anlagenbetreiber dauerhaft auf <475kW (500 kVA) begrenzt, kann auf die
kommunikative Anbindung mit Westnetz zunachst verzichtet werden (analog zum vorherigen Absatz).

Westnetz greift bei Mallnahmen mit Wirkleistungsbegrenzung nicht in die Steuerung der Ladeeinrichtungen ein,
sondern stellt lediglich die entsprechenden Signale auf der jeweils vorhandenen Schnittstelle gemaR technischer
Ausfihrung zur Verfigung.

Hinweis: Vor dem Anschluss oder dem Zubau von Ladeeinrichtungen in der Mittelspannung ist das Formular
,E. Ladeeinrichtungen - Datenblatt fur Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge” bei Westnetz einzureichen.
Zu8.11.4 Wirkleistungsabgabe bei Uber- und Unterfrequenz

- keine Ergdnzung —

Zu 8.12 Lastregelung bzw. Lastzuschaltung

- keine Ergdnzung —

Zu 8.13 Leistungsiiberwachung (Pav,.— Uberwachung)

Wird — auf Wunsch des Anlagenbetreibers — zur Dimensionierung des Anschlusses der Kundenanlage eine niedrigere
vereinbarte Einspeiseleistung (Pave) als die installierte Leistung der Erzeugungsanlage (> Pemax herangezogen), so
erfolgen  Anlagenauslegung und Leistungsiiberwachung nach dem  FNN-Hinweis ,Pave Uberwachung
(Einspeisebegrenzung) bei Anschlissen am Mittel- & Hochspannungsnetz” in Abstimmung mit der Westnetz (zum
Veroffentlichungszeitpunkt dieser TAB-Mittelspannung kann der FNN-Hinweis ggf. noch nicht publiziert worden sein). Bei
vollkommen anderen Leistungsverhaltnissen zwischen SPemax der EZE und der mit dem Netzbetreiber vereinbarten
Einspeiseleistung (Pav,), bis hin zur Nulleinspeisung, sind zusatzliche Uberwachungseinrichtungen notwendig.

1. Anschlussverhiéltnis der Kundenanlage:

| Pae<095-5Puy |

| PAV,E < 0195 ° E Ptmax,led. ’

[ Pue 20,955 Peue | | Paye 20,95 5 Prpsrea |

2. Uberwachungseinrichtung: l l

Uberwachung von Py, ¢
anhand der 10-15 min
Mittelwerte (z. B. Gber
Anlagenregler)

dauerhafte
Wirkleistungsbegrenzung
an Erzeugungseinheiten

Umsetzung Py -

Stufe 1 Wirkleistungsgrenzkurve

Zusatzeinrichtung nach
Abschnitt 10.1 der TAR (z.B.
Umsetzung Py ¢ -

Abschnitt 10.1 der TAR Wirkleistungsgrenzkurve oder
geeignet parametrierte
Schutzeinrichtung)

Stufe 2 Zusatzeinrichtung nach

Puye- Schutzeinrichtung

Abbildung 8.1: Auswahl der Uberwachungseinrichtungen fiir Pay, &
D Pemax - hdchster 10-Minuten-Mittelwert der Wirkleistung der Summe aller Erzeugungseinheiten in der Kundenanlage

D Pemax, red = hdchster 10-Minuten-Mittelwert der Wirkleistung der Summe aller Erzeugungseinheiten, welche bei Einsatz einer
dauerhaften Leistungsreduzierung durch diese Erzeugungseinheiten erbracht werden kann (Pemas, red < Pemax). Die Umsetzung einer
dauerhaften Leistungsreduzierung an den Erzeugungseinheiten ist projektspezifisch vom Hersteller/Anlagenerrichter zu bescheinigen
und darf auch nicht durch Software-Updates lberschrieben werden. Eine ungewollte und unautorisierte Aufhebung der dauerhaften
Leistungsreduzierung ist durch eingeschrénkte Zugriffsrechte / Passwortschutz sicherzustellen.

Die Umsetzung der Pay, £ - Wirkleistungsgrenzkurve erfolgt im EZA-Regler oder in einer separaten technischen
Einrichtung, wobei nach 3 Sekunden die Uberschissige Leistung als Differenz zwischen 5 Pemax und Pay, g, nur noch 10 %
ihres Ausgangswertes betragen darf und spatestens nach 10s die vereinbarte Anschlusswirkleistung Pave wieder
vollstandig eingehalten werden muss.

Die Pav.e - Schutzeinrichtung erfolgt in der Regel durch zusitzliche Leistungsrichtungs-Uberwachungsfunktionen im
Ubergeordneten Entkupplungsschutz mit folgenden Einstellwerten:
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Pav, e— Schutzeinrichtung tUber Schutzgerat

Schutzstufe Richtung Einstellwert P Einstellwert t
P>> Einspeisung 0,5 X (SPemax- Pav, ) + Pav, & 34s

P> (bei Pav, £< Pmin) Einspeisung Pav, e+ (0,02 X 5Pemax) + Pmin 10,4 s

P> (bei Pav, g2 Pmin) Einspeisung Pav, e+ (0,02 X 5Pemax) + Prol. 10,4 s

Pmin betragt vereinfacht 10 % der Wandlernennleistung. Liegt Pay, e oberhalb von 20 % der Wandlernennleistung, dann
wird Pmin zU Pro. und betrdgt nur noch 5 % der Wandlernennleistung.

Tabelle 8.2: Standard-Einstellwerte fur die Schutzeinrichtung

In folgenden Situationen kann die Umsetzung der Pave - Schutzfunktion Uber ein Messgerat (z.B. Stérschreiber) mit
Schutzfunktion notwendig sein, um die Genauigkeit der Leistungstberwachung zu verbessern:

. bei PAV, £2 0,1 x V3 X Iy wandler X Un: Prol. / PAV, £>0,25
4 bei PAV, < O,l X V3 X |nwandler X Un: |:)min/ ZPEMax > 015
L] bel PT0|_ > ZPEmax - PAV, E

Flr weitere Informationen siehe Auslegungsbeispiel im ,,Anhang B — Erlduterungen”.
Zu9 Anderungen, AuRerbetriebnahmen und Demontage

Falls sich durch eine Erhdhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Anderung der Netzspannung gravierende
Auswirkungen auf die Kundenanlage ergeben, teilt Westnetz dies dem Anschlussnehmer rechtzeitig mit. Der
Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden FolgemalRnahmen.

Dies betrifft auch Anpassungen an das Schutzkonzept in Form von Einstellungs- oder Hardwarednderungen nach
Inbetriebnahme. Diese sind durch den Anschlussnehmer umzusetzen.

Zu 10 Erzeugungsanlagen

Zu 10.1 Allgemeines
- keine Ergénzung -
Zu 10.2 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz

Zu10.2.1 Allgemeines

Zu 10.2.1.1 bis 10.2.1.3

- keine Ergdnzung -

Zu 10.2.1.4 Inselbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfahigkeit

Uber einen vom Anschlussnehmer vorgesehenen Inselbetrieb ist Westnetz auf dem Datenblatt Erzeugungsanlage E.8 zu
informieren.

Zu den Themen Inselnetzerkennung und Synchronisierung/Zuschaltung an das 6ffentliche Netz siehe auch Kapitel 10.4.

Zu10.2.1.5 Schwarzstartfdhigkeit
- keine Ergdnzung -

Zu 10.2.2 Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung

Zu 10.2.2.1 Allgemeine Randbedingungen

Bei Erzeugungsanlagen, die so ausgelegt sind, dass sie Uber die nachfolgend aufgefiihrten Grenzwerte von
Q/Py,inst°="0,33 (cos @ = 0,95) hinaus betrieben werden konnen, holt Westnetz fir den erweiterten Betrieb die
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Zustimmung des Anlagenbetreibers ein. Die hierfir erforderlichen technischen und vertraglichen Rahmenbedingungen
sind zwischen Anlagenbetreiber und Westnetz zu vereinbaren.

Zu10.2.2.2-10.2.2.3

- keine Ergédnzung -

Zu 10.2.2.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung

Im Standardfall kommt das Verfahren ,ba) Blindleistungs-Spannungskennlinie (Q(U))“ mit fernwirktechnischer
Umschaltmoglichkeit auf das Verfahren ,,c) Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion” zum Einsatz.

Bei Ausfall der Fernwirkverbindung oder der Regelung innerhalb der Erzeugungsanlage ist mit der zuletzt glltigen
Vorgabe der Betrieb fortzufihren. Eine detaillierte Spezifikation der fernwirktechnischen Anbindung ist auf der
Internetseite der Westnetz verfiigbar.

Im Fall von Erzeugungsanlagen bei denen eine fernwirktechnische Anbindung an die netzfihrende Stelle der Westnetz
nicht vorgsehen ist, ist das Verfahren ,b) Kennlinie Blindleistung als Funktion der Leistung Q(P)“ an der
Erzeugungsanlage einzustellen. In welchen Fallen auf eine fernwirktechnische Anbindung verzichtet werden kann, ist
Kapitel 10.2.4.2 zu entnehmen.

Zu a) Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)

Wenn nach Vorgabe der Westnetz bzw. den vorgenannten Kriterien das Verfahren ,a) Blindleistungs-
Spannungskennlinie Q(U)”“ zum Einsatz kommen soll, so ist dieses im Standardfall wie folgt umzusetzen. Abweichende
Anforderungen gibt Westnetz im Einzelfall Gber den Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) vor.

&
Qi
A max. Blindleistung untererregt
oBvfF—-————————---————"—-"—"-"—"—"———"—————> —
0 30_ Wertepaalj (LTMM/UC; QMAx-uﬂterErregl_/Rb inst) . / |
' welches die Steigung der Kennlinie und die \
maximale Blindleistungsanforderung / |
A beschreibt; Beispiel: (1,04,0,33) / |
— 7 I
0,20 I
= I
@ I
@ I
0,10+ IS5 / :
5 // / |
2 |
* T T — T T
0,95 0,96 0,97/ 0,98 0,99/1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 ¢
ot B
! E Ugoyed Ug: Referenzspannung bei
< Blindleistungsaustausch = 0
3
-0,20 \ 4
Verschiebung der Kennlinie
/ durch Vorgabe von Ug/Us,
-0,30
-0,33 e /e
max. Blindleistung Ubererregt

Q(U)-Kennlinie
Zu Spannungstotband

Es ist ein Spannungstotband von 0,0 % U, einzustellen.
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Zu Definition der Kennlinie

Steigung der Kennlinie:

Obere Spannungsgrenze: Umax/Uc = 1,04

Untere Spannungsgrenze: Unin/Uc = 0,96

Maximale Blindleistung: QMAX—unterererregt/Pb inst = 0,33
Referenzspannung: UQO/ref/UC= 1,00

Die Vorgabespannung Uqo/Uc gibt Westnetz Uber die Fernwirkverbindung vor. Bei Ausfall der Fernwirkverbindung ist
mit dem zuletzt glltigen Wert flr die Vorgabespannung Uqo/U. der Betrieb fortzufahren.

Zu b) Kennlinie Blindleistung als Funktion der Leistung Q(A)

Wenn nach Vorgabe der Westnetz bzw. den vorgenannten Kriterien das Verfahren ,b) Kennlinie Blindleistung als
Funktion der Leistung Q(P)“ zum Einsatz kommen soll, so ist dieses im Standardfall wie folgt umzusetzen. Abweichende
Anforderungen gibt Westnetz im Einzelfall Gber den Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) vor.

Grundsatzlich gelten folgende Wertepaare:

P1 P2 P3 P4 P5
P/Py et 01 05 06 0.9 1,00
Q/Py st 0,0 0,0 0,05 0,33 0,33

Diese Werte gelten nicht fir den Sammelschienendirektanschluss.

Zu c) Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion

Wenn nach Vorgabe der Westnetz bzw. den vorgenannten Kriterien das Verfahren ,c) Blindleistung mit
Spannungsbegrenzungsfunktion” zum Einsatz kommen soll, so ist dieses im Standardfall wie folgt umzusetzen.
Abweichende Anforderungen gibt Westnetz im Einzelfall Gber den Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) vor.

Folgende Kennlinie ist grundsatzlich umzusetzen:
P1(Up1/Ug; Qp1/Pp inst) = 0,94; 0,33
P2 (Up2/Ug; Qref/Pp inst) = 0,96; 0,00
P3 (Up3/Uc; Qref/Pp inst) = 1,06; 0,00
P4 (Upa/Ug Qpa/Py inst) = 1,08; +0,33

= Steigung des Kennlinienabschnittes ma = (Qp1/Pbinst - Qref/Poinst) / (Up1/Uc- Upa/Uc)
=(-0,33 - 0,00) / (0,94 — 0,96)
=16,5

=» Steigung des Kennlinienabschnittes mg = (Qref/Pbinst — Qpa/Ppinst ) / ( Upa/Uc- Upa/U¢)
=(0,00-0,33) /(1,06 —1,08)
=16,5

Den Wert fur die Referenzblindleistung Qyof/Pp inst gibt Westnetz tber die Fernwirkverbindung vor. Bei Ausfall der
Fernwirkverbindung ist mit dem zuletzt glltigen Wert fir die Referenzblindleistung Qof/Ppinst der Betrieb
fortzufahren.
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Zu d) Verschiebungsfaktor cos @

- keine Erganzung -

Zu 10.2.2.5 Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen

- keine Ergénzung -

Zu10.2.2.6 Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen

Grundsatzlich mussen auch Erzeugungsanlagen innerhalb von Mischanlagen die statische Spannungshaltung nach
Kapitel 10.2.2 umsetzen. Bei im Verhdltnis zur Bezugsleistung sehr kleinen Erzeugungsanlagen, die innerhalb der
Kundenanlage (nicht unmittelbar am NAP) angeschlossen werden sollen, ist in Abstimmung mit Westnetz ein Betrieb
der Erzeugungsanlagen mit einem Verschiebungsfaktor von cos ¢ = 1 moglich.

Hierbei sind mogliche Wechselwirkungen zwischen der Erzeugungsanlage und einer vorhandenen
Blindstromkompensationsanlage fir die Bezugsanlage zu berlcksichtigen (siehe hierzu auch Anhang D.5e).

Findet eine Blindarbeitsverrechnung statt, die durch die Erzeugungsanlage beeinflusst wird, ist hierzu eine Abstimmung
zwischen Westnetz und Anlagenbetreiber erforderlich. Grundsatzlich ist der Einsatz eines Blindarbeitszédhlers (z. B.
Lastgangzahler) fir die Erzeugungsanlage und fiir die Verrechnung mit der Gesamt-Ubergabestelle fiir die
Kundenanlage empfehlenswert.

Zu 10.2.3 Dynamische Netzstiitzung
Die Art der Dynamischen Netzstitzung (,vollstandige dynamische Netzstitzung” oder ,eingeschrankte dynamische
Netzstltzung“) hangt von der Lage des Netzanschlussanschlusspunktes ab. Es wird unterschieden zwischen einem

Anschluss im 10/20-kV-Netz

Erzeugungsanlagen vom Typ 2 mit Anschluss im 10/20-kV-Netz sind mit der eingeschrankten dynamischen Netzstltzung
zu betreiben. D.h. Spannungseinbriche sind wahrend des Netzfehlers ohne Stromeinspeisung in das Netz der Westnetz
zu durchfahren. Westnetz kann jedoch die vollstandige dynamische Netzstitzung sofort oder zu einem spateren
Zeitpunkt fordern.

Erzeugungsanlagen vom Typ 1 mit Anschluss im 10/20-kV-Netz liefern wéhrend des Netzfehlers ihren
maschinenbedingten Kurzschlussstrom, der Verstarkungsfaktor k ist nicht einstellbar.

Anschluss an die 10/20-kV-Sammelschiene
Erzeugungsanlagen mit Anschluss an die 10/20-kV-Sammelschiene sind mit der vollstdndigen dynamischen
Netzstlitzung zu betreiben. Abweichend davon kann Westnetz im Einzelfall die eingeschrankte dynamische
Netzstltzung fordern.
und Anschluss an 30-kV-Netze
Sowohl bei Anschluss an die 30-kV-Sammelschiene der Westnetz als auch bei Anschluss im 30-kV-Netz missen die
Erzeugungsanlagen mit der vollstandigen dynamischen Netzstltzung betrieben werden.
Zu10.2.3.1-10.2.3.2
- keine Ergdnzung -
Zu 10.2.3.3 Dynamische Netzstiitzung fir Typ-2-Anlagen
Zu 10.2.3.3.1 Allgemeines
- keine Ergénzung -

Zu 10.2.3.3.2 Spannungsstitzung bei Netzfehlern durch Blindstromeinspeisung bei vollstindiger dynamischer
Netzstutzung

Sofern Westnetz nichts anderes vorgibt ist der einzustellende Verstdarkungsfaktor k=2 am Netzanschlusspunkt

einzustellen.
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Anmerkung: Der k-Faktor beschreibt die Verstarkung der netzstiitzenden Einspeisung von Blindstrom im Fehlerfall in

Abhangigkeit der Spannungseinbruchtiefe.

Zu10.2.3.3.3-10.2.34
- keine Ergénzung -

Zu10.2.4 Wirkleistungsabgabe

Zu10.2.4.1 Allgemeines

- Keine Ergénzung -

Zu10.2.4.2 Netzsicherheitsmanagement

Das Netzsicherheitsmanagement (NSM) ist das System zur Umsetzung von Malnahmen zum Einspeisemanagement
nach EEG und Systemverantwortung sowie Verantwortung fir Sicherheit und Zuverlassigkeit im Verteilnetz nach EnWG
und beinhaltet u. a. die Wirkleistungsvorgabe zur Begrenzung der Wirkleistungsabgabe von Erzeugungsanlagen bis zu
deren kompletter Abschaltung.

Westnetz greift bei MalRnahmen mit Wirkleistungsvorgabe nicht in die Steuerung der Erzeugungsanlagen ein, sondern
stellt lediglich die entsprechenden Signale auf der jeweils vorhandenen Schnittstelle (z.B. Ausgdnge des Fernwirk-
Gateways) gemaR technischer Ausflihrung zur Verflgung. Siehe hierzu auch die detaillierte Spezifikation der
fernwirktechnischen Anbindung auf der Internetseite der Westnetz.

Westnetz ist fir die Ubertragung der Signale bis zur jeweils vorhandenen Schnittstelle (z.B. Ausginge des Fernwirk-
Gateways) verantwortlich. Die Signale werden eigenstandig in der Kundenanlage umgesetzt. Westnetz ist berechtigt,
unangeklndigt die Gesamtwirkungskette durch Funktionsprifungen zu testen. Die Kosten fir die
nachrichtentechnische Ubertragung der Steuerbefehle und ggfs. der Ist-Leistungswerte tragt Westnetz.

Redispatch 2.0

Erganzungen im Zuge der Neuregelungen zum Umgang mit Engpdssen im Stromnetz auf Grundlage des
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0):

Alle Erzeugungseinheiten mit einer installierten Leistung ab 100 kW sind zum Datenaustausch im Zuge vom
Redispatch 2.0 verpflichtet.

Im Rahmen des Redispatch 2.0 kénnen sich Anderungen u.a. zum Netzsicherheitsmanagement ergeben. Westnetz
behilt sich vor, andere Verfahren bzw. Vorgaben fir die Wirkleistungsbegrenzung und dessen Erfillungsort zu fordern.

Eine Steuerbare Ressource (SR) bzw. eine Erzeugungsanlage (EZA) muss unabhangig von der Abrufart
(Aufforderungsfall/ Duldungsfall) Uber eine eigenstandige fernwirktechnische Anbindung geméaR den Technischen
Spezifikation im Kap. 10.2.4.2 verfiigen. Diese fernwirktechnische Anbindung wird von Westnetz genutzt, um im
Duldungsfall, in Echtzeit bzw. im Notfall die Erzeugungsanlage zu steuern. Im Aufforderungsfall erfolgt die Anweisung
zur Anpassung der Erzeugungsleistung durch Westnetz Uber den Data Provider (Connect+) an den
Einsatzverantwortlichen (EIV).

Sofern mehrere Technische Ressourcen (TR) bzw. Erzeugungseinheiten die gleiche Energieart- & Kosten, die gleiche
Abrufart sowie den selben EIV haben, kdnnen diese zu einer Steuerbaren Ressource zusammengefasst werden und sich
einen Steuerkanal der fernwirktechnischen Anbindung teilen. Das Fernwirk-Gateway (Westnetz-Gateway) kann bis zu
15 Steuerkanale bereitstellen.

Pro Funkrundsteuerempfanger kann nur ein Steuerbefehl empfangen werden.

Die Ubertragung der Daten ist gem3aR den Vorgaben der Signalliste pro SR umzusetzen.

Flr weitere Hinweise zur Umsetzung der Redispatch 2.0 Anforderungen, siehe Internetseite der Westnetz.
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Priorisierung

Netz- und systemrelevante Vorgaben zum Verhalten von Erzeugungsanlagen haben immer Vorrang vor
marktrelevanten Vorgaben.

Technische Spezifikation

In Abhangigkeit von der Energieart, der LeistungsgrofRe und der Spannungsebene der Einspeisung kommen
unterschiedliche technische Einrichtungen zum Einsatz: 10(20)-kV-Netz

Nach MaRgabe der Novelle des EEG vom 21.12.2020 kommen folgende technische Einrichtungen zum Einsatz bei
Anlagen, die ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik die technische
Moglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer eins und, in Bezug auf
Anlagen > 25 kW(p), Nummer zwei feststellt, in Betrieb genommen werden (vgl. § 9 Abs. 1 + 1a EEG):

Anlagenart
Gemeinsam mit Sonstige
10-/20-kV G od G steuerb. (konventionell)
EEG oder KWK Verbraucher nach
§ 142 EnNWG
>0 kW(p) Smart-Meter-
und keine Anforderung Gateway zur
<=7 kW(p) - Abrufung der Ist-
Einspeisung Funkrundsteuerung
- (stufenweisen mit 4
oder. sobald Befehlsausgaben
> 7 kW(p) techniséh moglich 100 %, 60 %, 30 %
und P Smart-Meter-Gateway zur stufenlosen) und 0 %*?
<= 25 kW(p) - Abrufung der Ist-Einspeisung ferngesteuerten
- P Regelung der Ist-
5 Einspeiseleistung Leistungserfassung
] Uber die
o Fernanbindung des
@ > 25 kW(p) Smart-Meter-Gateway zur Z5hlers.
§ und - Abrufung der Ist-Einspeisung
ﬁ <= 100 kW(p) - (stufenweisen oder, sobald technisch moglich stufenlosen) ferngesteuerten
- P Regelung der Einspeiseleistung
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %*?
> 100 kW(p)
und
<= 475 kW(p) Ist-Leistungserfassung tber die Fernanbindung des Zahlers.
Fernwirktechnik gemaR Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in
10 Stufen oder stufenlos, sobald technisch mt)glich*2
> 475 kW(p)
Ist-Leistungserfassung Gber Messwertanbindung an die Fernwirktechnikt
Tabelle 10.1

Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems und solange keine weiteren Vorgaben im Zusammenhang mit
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG bestehen bei Anlagen, die bis zu dem Zeitpunkt in Betrieb
genommen werden, zu dem das Bundesamt fir Sicherheit in der Informationstechnik die technische Méglichkeit nach
§ 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer eins und, in Bezug auf Anlagen > 25 kW(p),
Nummer zwei feststellt (vgl. § 9 Abs. 2 EEG), kommen folgende Technische Spezifikationen zum Einsatz.

Anmerkung: Vorgenannte Anforderungen ergeben sich aus dem EEG 2021. Zum Veroffentlichungszeitpunkt dieser
TAB-Mittelspannung hat der Gesetzesstand des § 14a EnWG flr steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der
Mittelspannung keine Relevanz.
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Anlagenart
10-/20-kv .
Photovoltaik EEG (ohne PV) oder Sonst!ge
KWKG (konventionell)
Ab 01.01.2023:
keine Anforderung
Bis 31.12.2022:
>0 kW(p)
und Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben
<=25kW(p) 100 %, 60 %, 30 % und 0 %*2
oder keine Anforderung
(Inbetriebnahme B q Verkniiof wtih Funkrundsteuerung
bis Markterkldrung egrenzung der am VerknUpfungspunkt ihrer mit 4 Befehlsauseaben
_ Anlage mit dem Netz die maximale 8
Ist o o 100 %, 60 %, 30 % und
Leistungserfassung) Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der 0952
installierten Leistung in kWp °
o Keine Ist-Leistungserfassung Ist-Leistungserfassung
*8 Uber die
® Fernanbindung des
?’n Zahlers.
§ > 25 kW(p)
kG
] und Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und
<= 100 kW(p) 0 %*2
(Inbetriebnahme Keine Ist-Leistungserfassung
bis Markterklarung
Steuerung)
> 100 kW(p) Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %*?
und
<=475 kW(p) Ist-Leistungserfassung Gber die Fernanbindung des Zahlers.
Fernwirktechnik gemaf Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-
0 %) in 10 Stufen oder stufenlos, sobald technisch mt)glich*2
> 475 kW(p)
Ist-Leistungserfassung Gber Messwertanbindung an die Fernwirktechnikt
Tabelle 10.2

*1 jeweils fur die Summe von Anlagen, die gleichartige Energien einsetzen und tiber denselben Netzanschlusspunkt mit
dem Netz verbunden sind (analog EEG-Definition)

*2 sofern verfiigbar, kann Westnetz statt eines Funkrundsteuerempfingers auch den Einsatz eines intelligenten

Messsystems (iMSys) mit Steuerbox fordern.

Erzeugungsanlagen, die vor dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurden, dirfen grundsatzlich gemaR der zur
erstmaligen Inbetriebnahme maRgeblichen Regelung weiterbetrieben werden. Diese Regelung endet bei Anlagen inkl.
KWK > 7 kWp, solchen mit einer Steuereinrichtung zur Wirkleistungsreduzierung oder Ist-Leistungserfassung gemafd
mafgeblicher Fassung des EEG oder im Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG,
sobald ein intelligentes Messsystem eingebaut wird. Dann ist Umrlstung der Technik fir

das
Netzsicherheitsmanagement gemaR aktuellem EEG erforderlich (vgl. § 100 EEG).

Unabhingig von der hier aufgefiihrten Ubersicht, ist bei Widerspriichen die Formulierung des EEG maRgeblich.
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30-kV-Netze:

Nach MaRgabe der Novelle des EEG vom 21.12.2020 kommen folgende technische Einrichtungen zum Einsatz bei
Anlagen, die ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik die technische
Moglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer eins und, in Bezug auf
Anlagen > 25 kW(p), Nummer zwei feststellt, in Betrieb genommen werden (vgl. § 9 Abs. 1 + 1a EEG):

Anlagenart
Gemeinsam mit Sonstige
30-kv steuerb. (konventionell)
EEG oder KWKG
Verbraucher nach
§ 14a EnNWG
>0 kW(p) Smart-Meter-
und keine Anforderung Gateway zur
<=7 kW(p) - Abrufung der Ist-
Einspeisung
- (stufenweisen Funkrund‘steuerung
oder, sobald mit 4
) technisch moglich Befehlsausgaben
>7 kW 100 %, 60 %, 30 %
(p) Smart-Meter-Gateway zur stufenlosen) e
und o ferngesteuerten und 0 %
- Abrufung der Ist-Einspeisung
<= 25 kW(p) Regelung der
Einspeiseleistung Ist-
o Leistungserfassung
] Uber die
- Fernanbindung des
v Smart-Meter-Gateway zur -
' Zahlers.
3 > 25 kW(p) - Abrufung der Ist-Einspeisung
§ und - (stufenweisen oder, sobald technisch moglich stufenlosen) ferngesteuerten
<= 100 kW(p) Regelung der Einspeiseleistung
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %*?
> 100 kW(p)
und . . . .
<= 475 KW(p) Ist-Leistungserfassung Uber die Fernanbindung des Zahlers.
Fernwirktechnik gemaR Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10
Stufen oder stufenlos, sobald technisch moglich*?2
> 475 kW(p)
Ist-Leistungserfassung Gber Messwertanbindung an die Fernwirktechnikt
Tabelle 10.3

Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems und solange keine weiteren Vorgaben im Zusammenhang mit
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG bestehen bei Anlagen, die bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik die technische Moglichkeit nach §30 des
Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer eins und, in Bezug auf Anlagen > 25 kW(p), Nummer zwei

feststellt, in Betrieb genommen werden (vgl. § 9 Abs. 2 EEG), kommen folgende Technische Spezifikationen zum
Einsatz.

Anmerkung: Vorgenannte Anforderungen ergeben sich aus dem EEG 2021. Zum Veroffentlichungszeitpunkt dieser

TAB-Mittelspannung hat der Gesetzesstand des § 14a EnWG flr steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der
Mittelspannung keine Relevanz.
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Anlagenart
30-kV .
Photovoltaik EEG (ohne PV) oder Sonst!ge
KWKG (konventionell)
Ab 01.01.2023:
keine Anforderung
Bis 31.12.2022:
>0 kW(p)
und .
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben
<= 25 kW(p) 100 %, 60 %, 30 % und 0 %*2
oder keine Anforderung
(Inbetriebnahme B q Verkniiof wtih Funkrundsteuerung
bis Markterklarung egrenzung der am VerknUpfungspunkt ihrer mit 4 Befehlsauseaben
Ist- Anlage mit dem Netz die maximale 100 %. 60 % 305/ q
. . . . , , un
Leistungserfassung) | Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der ° 5 ;*2 °
installierten Leistung in kWp °
Y
K Keine Ist-Leistungserfassung Ist-Leistungserfassung
?n Uber die
S Fernanbindung des
2 N
3 Zahlers.
= > 25 kW(p)
und Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und
<= 100 kW(p) 0 %*?
(-Inbetnebna'hme Keine Ist-Leistungserfassung
bis Markterklarung
Steuerung)
Fernwirktechnik gemaf Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-
> 100 kW(p) 0 %) in 10 Stufen oder stufenlos, sobald technisch méglich*?
Ist-Leistungserfassung tUber Messwertanbindung an die Fernwirktechnik
Tabelle 10.4

*1jeweils fiir die Summe von Anlagen, die gleichartige Energien einsetzen und iber denselben Netzanschlusspunkt mit dem Netz
verbunden sind (analog EEG-Definition)

*2 sofern verfligbar, kann der Westnetz statt eines Funkrundsteuerempfangers auch den Einsatz eines intelligenten Messsystems
(iMSys) mit Steuerbox fordern.

Erzeugungsanlagen, die vor dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurden, dirfen grundsatzlich gemaR der zur
erstmaligen Inbetriebnahme maRgeblichen Regelung weiterbetrieben werden. Diese Regelung endet bei Anlagen inkl.
KWK > 7 kWp, solchen mit einer Steuereinrichtung zur Wirkleistungsreduzierung oder Ist-Leistungserfassung gemalfd
mafgeblicher Fassung des EEG oder im Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a, sobald
ein intelligentes Messsystem eingebaut wird. Dann ist Umristung der Technik fur das Netzsicherheitsmanagement
gemal aktuellem EEG erforderlich. (vgl. § 100 EEG).

Unabhingig von der hier aufgefiihrten Ubersicht, ist bei Widerspriichen die Formulierung des EEG maRgeblich.

Westnetz kann im Einzelfall eine andere technische Einrichtung vorgeben.

Funkrundsteuerempfinger (FRE)

Es kommt ein Funkrundsteuerempfanger gemall Westnetz -Spezifikation zum Einsatz (siehe Internetseite der
Westnetz).

Der Funkrundsteuerempfanger ist durch den Anlagenbetreiber auf einem Zahlerplatz nach DIN 43870, Teil 1 mit
Dreipunktbefestigung zu installieren.



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 41/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”

Zur Sicherstellung des einwandfreien Empfangs der Befehle ist grundsatzlich eine externe Antenne zu verwenden, die
am Ort optimaler Empfangseigenschaften zu montieren ist. Dies ist in vielen Fallen auRerhalb von Gebauden der Fall.
Die Ausrichtung der Antenne und die Uberpriifung des Empféangerstatus hat nach Herstellervorgabe zu erfolgen. Es wird
empfohlen, die Uberpriifung des Empfangerstatus im Volllastbetrieb der Anlage durchzufiihren, da in diesem Zustand
eine maximale Storbeeinflussung durch externe Stérquellen (z.B. Wechselrichter) vorliegt. Die Installation nimmt eine in
das Installateurverzeichnis der Westnetz eingetragene Elektroinstallationsfirma vor.

Der Mindestabstand zwischen der Antenne des Funkrundsteuerempfangers und anderen elektronischen Geraten (wie
z.B. dem Einspeisezahler oder einem Umrichter mit Leistungselektronik) betragt zudem fiir Anlagengréfen < 100 kW
60 cm. In Einzelfallen und insbesondere fiir Anlagen >= 100 kW sind in der Regel groRere Abstande erforderlich.

Im Falle einer Begrenzung der Wirkleistungsabgabe gibt Westnetz auf die vereinbarte Anschlusswirkleistung Pay
bezogene Sollwerte in den Stufen 100 %/60 %/30 %/0 % vor. Diese Werte werden (ber die Funkrundsteuerung
Ubertragen und anhand vier potentialfreier Relaiskontakte (je Pav -Stufe ein Kontakt) wie nachfolgend aufgefuhrt zur
Verflgung gestellt.

Fir PV-Anlagen mit einer Anschlussleistung <100 kWp wird durch Westnetz lediglich die Umsetzung der Sollwerte
100 % und 0 % gefordert. Sollwertvorgaben der Westnetz auf die Werte 30 % und 60 % kénnen dazu hinsichtlich ihrer
Wirkung auf den Sollwert 0% umgelegt werden. Eine Vergltung erfolgt lediglich fir die Hohe der angeforderten
Abregelung.

Da der Anlagenbetreiber die Sollwerte der Westnetz in seiner Anlagensteuerung umsetzen muss, besteht kein
Direkteingriff der Westnetz in die Kundenanlage.

In Anlagen mit einer Nennleistung > 100 kW erfolgt die Bereitstellung der Ist-Einspeiseleistung Uber die Fernauslesung
der installierten Lastgangzdhler nach Kapitel 7.4 dieser TAB Mittelspannung, wenn Westnetz auch Messstellenbetreiber
ist. Ein Abruf der Messwerte erfolgt je nach Bedarf mit einer Zykluszeit von =1 Minute. Bei abweichendem
Messstellenbetreiber stellt der Anlagenbetreiber die Ist-Messwerte fir die Wirkleistung P und die Blindleistung Q der
Westnetz lber eine geeignete Schnittstelle zur Verfiigung, die in der Planungsphase mit Westnetz abzustimmen ist. Die
Kosten fur die Errichtung und den Betrieb der Schnittstelle tragt der Anlagenbetreiber. Westnetz entscheidet tber den
Abruf der obigen Werte nach Notwendigkeit.

Py
Pt

K1 K 2 K 3 K4
a

LI N |7
c‘ c = c

112124567 ]e]|s|w]|11]2{1z3]|]15]18] 17| 18]10] 20|
Betriebsspannung: 230 Vac
K1 100 % Pay (keine Reduzierung der Einspeiseleistung)
K2 60 % Pav (Reduzierung auf maximal 60 % der Einspeiseleistung)
K3 30 % Pav (Reduzierung auf maximal 30 % der Einspeiseleistung)

K4 0 % Pay (keine Einspeisung)

Die Relais sind als potentialfreie Wechsler (250 V, 25 A) ausgefiihrt. An die Kontakte ,,a” der Relais K2, K3 und K4 ist die
Steuerung zur Reduktion der Einspeiseleistung anzuschliefen, am Kontakt ,a“ des Relais K1 das Signal zur Freigabe der
Volleinspeiseleistung. Die Anbindung der Steuersignale an die Anlagensteuerung erfolgt in Verantwortung des
Anlagenbetreibers.

Systembedingt kdnnen sich voribergehend mehrere Relais gleichzeitig in Stellung ,a“ befinden. Steht das Relais K1 in
Stellung ,,a“, bedeutet dies immer ,Freigabe der Volleinspeisung”, unabhdngig von der Stellung der Gbrigen Relais.
Befindet sich das Relais K1 in Stellung ,b“, gilt das Relais mit der geringsten Sollwertvorgabe (0 % vor 30 % vor 60 %).
Befindet sich kein Relais in Stellung ,,a“, ist die Freigabe zur Volleinspeisung gegeben. Die sich aus dieser Logik ergebenden
Relaiszustande sind in der Anlagensteuerung durch passende Verdrahtung oder Nutzung von Logikbausteinen zu
bericksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Nutzung der vereinfachten Ansteuerung von PV-Anlagen < 100 kWp.
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Fernwirktechnik

Es kommt eine Fernwirktechnik gemall Westnetz-Spezifikation zum Einsatz (siehe Internetseite der Westnetz).

Fir den in diesem Kapitel beschriebenen Signalumfang erfolgt dabei die Mitnutzung der in Kap. 6.3.2 beschriebenen
Einrichtung. Der Signalumfang ist in Anhang C4 aufgefihrt. Details zu den Anforderungen an die Signale sind der o.g.
Spezifikation zu entnehmen.

Im Falle einer Begrenzung der Wirkleistungsabgabe gibt Westnetz auf die vereinbarte Anschlusswirkleistung Pay
bezogene Sollwerte vor. Hierbei werden die Sollwerte in einem definierten Verfahren Ubertragen (Details siehe
Spezifikation). Die Ubergabe des Sollwertes der Wirkleistungsvorgabe erfolgt als skalierter Sollwert-Stellbefehl mit fest
vereinbarten Stufen von jeweils 10 % zwischen 0 % und 100 % der maximalen Wirkleistung Pay. Die Rickmeldung aus
der Erzeugungsanlage erfolgt Uber einen skalierten Messwert.

Die Ubermittlung der Ist-Einspeiseleistung an Westnetz erfolgt Uber die Fernwirktechnik. Hierbei werden die
erforderlichen MessgréRen Uber die Fernwirktechnik zur Verfligung gestellt (Details siehe Spezifikation).

Zu10.2.4.3 Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz

Der Anschlussnehmer teilt Westnetz den Wert der anfanglichen Zeitverzogerung Ty mit.,, wenn diese mehr als 2's
betrigt. In diesem Fall klart Westnetz die Zuldssigkeit mit dem relevanten Ubertragungsnetzbetreiber.

Zu 10.2.5 Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage

Zu10.2.5.1 Allgemeines

- Keine Erganzung -

Zu 10.2.5.2 Beitrag zum Kurzschlussstrom

Bei Typ-1-Anlagen oder Anlagen >1 MVA sind Westnetz zudem grundsatzlich folgende Informationen der
Erzeugungsanlage flir Netzersatzaquivalente zu Gbergeben:

- die nach DIN EN 60909-0 (VDE 0102) fur die gesamte Erzeugungsanlage ermittelte

- Kurzschlussmitimpedanz Z(1)
- Kurzschlussnullimpedanz Z(o) sowie Kurzschlussgegenimpedanz Z(z)

- den fir die Uber Vollumrichter angeschlossen Erzeugungseinheiten

- resultierenden Beitrag /, 3" p¢

- die resultierenden Beitrage fir unsymmetrische Fehler [\, pr sowie /1 “pg.

Zu 10.2.5.3 Oberpriifung der Schutzparametrierung
- Keine Ergénzung -
Zu 10.3 Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen

Zu 10.3.1 Allgemeines
- Keine Ergédnzung -

Zu 10.3.2 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

- Keine Erganzung -

Zu10.3.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Zu10.3.3.1 Allgemeines

Der Ubergeordnete Entkupplungsschutz und der Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten missen an
unterschiedliche Wandler/Messpunkte angeschlossen werden und wirken auf zwei separate Schaltgerate.

Bei einer Umstellung von eingeschrdnkter auf vollstdndige dynamische Netzstltzung sind die Schutzfunktionen und
Einstellwerte wie beim Anschluss einer Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspannwerkes umzusetzen.
Den Zeitpunkt des Ubergangs zur vollstandigen dynamischen Netzstiitzung wird von Westnetz festgelegt.
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Zu 10.3.3.2 Spannungsschutzeinrichtungen

- Keine Erganzung -

Zu 10.3.3.3  Frequenzschutzeinrichtungen

Um den ungewollten Teilnetzbetrieb eines lokalen 6ffentlichen Netzes zu vermeiden ist bei an das Mittelspannungsnetz
angeschlossenen Bezugsanlagen mit (integrierten) teilnetzbetriebsfahigen Erzeugungsanlagen der
Frequenzrickgangsschutz (f<) auf 49,5 Hz einzustellen.

Zu10.3.3.4 Q-U-Schutz

Bei Erzeugungsanlagen mit eingeschrankter dynamischer Netzstltzung oder Erzeugungsanlagen < 1 MVA kann auf den
Q-U-Schutz verzichtet werden. In diesem Fall muss der Q-U-Schutz jedoch nachristbar sein und auf Anforderung der
Westnetz nachgeristet werden. FUr Erzeugungsanlagen mit Anschluss an die Sammelschiene eines Westnetz-
Umspannwerkes ist die Meldung ,Auslosung Q-U-Schutz” Uber das Steuerkabel (fir die Mitnahmeschaltung) der
Westnetz zur Verfligung zu stellen.

Zu 10.3.3.5 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Die Funktionalitat (Messwertbereitstellung, Auslosekreis) des (bergeordneten Entkupplungsschutzes ist mit
mittelspannungsseitiger Messwerterfassung in der Ubergabestation auszufiihren. Zur Bereitstellung der Steuer- und
Messspannung kann unter Einhaltung der zuldassigen Wandlerdaten die Schutz-/Betriebsmesswicklung des
Messwandlersatzes genutzt werden. Der (bergeordnete Entkupplungsschutz muss mindestens eine verkettete
Spannung auswerten. Hierbei reicht die Auswertung der 50-Hz-Grundschwingung aus. Folgende Anschlussbedingungen
und Einstellungen mussen realisiert werden konnen:

Nennhilfsspannung Uy =100 ... 230 V AC, 50 Hz
Nennspannung U, =100/110V AC, 50 Hz
Ruckfallverhaltnis >0,98

Einstellbereich U>> U>: 1,0..1,3xU,,

U<:0,1..1,0xU,

Auflésung mindestens 0,01 x U,

Verzdgerungszeit ty>>, ty> unverzdgert ... 200 s,
ty< unverzogert ... 10 s,

Auflésung mindestens 0,1 s

zu Uberwachende MessgrolRe Leiter-Leiter-Spannung

Toleranzen Spannungsanregung 5 % vom Einstellwert,

Verzdgerungszeiten 3 % bzw. 20 ms

kommandofahige Schaltkontakte fur Ausldsung

Die Meldungen , Auslésung U>>" und ,Auslésung U>" missen bis zur manuellen Quittierung (z.B. bei Einsatz eines Fallklappenrelais)
auch bei Ausfall der Netzspannung sichtbar erhalten bleiben.

Die Funktion des Entkupplungsschutzes ist jederzeit sicherzustellen. Die AuBerbetriebnahme von Teilen der
Kundenanlage darf nicht zu einem ungeschitzten Betrieb der Erzeugungsanlage oder Teilen davon flihren. Dabei ist
auch ein moglicher Zahlertausch zu bertcksichtigen.

Kommen in bestehenden Kundenanlagen vom Typ ,Mischanlage” oder ,Erzeugungsanlagen” neue Erzeugungseinheiten
(EZE) hinzu, ist ein lUbergeordneter Entkupplungsschutz (UEKS) erforderlich, der mindestens sicherstellt, dass die neu
hinzukommenden EZE durch den UEKS abgeschaltet werden koénnen. Befinden sich neue und bestehende EZE
gemeinsam hinter dem (dem UEKS zugeordneten) Schaltgerat, so ist die Abschaltung der vorhandenen EZE durch den
UEKS in Kauf zu nehmen. Fir bestehende EZE muss kein GEKS nachgeristet werden.
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Zu 10.3.3.6  Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten

Im Zuge der Inselnetzerkennung (Teilnetzbildung) sind derzeit keine weiteren Entkupplungsschutzfunktionen gefordert.

Zu10.3.4 Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspannwerks

Zu10.3.4.1 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers
Steuerkabel/Mitnahmeschaltung

Bei Anschluss an die Sammelschiene eines Westnetz-eigenen Umspannwerkes wird in Abhangigkeit der bestehenden
Netzverhédltnisse ein Leerrohr bzw. ein Steuerkabel fir eine Mitnahmeschaltung fir die Auslésung des
Leistungsschalters in der Ubergabestation oder fiir weitere Schutzfunktionen benétigt. In Einzelfillen ist die
Mitnahmeschaltung auch bei Anschlissen im Mittelspannungsnetz erforderlich. Einzelheiten zur Ausfihrung der
Mitnahmeschaltung sind in Anhang K aufgefiihrt. Im Rahmen der Projektierung ist eine konkrete Umsetzung mit
Westnetz abzustimmen. Die Kosten fir die Herstellung der Mitnahmeschaltung tragt der Anschlussnehmer.

Bei vorhandener und aktiver Mitnahmeschaltung wird die Ubertragung einer Schutzausldsung tber diesen Weg in die
turnusmaRigen Schutzprifungen durch Westnetz einbezogen.

Des Weiteren wird die Verlegung eines Steuerkabels zwischen der Ubergabestation und den Erzeugungseinheiten zur
Befehlstubertragung der Auslosung des Ubergeordneten Entkupplungsschutzes zu den Erzeugungseinheiten empfohlen.

In bestimmten Fallen ist zusatzlich beispielsweise der Aufbau von Signalvergleichsschutzeinrichtungen bzw.
Schaltermitnahmen erforderlich.

Zu10.3.4.2 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Zu10.3.4.21 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart, sind die empfohlenen Einstellwerte fir den Schutz einer
Erzeugungsanlage am Netzanschlusspunkt bei Anschluss an die Sammelschiene eines UW umzusetzen.

Funktion Einstellbereich des Schutzrelais-Einstellwerte
Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00-1,30 U, 1,20 U 300 ms

Spannungssteigerungsschutz U> 1,00-1,30 U, 1,10 U 180s

Spannungsrickgangsschutz U< 0,10-1,00 U, 0,80 U 2,7s

Blindleistungsrichtungs- 0,70-1,00 U, 0,85 Uc 500 ms

/Unterspannungsschutz (Q» & U<)

Am  Netzanschlusspunkt ist die Umsetzung eines Frequenzsteigerungsschutzes f > bzw. eines
Frequenzriickgangsschutzes f < nicht erforderlich.

Zu10.3.4.2.2 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart, sind die empfohlenen Einstellwerte fir den Schutz an der
Erzeugungseinheit bei Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines UW umzusetzen.
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Funktion Einstellbereich des Schutzrelais-Einstellwerte
Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00-1,30 U, 1,25 Uns 100 ms
Spannungsriickgangsschutz U< 0,10-1,00 U, 0,80 Uns 1,8s
Spannungsriickgangsschutz U<< 0,10-1,00 U, 0,30 Uns 800 ms
Frequenzsteigerungsschutz f>> 50,0-55,0 Hz 52,5Hz ™! <100 ms
Frequenzsteigerungsschutz > 50,0 -55,0 Hz 51,5Hz ™! <5s
Frequenzriickgangsschutz f< 45,0 -50,0 Hz 47,5 Hz <100 ms

= Falls die Erzeugungseinheit nur bis zu der geforderten Netzfrequenz von 51,5 Hz betrieben werden kann, ist als Frequenzsteigerungsschutz

eine Frequenzstufe mit 51,5 Hz/< 100 ms zu nutzen. Falls die Erzeugungseinheit nicht vollstandig bis zu einer Netzfrequenz von 52,5 Hz betrieben
werden kann, ist der Wert von 52,5 Hz auf den technisch maximal moglichen Wert zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz einzustellen.

Zu 10.3.4.3 Gesamtibersicht zum Schutzkonzept bei Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines
Umspannwerks

- Keine Erganzung -

Zu 10.3.5 Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz

Zu10.3.5.1 Allgemeines

- keine Erganzung -

Zu 10.3.5.2  Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Die Lastschalter-Sicherungs-Kombination ist als Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombination auszufiihren.

Zu 10.3.5.3  Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Ist zu einem spateren Zeitpunkt eine Umstellung von eingeschrdnkter auf vollstandige dynamische Netzstitzung
erforderlich, sind die Schutzfunktionen und Einstellwerte wie beim Anschluss einer Erzeugungsanlage an die
Sammelschiene eines Umspannwerkes umzusetzen. Den Zeitpunkt des Ubergangs zur vollstindigen dynamischen
Netzstltzung wird von Westnetz festgelegt.

Zu103.5.3.1 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Sofern mit dem Anschlussnehmer nicht anders vereinbart, sind die empfohlenen Einstellwerte fir den Schutz einer
Erzeugungsanlage am Netzanschlusspunkt bei Anschluss im Mittelspannungsnetz umzusetzen. .

Funktion Einstellbereich des Schutzrelais-Einstellwerte
Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00-1,30 U, 1,20 U 300 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 1,00-1,30 U, 1,10 U 180s
Spannungsrickgangsschutz U< 0,10-1,00 U, 0,80 U 2,7s
Blindleistungsrichtungs-/Unterspannungs- 0,70-1,00 U, 0,85 Uc 0,5s
schutz (Q» & U<)

(Bei Erzeugungsanlagen mit

eingeschrinkter dynamischer Netzstiitzung
oder Erzeugungsanlagen < 1 MVA kann auf
den Q-U-Schutz verzichtet werden, muss
aber mindestens nachriistbar sein)

Am  Netzanschlusspunkt ist die Umsetzung eines Frequenzsteigerungsschutzes f > bzw. eines
Frequenzrickgangsschutzes f < nicht erforderlich.
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Zu10.3.5.3.2 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart, sind die empfohlenen Einstellwerte fir den Schutz an der
Erzeugungseinheit bei Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz umzusetzen. Da im Netz der Westnetz
eine AWE zum Einsatz kommt, gelten grundsatzlich folgende Einstellwerte. Sofern keine AWE zum Einsatz kommt, teilt
Westnetz dies dem Anschlussnehmer im Rahmen des Anschlussprozesses mit.

Funktion Einstellbereich des Schutzrelais-Einstellwerte
Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00-1,30 U, 1,25 Ups 100 ms
Spannungsrickgangsschutz U< 0,10-1,00 U, 0,80 Uns 300 ms
Spannungsriickgangsschutz U<< 0,10-1,00 U, 0,45 Uns unverzogert
Frequenzsteigerungsschutz f>> 50,0 - 55,0 Hz 52,5 Hz ™ <100 ms
Frequenzsteigerungsschutz > 50,0-55,0 Hz 51,5Hz ! <5s
Frequenzriickgangsschutz f< 45,0 -50 Hz 47,5 Hz <100 ms

" Falls die Erzeugungseinheit nur bis zu der geforderten Netzfrequenz von 51,5 Hz betrieben werden kann, ist als Frequenzsteigerungsschutz

eine Frequenzstufe mit 51,5 Hz/< 100 ms zu nutzen. Falls die Erzeugungseinheit nicht vollstandig bis zu einer Netzfrequenz von 52,5 Hz betrieben
werden kann, ist der Wert von 52,5 Hz auf den technisch maximal moglichen Wert zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz einzustellen.

Zu10.3.5.4-10.3.6

- Keine Erganzung -
Zu 104 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung
Zu104.1 Allgemeines

Das , Not-Aus“-Signal der Fernwirktechnischen Anbindung schaltet Erzeugungsanlagen und Speicher ab und wirkt auf
den Ubergabeschalter (nur in 30 kV). Bei Mischanlagen, sowie bei Erzeugungsanlagen ohne Leistungsschalter oder
motorangetriebenem Lasttrennschalter im Ubergabefeld, wirkt dieser Befehl nur auf die LS der angeschalteten
Erzeugungsanlage(n) / Speicher und nutzt hierzu z.B. die Auslésewege des Ubergeordneten Entkupplungsschutzes.

Zu 10.4.2 Zuschalten nach Auslésung durch Schutzeinrichtungen

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Ubergabeschalters aufgrund von
Auslosungen  durch den Kurzschlussschutz ist eine automatische Wiederzuschaltung nicht erlaubt. Eine
Wiederzuschaltung darf erst nach Erlaubnis durch die netzfiihrende Stelle der Westnetz erfolgen.

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Ubergabeschalters aufgrund von
Auslosungen  durch  den  Ubergeordneten  Entkupplungsschutz  (Spannungsriickgang, Spannungssteigerung,
Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz) ist eine automatische Wiederzuschaltung nur fir Erzeugungsanlagen
mit <950 kW (< 1 MVA) mit einem Zeitverzug von mindestens 10 Minuten erlaubt. Fir Erzeugungsanlagen mit
>950 kW (> 1 MVA) darf die Wiederzuschaltung erst nach Erlaubnis durch die netzfiihrende Stelle der Westnetz
erfolgen.

Die Wiederzuschaltung der gesamten Erzeugungsanlage erfolgt unter Einhaltung der Kriterien der Anschlussbewertung
(gef. erforderliche stufenweise Zuschaltung der Erzeugungseinheiten und/oder der Transformatorleistung zur
Einhaltung der zulassigen Netzrickwirkungen).

Ubergabestationen mit Automatiken zur Wiederzuschaltung / Fernsteuerungen verfiigen (ber Fern-/ Ort-Umschalter,
die bei einer Ortsteuerung die Automatiken/Fernsteuerbefehle unterbinden (siehe auch Kapitel 6.3.2). AuRerdem sind
derartige Ubergabeschaltfelder mit dem Hinweisschild ,Anlage ist ferngesteuert/ferniberwacht” an der
Mittelspannungs-Schaltanlage zu kennzeichnen.

Bei Ausbefehl der Mitnahmeschaltung (siehe Kapitel 10.3.4.1 und Anhang K) muss die Wiedereinschaltung Uber
Automatik/Fernsteuerung solange gesperrt werden bis ein Freigabesignal durch Westnetz ansteht.

Hinsichtlich des Wiedereinschaltens nach Auslosung der Entkupplungsschutzeinrichtungen an den Erzeugungseinheiten
ist ein Zeitverzug von mindestens 10 Minuten einzuhalten, um Schalthandlungen im Netz moglichst abzuwarten.
Anschliefend sind die im Abschnitt 10.4 der VDE-AR-N 4110 aufgefiihrten “Zuschaltbedingungen” einzuhalten.
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Zu10.4.3 Zuschaltung mit Hilfe von Synchronisierungseinrichtungen

Fir Erzeugungseinheiten, die netzsynchron zugeschaltet werden missen, ist an geeigneter Stelle eine
Synchronisiereinrichtung vorzusehen. Wdahrend die Synchronisiereinrichtung bei nicht inselbetriebsfahigen
Erzeugungsanlagen zweckmaRigerweise dem Generatorschalter zugeordnet wird, ist bei inselbetriebsfdahigen
Erzeugungsanlagen zusatzlich eine Synchronisiereinrichtung am Kuppelschalter vorzusehen. Eine automatische
Parallelschalteinrichtung ist vorzusehen.

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart, sind die die in der VDE-AR-N 4110 aufgeflhrten Werte
einzustellen.

Zu104.4 Zuschaltung von Asynchrongeneratoren
- Keine Erganzung -

Zu10.4.5 Kuppelschalter

Bei inselbetriebsfahigen Anlagen ist zusatzlich eine Synchronisierungseinrichtung am Kuppelschalter, der den
inselbetriebsfahigen Teil der Kundenanlage mit dem o6ffentlichen Netz bzw. dem nicht inselbetriebsfahigen Teil der
Kundenanlage kuppelt, vorzusehen.

Zu 10.5 Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen
- Keine Ergédnzung -
Zu 10.6 Modelle

Flr Erzeugungsanlagen > 950 kW wird ein EZA-Modell gefordert. Dieses tbergibt der Anschlussnehmer gemeinsam mit
dem Anlagenzertifikat an Westnetz. Sofern sich nach diesem Zeitpunkt Anderungen ergeben, ist spitestens mit der
Konformitatserklarung ein angepasstes EZA-Modell zu (bergeben. Weitere Details sind dem Anhang | zu entnehmen.

Westnetz beabsichtigt, in Zukunft die EZA-Modelle auch fir Anlagen >135kW einzufordern und den Umfang
hinsichtlich dynamischer Berechnungen und Rechnerlauffahigkeit (z.B. CGMES-Schnittstelle / CIM-Format) auszuweiten.

Zuill Nachweis der elektrischen Eigenschaften fiir Erzeugungsanlagen
Zul11.5 Inbetriebsetzungsphase
Zu11.5.2 Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheiten, des EZA-Reglers und ggf. weiterer Komponenten

Es ist die Funktionskette von der Empfangseinrichtung (Funkrundsteuerempfanger bzw. Fernwirktechnik) bis zur
Umsetzung der Steuerbefehle in der Anlagensteuerung sowie die Empfangsbereitschaft der Empfangseinrichtung zu
prufen.

In Anlagen > 135 kW mit Einspeisung in die MS-Ebene ist dartber hinaus der fehlerfreie Empfang Uber eine manuelle
Sollwertvorgabe aus der netzfiihrenden Stelle der Westnetz zu priifen.

Hierzu stellt Westnetz eine Rufnummer zur Verfligung, unter der eine Sollwertvorgabe durch Westnetz oder den
Anlagenbetreiber angefordert werden kann. Fir den Funktionstest der Einrichtung zum Empfang und zur Weitergabe
der Wirkleistungsvorgabe muss die Erzeugungsanlage in Betrieb sein. In jedem Fall hat der Anlagenbetreiber Westnetz
eine Bestatigung des ordnungsgemaflen Anschlusses und der ordnungsgemalen Inbetriebsetzung des fir den Empfang
und die Weitergabe der Wirkleistungsvorgabe installierten Gerdtes und der Wirkung auf die Anlagensteuerung der
Erzeugungsanlage vorzulegen. Hierflr stellt Westnetz ein entsprechendes Formular auf seiner Internetseite zur
Verfugung. Darlber hinaus behalt sich Westnetz vor die Inbetriebnahmeprifung wiederholen zu lassen.

Zu 1155 Betriebsphase

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet die Einhaltung der elektrischen Anforderungen und Vorgaben alle 4 Jahre durch
Einreichung des Formulars "Protokoll zur Priifung in der Betriebsphase" inkl. der erforderlichen Unterlagen (siehe
Anhang ,E. Betriebsphase”) bei der Westnetz nachzuweisen. Der Turnus beginnt nach Ausstellung der letzten
Konformitatserklarung.
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Zul2 Prototypen-Regelung

Die Mindestanforderungen an die der Westnetz im Zuge des Netzanschlusses von Prototypen zu Ubergebende

Elektroplanung sind im Anhang J genauer beschrieben. Die dort hinterlegten Formblatter sind 8 Wochen vor Baubeginn
der Westnetz ausgefullt einzureichen.
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Anhang

Zu Anhang A Begriffe

- Keine Erganzung -
Zu Anhang B Erlduterungen
B.12  Beispiel Pave-Uberwachung

Eine Bezugsanlage mit Pay s von 1,5 MW soll um eine Erzeugungsanlage von >Pevax = 1,2 MW erweitert werden. Am
bestehenden Netzanschlusspunkt kann maximal eine Leistung von 500 kW netzvertraglich aufgenommen werden. Ein
alternativer Netzanschlusspunkt wird von Seiten des Anschlussnehmers nicht gewlinscht, so dass dieser sich fur die
Umsetzung einer Pay e Uberwachung mit Schutzfunktion am bestehenden Netzanschlusspunkt entscheidet.

Pave= 1,5 MW

Pav,e = 500 kW

Pamax = 3 Pemax = 1,2 MW

Bemessungsspannung Spannungswandler Upy= 20 kV
Bemessungsstrom Stromwandler lp,=50 A

Pmin=0,1 x V3 x50 Ax 20 kV =173 kW (mit Pav.e = Pmin)

Prol. = 0,05 x V3 X 50 Ax 20 kV = 87 kW (Pav,e2 0,2 x V3 x 50 A x 20 kV)

In Abstimmung mit dem Netzbetreiber wird die Standard Pay,e— Wirkleistungskennlinie mit den zugehdrigen
Schutzeinstellwerten am vorhandenen Schutzgerat umgesetzt.

Einstellwert [kW] Einstellzeit [s]
P> -611 kW 10,4
P>> - 850 kW 3,4

Grenzkurve P, - Uberwachung

-200

-400

Prap (kW]

-800

-1000

-1200

-1400

—— Wirkleistungsgrenzkurve ¢ Schutzeinstellwerte — — — PAV,E - - - - zuldssige Toleranz
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Zu Anhang C Weitere Festlegungen

Zu Anhang C.4  Prozessdatenumfang

Der nachfolgend definierte Prozessdatenumfang ist in den beschriebenen Anwendungsfallen grundsatzlich umzusetzen.
Im Einzelfall kann Westnetz einen reduzierten Prozessdatenumfang vorgeben.

Steuerbefehle Kategorie Funktion Wertebereich/ Einheit
@ : " —
.Erd.schlussnchtung vorwarts Stér- und Warnmeldung B el Binar B
(in Richtung Kundenanlage)
<= Erdschlussrichtung riickwarts Stér- und Warnmeldung . o
(in Richtung Netz des Netzbetreibers) Bt i Gl Bt
<= FWT-Einrichtung STOER Stor- und Warnmeldung Einzelmeldung Bindr =
<2 FWT-Einrichtung WARNG Stoér- und Warnmeldung Einzelmeldung Binar -
Wert fiir 20 kV
e .
Leiterstrome Messwert I, 2, hs 0,0-25,0 A

Wert mit Vorzeichen
~120 % Pav bis 120 % Pav
(Pav ist hier der groBere Wert von
Pavsund Pav,e)
Wert mit Vorzeichen

Sei Foareadl eyt .
eine Leiter-Leiter-Spannung Messwert U 50 % Q/Pinst bis +50 % Q/Pinst kv

<= Leiter-Erde-Spannungen Messwert Uun; Uian; Usw kv

&) " " Wert mit Vorzeichen
<& Wirkleistung Messwert P mit Vorzeichen —120 % Pinst bis +120 % Pinst 4

*2 . . Wert mit Vorzeichen
< Blindleistung Messwert Q mit Vorzeichen 50 % Pingt bis +50 % Pinet kVAr

Tabelle C.1: Basis-Prozessdatenumfang far alle fernwirktechnisch angebundenen Kundenanlagen
(sofern die entsprechenden Prozessdaten funktional anfallen)
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Ladeein-
Erzeugungs- *6 .
Steuerbefehle Kategorie Funktion Wertebereich/ Aufldsung Einheit anlagen | Speicher (; 'fhtB”"ge)
Ur Bezug,
it 1 Steuerbefehl Vorgabe P/Pinst Wert 0 bis 100 1 % X X X
= Wirkleistung 8
< Sollwert des Netzsicherheits-
*1 Ruickmeldung P/Pinst Wert 0 bis 100 1 % X X X
managements
> -
Wit 7 e Steuerbefehl Vorgabe Verfahren 2 x Binar - - X X X
Spannungshaltung
= -
Sollwert Verfahren zur statischen Rl Verfahren 2 x Bindr B B X X X
Spannungshaltung
= Vorgabespannung Steuerbefehl Vorgabe Uqo/Uc Wert 0,80 bis 1,2 U/Uc 0,005 1 X X X
<= Sollwert Vorgabespannung Ruckmeldung Uao/Uc Wert 0,80 bis 1,2 U/U. 0,005 1 X X X
*2 Wert mit Vorzeichen
= Referenzblindleistung Steuerbefehl Vorgabe Qrei/eb inst 50% Q/Poinet bis +50 % Q/0 1 % X X X
*2 Wert mit Vorzeichen
& Sollwert Referenzblindleistung Ruckmeldung Qref/Po nst 250 % Q/Po inst bis +50 % Q/Poinst 1 % X X X
o
<= Auslésung Q-U-Schutzfunktion S Binar - - X X -
Warnmeldung|
nur bei
<= Windgeschwindigkeit . . .
10-Minuten-Mittelwert) Messwert Vwind Wert 0 bis 40 1 m/s er;:leang:rngle- - -
< Windrichtung nur bei
(0 bis 360 Grad; Messwert R Wert 0 bis 360 1 Grad \Windenergie- - -
0 Grad = Norden) anlagen
nur bei
& Globalstrahlung Messwert W/m2 Wert O bis 1280 1 W/m? Photovoltaik- = =
anlagen
<= Ladezustand Messwert Eist /Einst Wert 0 bis 100 1 % X -
Ermittelter
<= Leistung, in Betrieb befindliche .
b W P . P. W 1 1 [ -
installierte Wirkleistung eI LS Gl biinst/" inst a0 s 120 % X 2
Steuerung
<= Theoretisch verfugbare
1 *4 .
Leistungsabgabe Ermittelter 5 W G
= Windgeschw. * Anlagenkurve * P. Wit 106 Gl verfligbar, max ert0 bis 120% Fingy i <Y % - -
. inst | Steuerung
—Ei * *
= Einstrahlung*Anlagenkurve Pinst
< Verfiigbare Ermittelt;er a Wert mit Vorzeichen 3
*5 %3 Wert aus der verfiigbar, Ist, unter i 9 ) 1 VAr X X X
untererregte Blindleistung ’ Steuerung 30, &6 U D05 Q/Plnst
< Verfiigbare Ermitteltjr a Wert mit Vorzeichen 3
"5 Wert aus der fligbar, Ist, iib 50 bis 0% . 1 VAr X X X
Ubererregte Blindleistung * Steuerung SEEEIE, (5, B2ty 50 bis 0% Q/Plnst
< Ruckgabewert Sollwertvorgabe
DBrlttezr (A:swlirttuggta\h‘?br Vorgagen, Ermittelter
auper der des Telzbetrevers (@ B Wert aus der P/Pinst Wert 0 bis 100 1 % X X -
Direktvermarktung, Fahrplan, SicuETE
Eigenbedarf, usw.))
&
*1
<& Wirkleistung  (bei Mischanlagen nur| ) ) Wert mit Vorzeichen
der Wert der Erzeugungsanlage/ Messwert P mit Vorzeichen -120% P, bis120%P, 1 kw X X X
Speicher/Ladeeinrichtung)
*2
< Blindleistung  (bei Mischanlagen . . Wert mit Vorzeichen
nur der Wert der Erzeugungsanlage/ Messwert Q mit Vorzeichen -50%P,  bis+50% P, 1 kVAr X X X
Speicher/Ladeeinrichtung)

Tabelle C.2:

Zusatzlicher Prozessdatenumfang fur Erzeugungsanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge
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Steuerbefehle Kategorie Funktion Wertebereich/ Auflésung Einheit
= Lasttrennschalter Eingangsschaltfeld

f g . . B
(e Eingangsschaltfeld) Steuerbefehl EIN-schalten Binar Binar
= Lastt halter Eil haltfel
ERCIEEEINC ELETLSEEE e Steuerbefehl AUS-schalten Binar Binar =
(je Eingangsschaltfeld)
<= Lasttrennschalter Eingangsschaltfeld . L
(o Bippzesdialii) Meldung EIN-geschaltet Bindr Binar -
< | i |
Lasttrennschalter Eingangsschaltfeld Meldung AUS-geschaltet Binar Binar .

(je Eingangsschaltfeld)
< Fern-/Ort-Umschalter Meldung Einzelmeldung Bindr Bindr =
& Leiterstrome

(je Eingangsschaltfeld) Messwert ha, 2, hs 0 bis 2500 1 A
<= Leiter-Erde-Spannungen X 5 1-3 Werte
(je Eingangsschaltfeld) Messwert Uun; Uiy U 0,0-15,0 0,1 kv
< eine Leiter-Leiter-Spannung Wert fiir 20 kV
(je Eingangsschaltfeld) MIESBIER ha 0,0-25,0 i &

Wert mit Vorzeichen

*1 .
< Wirkleistung —120 % Pav bis 120 % Pav

(je Eingangsschaltfeld) Messwert P mit Vorzeichen (Pay ist hier der groere Wert von Pavs 0,1 kw
und Pav,e)
*2 . .
< Blindleistung ) ) Wert mit Vorzeichen
(je Eingangsschaltfeld) Messwert Q mit Vorzeichen 250 % Q/Pin: bis +50 % Q/Pint 1 kVAr
Tabelle C.3: Zusatzlicher Prozessdatenumfang bei durch Westnetz fernschaltbaren Eingangsschaltfeldern in
10- und 20-kV-Netzen (vgl. Kapitel 6.2.2.1)
Steuerbefehle Kategorie Funktion ‘Wertebereich/
= Ubergabe-Schalter (NOT-AUS) Steuerbefehl AUS-schalten Bindr
Sl -
Le\tungsabgan(gnt:?gnoe;\f)mgangsschaltfe\d Steuerbefehl EIN-schalten Binar
Sl -
Le\tungsabgan(gnt:fnsnoe;\f)mgangsschaltfe\d Steuerbefehl! AUS-schalten Bindr
= -
Leltungsabgarzﬁzerr:gl\lil)ngangsschaltfeld Steuerbefehl EIN-schalten Binar
= -
Leltungsabgarzfzerr;igl\lil)ngangsschaltfeld Steuerbefehl! AUS-schalten Bindr
Ausfall Hilfsenergieversorgung Meldung Einzelmeldung Bindr
Leistungsschalterfall o Einzelmeldung Binar
Leistungsschalter Storung R Einzelmeldung Binar
< Ubergabe-Schalter (NOT-AUS) Meldung AUS-geschaltet Binar
Le\tungsabgang;;inrgeon'f\\/n)gangsschaltfe\d Meldung geschlossen / EIN-geschaltet Binar
Le\tungsabgang(tr:i:r;eorkti))ngangsschaltfe\d Meldung gedoffnet / AUS-geschaltet Binar
Sile -
Leltungsabgarzszerr;ﬁgl\lél;ngangsschaltfeld Meldung geschlossen / EIN-geschaltet Binar
=T -
Leltungsabgarzﬁzerr:gl\lil)ngangsschaltfeld Meldung geoffnet / AUS-geschaltet Binar
<= Fern-/Ort-Umschalter Meldung Einzelmeldung Bindr
Tabelle C.4: Zusatzlicher Prozessdatenumfang bei Netzanschluss im 30-kV-Netz (vgl. Kapitel 6.3.2)
Hinweise:
*1

Wirkleistungswerte < 0 entsprechen einer Erzeugungsleistung; Werte > 0 einer Bezugsleistung. Bei verschiedenen Primarenergietragern
ist die Wirkleistung getrennt fur jeden Primarenergietrager aufzubereiten.

Blindleistungswerte > 0 entsprechen einem untererregten Betrieb der Erzeugungsanlage, Werte < 0 einem Ubererregten Betrieb der
Erzeugungsanlage.

"3 Ein positives Vorzeichen bedeutet, dass sich die Erzeugungsanlage/Speicher/Ladeeinrichtung untererregt verhalten soll. Bei negativem

Vorzeichen soll sich die Anlage Ubererregt verhalten (ANMERKUNG: Die Definition wurde abweichend vom mathematischen
Zusammenhang so fur diese Anwendung gewahlt). Fir weitere Informationen siehe Anhang B.8 ,Richtungsdefinition von P und Q“ der
VDE-AR-N 4110.

Wirkleistung, die von der Erzeugungsanlage am Netzanschlusspunkt bei aktuellem Priméarenergieangebot (z. B. Windgeschwindigkeit,
Globalstrahlung) zur Verfligung gestellt werden kénnte, unter der Annahme, dass alle Erzeugungseinheiten zur Verfligung stehen (z. B.
keine Wartung, Anlagenausfall) und kein Eingriff von auRen erfolgt (z. B. durch den Netzbetreiber, die Direktvermarktung). Die real ins
Netz gespeiste Wirkleistung P ist vom Betrag her dann geringer als Pverfugnar, max, Wenn nicht alle Erzeugungseinheiten zur Verfiigung stehen
oder ein Eingriff von aullen erfolgt. Um eine Anlage als Referenzanlage fiir beispielsweise die Hochrechnung der eingespeisten
Windleistung in einem Netzgebiet nutzen zu kénnen, kann bei nicht zur Verfligung stehen von Erzeugungseinheiten bzw. Eingriff von
aullen nicht die Wirkleistung P genutzt werden, da damit unterstellt wiirde, dass bei allen Anlagen in dem von der Hochrechnung
betroffenem Netzgebiet, Erzeugungseinheiten nicht zur Verfligung stlinden bzw. ein Eingriff von auBen erfolgte. Daher kann fir eine
Referenzanlage der Wert Pverfigbar,max geNUtzt werden.

"> Blindleistung, die die Erzeugungsanlage/Speicher/Ladeeinrichtung im aktuellen Betriebspunkt maximal zur Verfiigung stellen kénnte.

*® Inklusive riickspeisefahige Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge.
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Zu Anhang D Beispiele fur Mittelspannungs-Netzanschlisse

Die nachfolgenden Schaltbilder stellen Beispiele fiir den Aufbau der Schaltanlage dar. Insbesondere kénnen
in Abhangigkeit des Messkonzeptes die diesbeziiglichen Anforderungen abweichen.

Bild D1a: 10(20)-kV-Anbindung mit einem Abgangsfeld; Transformator < 1 MVA (z.B. 630 kVA)

optionales, .
e netzseitiges .
netzseitiges . ® Ubergabe-/Abgangsschaltfeld
. Eingangsschaltfeld
Eingangsschaltfeld
4

TS
Verfiigungs- Anschlussnehmer

bereichgrenze

VNB

_| | |
Anschlussnehmer
Eigentumsgrenze — + — + — + — - — - T — <7 ~~~~~ —

VNB

ll

S, < 1.000 KVA

ll

. - r—— = 9
| 3)Zshlung 1 NS 1 3) z3hlung x NS !
i (max. 630 kVA) Lo (max. 630 kVA) |
SRS (N0 ISR I

: Erdungsfestpunkt kapazitive Spannungs- Verriegelungs-

| —_—— =

”_ (wenn technisch moglich) D_H_‘ anzeige funktion

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigem

Eingangsschaltfeld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach
Aufforderung der Westnetz abzuschalten.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an
diese Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) In Abstimmung mit Westnetz ist bis zu einer Leistung von max. 630 kVA je Zéhlung auch eine Zahlung auf der Niederspannungsseite
moglich.
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Bild D1b: 10(20)-kV-Anbindung mit einem Abgangsfeld; Transformator > 1 MVA

optionales, n .
e etzseitiges .
netzseitiges Eingan sschgaltfeld Ubergabe-/Abgangsschaltfeld
Eingangsschaltfeld Y gang
Verfiigungs- ANschlussnehmer i
bereichgrenze T T T T T T T

VNB

2) Zahlung MS C)

@
L
Anschlussnehmer

Eigentumsgrenze — - — - — - — - — - ey s — s — —_—7 —  — —
VNB N Y
I
S > 1.000 kVA
I
: Erdungsfestpunkt kapazitive Spannungs- Verriegelungs-

| —_————

”_ (wenn technisch moglich) D_”_‘ anzeige funktion

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen

Eingangsschaltfeld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach
Aufforderung der Westnetz abzuschalten.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an
diese Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufihren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.

4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
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Bild D1c: 10(20)-kV-Anbindung bei  Einschleifung der  Ubergabestation und einer vereinbarten
Netzanschlusskapazitat fur den Energiebezug > 500 kVA

(DerFokus dieses Bildes liegt auf den Eingangsschaltfeldern)

netzseitiges netzseitiges 1 b b haltfel
Eingangsschaltfeld \f Eingangsschaltfeld Uoergae/Abgngsschalfel

Verfiigungs- Anschlussnehmer
bme:chgrewe_
VNB

|
|
|
i
]
[ P,

s ki

Spannungs- Spannungs-
1 1 ;H“
Anschlussnehmer
Eigentumsgrenze— - — - — + — - — - ~ 7 T ey —
VNB Y
all
S.7 < 1.000 kVA
all
: Erdungsfestpunkt kapazitive Spannungs- Verriegelungs-
| _————
”_ (wenn technisch moglich) D_H_‘ anzeige funktion
1) Standard sind hier Ohmsche Teiler (Genauigkeit: < 0,5%). Andere Technologien sind nur nach vorheriger Zustimmung der Westnetz
zuldssig.
2) Kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen. Erdschlussrichtungsanzeiger sind gemaR Kapitel 6.2.2.2 vorzusehen.
3) Die Lasttrennschalter sind durch Westnetz fernsteuerbar auszufiihren und entsprechend kommunikativ einzubinden. Eine

Fersteuerung der Erdungsschalter ist nicht erforderlich.
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Bild D2a: 10(20)-kV-Anbindung mit zwei Abgangsfeldern; Transformatoren < 1 MVA mit Ubergabe-
Lasttrennschalter
Emi::gfig:%em \—]_l: smg";:.;i:r:iffem Ubergabeschaltfeld \—llj Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

Anschlussnehmer '}

Anschlussnehmer
enz -

all

S < 1.000 kVA

all

| 3) Zihlung 1 NS
i (max. 630 kVA)

3) Zshlung 2 NS
(max. 630 kVA)

| 3)Zéhlung 3 NS
i (max. 630 kVA)

3) Zéhlung x NS
(max. 630 kVA)

Erdungsfestpunkt kapazitive Spannungs- ) .
e (wenn technisch ~ )—{}-e anzeige -———- Verriegelungsfunktion
moglich) g
*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld),

ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) In Abstimmung mit Westnetz ist bis zu einer Leistung von max. 630 kVA je Zahlung auch eine Zahlung auf der Niederspannungsseite
moglich.
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Bild D2b:  10(20)-kV-Anbindung mit drei Abgangsfeldern (ein Transformator >1 MVA, Kabelabgangsfeld
[kundeneigenes l\_/IS-Netz], ein Transformator < 1 MVA) mit Ubergabe-Lasttrennschalter

optionales,
netzseitiges
Eingangsschaltfeld

S
" G ": AT \

netzseitiges

\l/ Eingangsschaltfeld Ubergabeschaltfeld
L

Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

1aGll

NONEEDS
2) Zéhlung MS
6)

TR
N

Syre> 1.000 KVA

>1.000 kVA
<1.000 kVA

zum kundeneigenen MS-Teilnetz 1

hier: max. Summen-Transformatoren-Bemessungsleistung
zum kundeneigenen MS-Teilnetz 2

hier: max. Summen-Transformatoren-Bemessungsleistung

: Erdungsfestpunkt kapazitive Spannungs- Verriegelungs-

| —_————

”_ (wenn technisch moglich) )_”_. anzeige funktion

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeldentfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld),

ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verflgungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitit fiir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler maoglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.
4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
5) Als Ersatz fur Leistungsschalter im Abgangsfeld, kann ein Leistungsschalter im Ubergabefeld realisiert werden.

6) Erdschlussrichtungserfassung (alternativ im Abgangsfeld zum kundeneigenen MS-Netz)
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Bild D3a: UA-Sammelschienenanschluss einer Erzeugungsanlage

Verfiigungs- Anschlussnehmer
bereichgrenze
I VNB

netzseitiges

Eingangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

____________________ A mind.
J—_ UMz- Distanz-
- Schutz schutz
(gerichtet)
bei Uy=10/20 kv bei Uy=30 kv

! ! 13) 4)
! : RN\
1 |
m ' Ubergeordneter | 1
>_| -=='  Entkupplungsschutz : ) >_|
U>> u> U< Q,&U.
3x1 C)
— 1,20 Uc 1,10 Uc 0,8 U 0,85 U s
= t=03s | tz180s | t27s | t=05s |au @ 2) Zahlung MS

>+ gﬁ“

—
. Leerohr/Steuerkabel fur
MS-Kabel von der U.-St. Mitnahmeschaltung von
zum UW-MS-Schaltfeld der U.-St. zum UW-MS-
Schaltfeld
i
Anschlussnehmer AN

Eigentumsgrenze - = : == : = : — : —

-

VNB Kabelendverschliisse im
MS-Schaltfeld des UW

Entkupplungsschutz der
Erzeugungseinheit

U>> U< U<< >>

1,25 Uys 0,8 Uys 0,30 Uys | 52,5Hz
t=0,1s t=1,8s t=0,8s t<0,1s

Erdungsfestpunkt )_“_. kapazitive Spannungs- Verriegelungs- Wirkungslinie des

(wenn technisch moglich) anzeige funkton Entkupplungsschutzes

Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeldentfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist
der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler maoglich.

Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.

Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
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Bild D4a: 10(20)-kV-Anbindung von zwei Erzeugungseinheiten (1x >1MVA, 1x < 1MVA) Uber jeweils einen

-

Anschlussnehmer

Transformator
. :;‘;:iii;%f y E‘.ng"::;z‘:faffel o Ubergabeschaltfeld Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld
ingangsschaltfel
Anschlussnehnier /‘L > *
5) L 1 |9
| | S -
i P oo *‘335]
| N I | | Saieiieiinte A 13)4
) : ) 5 U TN
AR s O
X
o—— 1)+
2) Z&hlung
— L MS
Ubergeordneter
Entkupplungsschutz
U>> u> U< Q_ &U.
Gl all
1,20 U¢ 1,10 Uc 0,8 Uc 0,85 Uc
t=03s t=180s t=2,7s t=05s
‘ e So< 1.000 KVA S.1> 1.000 KVA
| eingeschrankter |

dynamischer Netz

| stiitzung oder |

| Erzeugungsaniagen |
<1MVAkann auf

| “denQ-UsSchutz |
| verzichtet werden.

In diesem Fall muss !

| derQUSchutz |
| Jedach nachristbar

seinundauf |

| Anforderung des |
VNB nachgeristet

&l i

Entkupplungsschutz der Entkupplungsschutz der
Erzeugungseinheit Erzeugungseinheit i

U>> U< U< >> > i< U>> U< U< >> > i<

1,25 Uys 0,8 Uys. 0,45 Uys 52,5 Hz 51,5Hz 47,5 Hz 1,25 Uys 0,8 Uys. 0,45Uys | 52,5Hz 51,5Hz 47,5 Hz

t=0,1s t=03s t=0s t<0,1s t<Ss t<0,1s t=0,1s t=03s t=0s t<0,1s t<5s t<0,1s
Erdungsfestpunkt : kapazitive _ _ _ _ \Verriegelungs- Wirkungslinie des
(wenn technisch moglich) Spannungsanzeige funktion Entkupplungsschutzes

Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist
der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler maoglich.

Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.
Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.

Als Ersatz fir Leistungsschalter im Abgangsfeld, kann ein Leistungsschalter im Ubergabefeld realisiert werden.
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Bild D4b: 10(20)-kV-Anbindung von zwei Erzeugungseinheiten (Bestands-Erzeugungseinheit; neue Erzeugungseinheit)
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dynamischer Netzstiitzung = === dem 27. April 2019. = ===

[ [ o= [ =] ® ] [ [ = [ =] &> [ |
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Bestands-Erzeugungseinheit Neue Erzeugungseinheit
(Inbetriebsetzung vor April 2019)

Erdungsfestpunkt : kapazitive Spannungs- _  Verriegelungs- Wirkungslinie des
(wenn technisch moglich) anzeige funktion Entkupplungsschutzes

Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeldentfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist
der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfugungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufthren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.

Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
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Bild D5a:
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Erdungsfestpunkt )_“_. kapazitive Spannungs- _  Verriegelungs- Wirkungslinie des

(wenn technisch moglich) anzeige funktion Entkupplungsschutzes

Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist
der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfiigungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemal Bild 1c vorzusehen.

kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

Bei einer Stufung des vorgelagerten, kundeneigenen MS/NS-Transformators der Erzeugungseinheit sind die Auslésebedingungen des Q-
U-Schutzes so anzupassen, dass der genannte Spannungswert auf der Mittelspannungsseite realisiert wird.
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Bild D5b:10(20)-kV-Anbindung einer Mischanlage liber je einen Transformator fiir Bezug und Einspeisung

optionales, netzseitiges netzseitiges
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'”_: Erdungsfestpunkt : kapazitive Spannungs- _ _ _ _ Verriegelungs- Wirkungslinie des
(wenn technisch moglich) anzeige funktion Entkupplungsschutzes
*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist

der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschliefbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler maoglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.
4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.

5) Als Ersatz fir Leistungsschalter im Abgangsfeld, kann ein Leistungsschalter im Ubergabefeld realisiert werden.
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Bild D5¢: 10(20)-kV-Anbindung einer Mischanlage mit nachgelagerter Station

optionales, netzseitiges netzseitiges
haltfe
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'”_: Erdungsfestpunkt )_”_. kapazitive Spannungs- _ __ Verriegelungs- Wirkungslinie des
(wenn technisch moglich) anzeige funktion Entkupplungsschutzes
*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist

der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschliefbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.

4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.

5) Als Ersatz fir Leistungsschalter im Abgangsfeld, kann ein Leistungsschalter im Ubergabefeld realisiert werden.

6) Erdschlussrichtungserfassung (alternativ im Abgangsfeld zum kundeneigenen MS-Netz)

7) Bei einer Stufung des vorgelagerten, kundeneigenen MS/NS-Transformators der Erzeugungseinheit sind die Ausl6sebedingungen des Q-

U-Schutzes so anzupassen, dass der genannte Spannungswert auf der Mittelspannungsseite realisiert werden.
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Bild D5d:  10(20)-kV-Anbindung einer Erzeugungsanlage mit nachgelagerter Station

optionales, netzseitiges netzseitiges
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Erdungsfestpunkt . . . .
. kapazitive Spannungs- Verriegelungs- Wirkungslinie des
| re wenn technisch )—H—O - T ===
”_ ( L anzeige funktion Entkupplungsschutzes
moglich)
*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur moglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist

der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Wetnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschliebar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.
4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
5) Als Ersatz fiir Leistungsschalter im Abgangsfeld, kann ein Leistungsschalter im Ubergabefeld realisiert werden.

6) Erdschlussrichtungserfassung (alternativim Abgangsfeld zum kundeneigenen MS-Netz)
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Bild D5e: 20-kV-Beispiel: Zwei Unterstationen mit Kompensation und vereinfachter Variante des Ubergeordneten
Entkupplungsschutzes inkl. Blindstromkompensation fiir Lasten
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bCecccccccccccscsssssssscssssanssssnseeee ! | ececcccccccccccccccccccccccsccccsccsccscsccsccsccscsnscsssesd  becccccccccccccccccccccccccns:
|||_: Erdungsfestpunkt : kapazitive Spannungs- ~ __Verriegelungs- Wirkungslinie des

(wenn technisch moglich) anzeige funktion Entkupplungsschutzes
*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigen Eingangsschaltfeld), ist

der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung der Westnetz
abzuschalten.

Bei Einschleifung der Ubergabestation und einer vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir den Energiebezug > 500 kVA sind
fernschaltbare Eingangsschaltfelder gemaR Bild 1c vorzusehen.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler moglich.

3) Im Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufhren.

Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verrieglungen zugelassen.

4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.
5) Erdschlussrichtungserfassung
6) Bei einer Stufung des vorgelagerten, kundeneigenen MS/NS-Transformators der Erzeugungseinheit sind die Auslésebedingungen des Q-

U-Schutzes so anzupassen, dass der genannte Spannungswert auf der Mittelspannungsseite realisiert werden.
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Bild D6: 30-kV-Anbindung einer Erzeugungsanlage im Netz
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1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen
2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an diese
Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

3) Der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld kann auch als LS-Einschub mit Lasttrennfunktion realisiert werden. In diesem
Fall liegt die Verfugungsbereichsgrenze zwischen Einschub und Leistungsschalter.

4) Im Falle einer Netzstérung kann der Leistungsschalterdurch die netzfiihrende Stelle der Westnetz ausgeschaltet werden.

5) MS-Doppelkabelanschluss (bis zu einem Querschnitt von 2x3x500 Al) an der Schaltanlage in der Ubergabestation.
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Vordrucke
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Westnetz stellt die Vordrucke separat auf seiner Internetseite zur Verfigung.
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Anhang F Storschreiber

- Keine Ergénzung -

Anhang G Prifleisten

Eine separate Prifleiste wird im Netz der Westnetz nicht eingesetzt. Die Anbindung von Einrichtungen zur
Schutzprifung erfolgt Gber eine Adaption auf Prifbuchsen innerhalb der vorhandenen Wandlerverdrahtung. Diese
Prufbuchsen sind in Anhang H beschrieben.

Es sind vollisolierte und fingerberihrungssichere Prifbuchsen nach DGUV Vorschrift 3, geeignet zur Aufnahme von 4
mm Sicherheitsmessleitungen, zu verwenden.

Die einzelnen Klemmen sind hinsichtlich ihrer Funktion eindeutig zu beschriften. Die Funktionen der Klemmen
(Trennung,  Bricken,  Prufbuchsen) sind gemdR  der Darstellung in  Anhang H  aufzubauen.

AnhangH Wandlerverdrahtung
H.1 Wandlerverdrahtung — mittelspannungsseitige Messung

Die Anbindung von Wandlern und Zahlern, Schutzgerdten und Fernwirkgeraten ist im Folgenden als
zusammenhangende Einheit dargestellt. Optionale Anlagenkonfigurationen oder Spannungsebenen sind
gekennzeichnet.

Stromwandler sind als sekundarseitig umschaltbare Wandler mit vergossenen Anschlissen dargestellt, da diese haufig
in gasisolierten Anlagen zum Einsatz kommen. Bei Verwendung von nicht-umschaltbaren Stromwandlern bzw.
Wandlern mit zuganglichen Anschlissen kann jeweils auf die mittlere Klemme jeder Phase (,,S2 (12)“) verzichtet werden.

Die Klemmen sind mit ihrer jeweiligen Funktion zu kennzeichnen.

Die Anbindung der Wandler an ein separates Fernwirkgerdt ist jeweils nur dann aufzubauen, wenn eine
informationstechnische Anbindung gefordert ist und die Messwerterfassung nicht Gber das Schutzgerat erfolgt.
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Bild H.1.a Anbindung der Strom- und Spannungswandler an Zahler, mittelspannungsseitige Messung mit drei
Stromwandlern und drei Spannungswandlern
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Das Bild gilt fiir ein Rechts-Drehfeld
Verdrahtung der e-n Wicklung: siehe Bild H.2: Anbindung Spannungswandler an Schutz, Fernwirkgerat und Prufeinrichtung.
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Bild H.1.b
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Anbindung der Strom- und Spannungswandler an Zahler, mittelspannungsseitige Messung mit drei
Stromwandlern und zwei 2-poligen Spannungswandlern (nur Bezugsanlagen)
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Das Bild gilt fur ein Rechts-Drehfeld
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Aufbau Zahlerwechseltafel (ZWT), Absicherung Spannungspfade

Die flr die Zahlung einzusetzenden Zahler- bzw. ZWT-Schrdnke sind in der Form auszufiihren, dass die ZWT-Grofke 1
passgenau einsetzbar ist und die erforderlichen Messwandler-Trennklemmen sowie die Absicherungen fir die
Spannungspfade der Messwandler eingebaut sind.

Fur den Anschluss- und Klemmenbereich muss eine plombierbare Abdeckung/Abdeckhaube aufsetzbar sein.

Die Spezifikationen zur "Ausfihrung der ZWT" und zu den "Anforderungen an die ZWT-Schranke" sind einzuhalten und
kdnnen bei Westnetz angefordert werden.

Sicherungselement

Zur Absicherung der Spannungspfade vor den Messwandler-Trennklemmen ist im ZWT-Schrank ein 3-polige
Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrische Sicherungen 10x38 vorzusehen (z.B. Fabrikat
Wohner Typ AMBUS EasySwitch).

Es sind Sicherungseinsdtze 10x38 (z.B. Fabrikat Siemens Typ SITOR Zylindersicherungs-Einsatz) Betriebsklasse aR, mit
einem Bemessungsstrom (Nennstrom) von 3 A zu verwenden.

Querschnitte und Langen (Zahlung)
Es gelten die Richtwerte der VDE-AR-N 4110 (Kapitel 7.5).

Verlegeart und Kabeltypen
Die Wandlerleitungen sind in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart nach DIN VDE 0100-520 auszuftihren.

Am Zéhlkern/an der Wicklung der Wandler diirfen keine Betriebsgerate angeschlossen werden.

ErdungsmaBnahmen

Das Wandlergehause ist an den vom Hersteller vorgesehenen Anschlissen zu erden. Die Sekundarseite des Wandlers ist
gemdl Schaltplan zu erden. GemalR der Erdungsanlage in Kapitel 6.2.4 wird die Erdung im Zahlerwechselschrank
aufgelegt. Wenn der eingesetzte Zahlerwechselschrank in Schutzklasse Il ausgefiihrt sein sollte, ist dieser nicht in die
Erdungsanlage einzubeziehen.

Sonderbauformen von Messwandlern (Kabelumbau/SFs)

Bei Einsatz von Wandlern mit fest verbundenen Messkabeln (z.B. Kabelumbauwandler, SFs gekapselte Wandler) ist eine
abdeck— und plombierbare Zwischenleiste aufzubauen, die die Erdungsmalnahme und Sternpunktbildung beinhaltet.
Die Zwischenleiste ist raumlich nah am Wandler vorzusehen. Von dort erfolgt die Verdrahtung zum Z&hlerschrank.



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 72/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”

Aufbau einer Zwischenleiste
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Anbindung an Schutz und Fernwirktechnik

Bild H.2: Anbindung Spannungswandler an Schutz, Fernwirkgerat und Priifeinrichtung
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Der zur Kippschwingungsbedampfung eingesetzte Dampfungswiderstand sollte etwa folgende Kennwerte aufweisen:
ca. 25Q, > 625 W. Vorzugsweise in der Nidhe des Dampfungswiderstandes ist eine Uberstromschutzeinrichtung als
Leitungsschutzschalter mit K-Charakteristik 3 A zu realisieren. Die Leitungen von den Wandlern zum
Leitungsschutzschalter sind kurzschlusssicher zu verlegen. Die angegebenen Werte sind als Musterwerte anzusehen
und mussen ggfs. auf die Anlagenverhiltnisse bemessen werden. Die Auslésung des Leitungsschutzschalters ist Gber
einen Hilfskontakt in das Meldekonzept (WDL SPG FEHL) einzubeziehen.

Fir die Absicherung der Messwicklungen ist ein Spannungswandlerschutzschalter vorzusehen, z.B. Typ Siemens
3RV1611-1CG14. Die Auslosung ist Uber einen Hilfskontakt in das Meldekonzept (WDL SPG FEHL) einzubeziehen. Der
Aufbau des Schutzschalters erfolgt vorzugsweise in der zugehorigen NS-Nische der MS-Schaltanlage. Die Leitungen von
den Wandlern zum Leitungsschutzschalter sind kurzschlusssicher zu verlegen.

Bild H.3 Anbindung Stromwandler an Schutz und Prifeinrichtung
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Bei Wandlern mit sekundérseitigem Anschluss Uber eingegossene Leitungen wird die Erdung des Anschlusses S1 (k)
sowie die Auswahl der Wicklung nicht am Sekunddranschluss des Stromwandlers, sondern an der

Wandlerklemmenleiste vorgenommen.

Die dargestellten Klemmen fir Schutzfunktionen und fur die Hilfsspannung sind in ihrer Funktion fir die Anbindung von
Schutzprifeinrichtungen dargestellt, nicht bzgl. ihrer rdumlichen Lage.
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Bild H.4 Anbindung Stromwandler an Fernwirkgerat (optional)
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Bei Wandlern mit sekundérseitigem Anschluss Uber eingegossene Leitungen wird die Erdung des Anschlusses S1 (k)
sowie die Auswahl der Wicklung nicht am Sekunddranschluss des Stromwandlers, sondern an der

Wandlerklemmenleiste vorgenommen.

H.2 Wandlerverdrahtung — niederspannungsseitige Messung
Siehe hierzu die TAB Niederspannung der Westnetz.



Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung Westnetz (Stand 01.08.2022) — Seite 76/91
Erganzungen zur VDE-AR-N 4110 , TAR Mittelspannung”
Anhang | Anforderungen an die EZA-Modelle gemaR Kapitel 10.6

Gemall den Anforderungen des Kapitel 10.6 der VDE-AR-N 4110 ist Westnetz berechtigt zur Durchfihrung von
Netzberechnungen (stationar und im Zeitbereich als RMS-Simulation) rechnerlauffahige Simulationsmodelle der
Erzeugungsanlage (aggregiertes EZA-Modell) vom Anlagenbetreiber zu verlangen.

Um dieser Anforderung Genlige zu tun, ist eine Ausweisung der unten gezeigten Berechnungsparameter erforderlich,
welche im Rahmen der Anlagenzertifizierung ermittelt werden kénnen.

Leistungswerte der Erzeugungsanlage

Anschlussscheinleistung Sa MVA
Anschlusswirkleistung Pa MW
max. Wirkleistung nach Abzug der Leitungsverluste Pmax MW

Am NAP wirkender k-Faktor

Anfangs-Kurzschlusswechselstrom [k*

StoRkurzschlusswechselstrom ip

P-Q-Vermogen der Erzeugungsanlage bei 105 %Uc

Wirkleistung der | max. untererregte Blindleistung | max. Ubererregte Blindleistung am
Erzeugungsanlage Pmax am NAP am NAP NAP

0 % Pmax(Leerlauf) MVar MVar

10 % Pmax MVar MVar

20 % Pmax MVar MVar

30 % Pmax MVar MVar

40 % Prmax MVar MVar

50 % Pmax MVar MVar

60 % Pmax MVar MVar

70 % Pmax MVar MVar

80 % Pmax MVar MVar

90 % Prmax MVar MVar

100 % Pmax MVar MVar
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Blind- und Wirkstrom am Netzanschlusspunkt bei Netzfehlern (FRT)

Hinweis: Die Werte sind im Rahmen der FRT-Versuche gem. Kap. 11.4.12.1 bzw. 11.4.12.2 zu ermitteln. Die
Berechnung erfolgt analog zu den o.g. Kapiteln mit Bemessungsleistung und dem vorgegebenem
Verschiebungsfaktor cos . Die einzutragenden Werte beziehen sich auf den nach Netzfehler
eingeschwungenen Zustand.

. . Blindstrom Wirkstrom Blindstrom
. . Wirkstrom im | . . .
Spannungseinbruchs- | Verschiebungsfaktor , .| im im im
. Mitsystem in .
tiefe cos ¢p am NAP A Mitsystem Gegensystem | Gegensystem
in A inA in A

Symmetrische Fehler (3p)

%Uc ______________
(100% U: = 90 bis 95 %U.)

%Uc ______________
(95% U = 70 bis 80 %U.)

0,95

%UC untererregt |0
(95% U =2 45 bis 60 %U.)

%UC ______________
(95% U. 2 30 bis 35 %U.)

%UC ______________
100 %Uc 2 105 %Uc +2 %Us,
( %Uc : 0,950bererregt ______________

(105 %U: 2 120 %Uc +2 %U»)

Unsymmetrische Fehler (2p)

%U.

(100% Uc 2 90 bis 95 %U.)

%U.

(95% Uc =2 70 bis 80 %U.)

0;95untererre
gt
%U.

(95% Uc 2 45 bis 60 %U.)

%U.

(95% Uc = 30 bis 35 %U.)

%Uc

(100 %U: 2 105 %Uc +2 %U»)

%Uc 0195£Jbererregt

(105 %Uc 2 120 %Uc +2 %Un)

Bei Typ-1-Anlagen oder Anlagen > 1 MVA sind Westnetz zudem grundsétzlich folgende Informationen der
Erzeugungsanlage fiir Netzersatzaquivalente zu Ubergeben:

die nach DIN EN 60909-0 (VDE 0102) fiir die gesamte Erzeugungsanlage ermittelte

Kurzschlussmitimpedanz Zy) Ohm
Kurzschlussnullimpedanz Z(g) sowie Kurzschlussgegenimpedanz Zy,) Ohm
den fur die Gber Vollumrichter angeschlossen Erzeugungseinheiten

resultierenden Beitrag k3 “pr kA
die resultierenden Beitrdge fir unsymmetrische Fehler Ixx"pr sowie Ixk1“pe kA
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AnhangJ Formblatt Prototypen-Regelung

Die in Kapitel 12 (Prototypen-Regelung) der VDE-AR-N 4110 gestellten Anforderungen gelten vollumfanglich fur
Erzeugungsanlagen im Prototypenstatus.

In der Prototypenbestatigung wird dabei bescheinigt, dass die Erzeugungseinheit ein Prototyp ist und grundsatzlich in
der Lage ist, die Anforderungen der VDE-AR-N 4110 zu erfillen.

Die weiterhin auszufihrende Elektroplanung der gesamten Erzeugungsanlage soll die folgenden Berechnungen
aufweisen.

Anmerkung: Sollten die fur die Berechnung erforderlichen Daten im Zuge der Prototypen-Regelung nicht vorliegen, sind
gef. Herstellerangaben oder plausible Annahmen heranzuziehen und mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Die Ergebnisse hierzu sind in dem folgenden Formblatt auszufillen und beim Netzbetreiber einzureichen.
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AnhanglJ.1  Formblatt/Checkliste fiir Erzeugungsanlagen (PAmax > 950 kW) gem. Prototypen-Regelung (Kapitel 12
der VDE-AR-N 4110)

Basisdaten

Bezeichnung Erzeugungsanlage

Registrier-Nr. des Netzbetreibers
(siehe Einspeisezusage):

Marktstammdatenregister-Nr.
(sofern vorhanden):

Standort der Erzeugungsanlage (PLZ,
Ort, ggf. Flursticknummer):

Anlagenbetreiber (Firma und

Anschrift):
Nr. der
Hersteller Prototypenbestatigung/ g“epléntes/
Anzahl: und Tvo: Nr. des zurickliegendes
vp: Einheitenzertifikat (fur IB-Datum
Alt-EZE’s)

Erzeugungseinheiten:

(Alt- und Neu-EZE’s)

Einphasiger Ubersichtsschaltplan der Ubergabe-station einschlieRlich Eigentums-,
Betriebs-fiihrungs-, Verfligungs- und Bedienbereichsgrenze, Netztransformatoren, Mess-,
Schutz- und Steuereinrichtungen (Darstellung, wo die MessgroRRen fiir die Kurzschluss-
und die Entkupplungsschutzeinrichtungen erfasst werden und auf welche Schaltgerate die | beigefugt [ ]
Schutzeinrichtungen wirken); Darstellung der kundeneigenen MS-Leitungsverbindungen,
Kabeltypen, -langen und —querschnitte; Angabe der techn. Kennwerte der nachgelagerten
kundeneigenen MS-Schaltanlagen

Maximale Einspeisewirkleistung am
Netzanschlusspunkt unter
Beriucksichtigung der

Peoo = MW
Leitungsverluste (unter Verwendung 000
des Psoo Wert fir die
Erzeugungseinheiten)
Gewahlte Transformatorstufung der
& (05) / (Us)

EZE-Transformatoren
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Lastflussberechnungen und statische Spannungshaltung gem. Kap. 10.2 und 11.4.11 der VDE-AR-N 4110

Blindleistungsbereitstellung im Betrieb
der EZA gem. Kap. 10.2.2.2 und 10.2.2.3

der VDE-AR-N 4110 am Die Erzeugungsanlage erfillt die Anforderungen gem. Kap.

Netzanschlusspunkt 10.2.2.2 und 10.2.2.3 (Bild 5 und Bild 6)

(Diagramme zu Berechnungen mit 90 Ja |:| Nein |:|

%Uc, 100 %U., 110 %U. bitte separat

beifligen)

Blindleistung der Erzeugungsanlage bei |:| untererregt
. . Queerlauf = kVar ..

Leerlauf aller Erzeugungseinheiten; - [] ubererregt

Bericksichtigung der parkinternen
Transformatoren, Leitungen und sonst.
Betriebsmittel

(Anforderung: 0,05 Q/Pp inst (Untererregt)
bzw. 0,02 Q/Py st (Uibererregt) diirfen
nicht Uiberschritten werden)

Anforderung erfllt

Stabilitatsverhalten 1: Fir die folgenden Betriebspunkte sind die Spannungen am Netzanschlusspunkt (Unap)
und der vom Netzanschlusspunkt am weitesten entfernte Erzeugungseinheit (Uez) zu berechnen. Die
Berechnung hat mit 100 % Py inst zu erfolgen. Die Spannung und die Blindleistung am Netzanschlusspunkt sind
hierbei gem. den Varianten a) bis d) variabel zu berechnen.

a) 90 %U. am NAP mit einer Einspeisung Ugze = % Uns
von Q =0,33 Q/Pyinst (Ubererregt) Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
b) 90 %U. am NAP mit einer Einspeisung Ueze = % Uns
von Q=0 Auslosung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
c) 110 %U. am NAP mit einer Ugze = % Uns
Einspeisungvon Q=0 Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
d) 110 %U. am NAP mit einer
Einspeisung von Q = 0,33 Q/Pp inst Ueze = % Uns
' Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
(untererregt) ,
Ja |:| Nein |:|

Hinweis: Eine Auslésung des EZE- oder EZA-Entkupplungsschutzes fiir die 0.g. Betriebspunkte ist nicht zuldssig
(siehe Kap. 10.2.2 Bild 5 der VDE-AR-N 4110). Die Vorgaben zum EZA- und EZE-Schutz sind dem
Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) zu entnehmen. Die gewdhlte Transformatorstufung ist bei der Wahl!
des EZE-Schutzes zu berticksichtigen Uns=UC /; mit (i=Ubersetzungsverhdltnis des EZE-Transformators unter
Berticksichtigung der gewdhlten Stufung)
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Stabilitdtsverhalten 2: Es st zu gewahrleisten, dass bei Verwendung eines vorgelagerten
niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B. EZE-Schutz an einer Transformatorstation) die
Erzeugungseinheiten nicht vor dem vorgelagerten Entkupplungsschutz auslésen. Die Schutzeinstellwerte an
den Erzeugungseinheiten sind so zu wahlen, dass die o0.g. Anforderung erfillt wird

Hinweis: Bitte verwenden Sie fir die jeweiligen Auslosezeiten einen Wert um mind. 100 ms grofer als die
Netzbetreibervorgabe.

Die Erzeugungsanlage wurde mit einem vorgelagerten niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B.
EZE-Schutz an einer Transformatorstation) geplant?

Ja |:| Nein |:|

Falls ja, folgende Felder bitte ausfullen.

Vorgelagerter
Gewahlte Schutzeinstellwerte der Niederspannungsseitiger Vorgabe zum EZE-Schutz aus

Erzeugungseinheiten Entkupplungsschutz Netzbetreiberabfragebogen
(Zwischenschutz)

U< % Uns U<< % Uns U< % Uns

U<< % Uns U<< % Uns U<< % Uns

Bei Verwendung eines vorgelagerten niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B. EZE-Schutz an
einer Transformatorstation) I16sen die EZE nicht vor dem vorgelagerten Entkupplungsschutz aus?

Ja |:| Nein |:|
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Stabilitdtsverhalten 3: Es ist zu ermitteln, ob bei ungestértem Netzbetrieb die Erzeugungseinheiten in den

LVRT- bzw. HVRT-Betrieb wechseln.

Die Prifung erfolgt mit den folgenden Vorgaben:

Variante Anschluss an der Sammelschiene einer
Umspannanlage:

1) Spannung am NAP mit 1,05 U. und einer Blindleistung Q =
0,33 Q/Ppinst Ubererregt

Variante Anschluss im Mittelspannungsnetz:

2) Spannung am NAP mit 0,95 U. und einer Blindleistung Q =0
3) Spannung am NAP mit 1,07 U. und einer Blindleistung Q =0
Die Anforderung gilt als erfullt, wenn bei der Berechnung 1) und
3) die groRte Spannungsanderung Uber alle EZE’s betrachtet <
1,08 Uns betragt. Bei der Berechnung 2) gilt als Erfolgskriterium,
wenn die kleineste Spannungsdnderung Uber alle EZE’s
betrachtet > 0,92 Uys betragt. Die Transformatorstufung ist
hierbei zu bericksichtigen.

Nichtzutreffendes Berechnungsvariante
bitte leer lassen.

Berechnungsergebnis zu 1)

Ueze = % Uns

Berechnungsergebnis zu 2)

Ueze = % Uns

Berechnungsergebnis zu 3)

Ueze = % Uns

Konzept zur Umsetzung der Anforderungen am NAP unter
Bericksichtigung der Genauigkeitsanforderung vorhanden.
(Es gelten die Genauigkeitsbereiche gem. Kap. 10.2.2.3 der
VDE-AR-N 4110)

Anforderung erfillt |:|

Wirkleistungssteuerung gem. Kap. 10.2.4.1/2 und 11.4.13/14 der VDE-AR-N 4110:

Konzept zur Umsetzung der NSM-
Vorgaben des Netzbetreibers am NAP
bis zu den EZE vorhanden

[ ] Konzept erfullt Anforderungen

Schutzkonzept gem. Kap. 10.3 und 11.4.17 der VDE-AR-N 4110:

Kurzschluss- und
Entkupplungsschutzeinrichtungen fir
den NAP und die EZE (ggf. als
zwischengelagerter Schutz)
entsprechend Vorgaben des
Netzbetreibers sind vorhanden

Anforderung erfillt

Eigenschutz EZE greift
Entkupplungsschutz nicht vor

[]

Anforderung erfillt

Prifklemmleisten am NAP und an EZE
vorhanden

Anforderung erfillt

Ausreichend dimensionierte
netzunabhéangige Hilfsenergie am NAP
und an den EZE vorhanden

Anforderung erfillt

Ausfall der Hilfsenergie der
Schutzeinrichtungen am NAP und an den
EZE fihrt zum unverzogerten Auslésen
des Schalters

[l

Anforderung erfullt

Die Schutzeinrichtungen am NAP sind
vorhanden und flhren beim Ansprechen
des zugeordneten Schalters zur:

Selbstiberwachung (Life-Kontakt);

O alle Anforderungen erfillt
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e Ausfallerkennung der
Messspannung flr den tUbergeord.
Entkupplungsschutz;

e Ausfallerkennung der
Steuerspannung fur die Auslosung
des Leistungsschalters;

e Uberwachung der
Ausloseverbindung zwischen
Schutzeinrichtung und Schaltgerat
bei rdumlich getrennter Anordnung

Netzriickwirkungen gem. Kap. 5.4 und 11.4.7 der VDE-AR-N 4110:

Schnelle Spannungsanderung

(gef. Anforderungen an die Zuschaltung
der Maschinen-Transformatoren
beachten)

Erzeugungseinheit %

Erzeugungsanlage %

Flicker

Oberschwingungen

Bitte als separates Diagramm beiflgen inkl. der Zuldssigen
Grenzwerte
Anzahl der Uberschreitungen:

Zwischenharmonische

Bitte als separates Diagramm beifligen inkl. der Zuldssigen
Grenzwerte
Anzahl der Uberschreitungen:

Supraharmonische

Bitte als separates Diagramm beifligen inkl. der Zuldssigen
Grenzwerte
Anzahl der Uberschreitungen:

Zusammenfassung Netzrickwirkungen

[ ] alle Anforderungen erfillt

Die vorangegangenen Berechnungen wurden von der folgenden Firma/Person durchgefihrt:

Firmenbezeichnung

Anschrift

Bearbeiter

Unterschrift
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Anhangl.2  Formblatt/Checkliste fur Erzeugungsanlagen (135 kW < Pamax < 950 kW) gem. Prototypen-Regelung
(Kapitel 12 der VDE-AR-N 4110)

Basisdaten

Bezeichnung Erzeugungsanlage

Registrier-Nr. des Netzbetreibers
(siehe Einspeisezusage):

Marktstammdatenregister-Nr.
(sofern vorhanden):

Standort der Erzeugungsanlage (PLZ,
Ort, ggf. Flursticknummer):

Anlagenbetreiber (Firma und

Anschrift):
Nr. der
Hersteller Prototypenbestatigung/ g“epléntes/
Anzahl: und Tvo: Nr. des zurickliegendes
vp: Einheitenzertifikat (fur IB-Datum
Alt-EZE’s)

Erzeugungseinheiten:

(Alt- und Neu-EZE’s)

Einphasiger Ubersichtsschaltplan der Ubergabe-station einschlieRlich Eigentums-,
Betriebs-fiihrungs-, Verfligungs- und Bedienbereichsgrenze, Netztransformatoren, Mess-,
Schutz- und Steuereinrichtungen (Darstellung, wo die MessgrofRen fir die Kurzschluss-
und die Entkupplungsschutzeinrichtungen erfasst werden und auf welche Schaltgerate die | beigefugt [ ]
Schutzeinrichtungen wirken); Darstellung der kundeneigenen MS-Leitungsverbindungen,
Kabeltypen, -langen und —querschnitte; Angabe der techn. Kennwerte der nachgelagerten
kundeneigenen MS-Schaltanlagen

Maximale Einspeisewirkleistung am
Netzanschlusspunkt unter
Beriucksichtigung der

Peoo = MW
Leitungsverluste (unter Verwendung 000
des Psoo Wert fir die
Erzeugungseinheiten)
Gewahlte Transformatorstufung der
& (05) / (Us)

EZE-Transformatoren
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Stabilitatsverhalten 1: Fir die folgenden Betriebspunkte sind die Spannungen am Netzanschlusspunkt (Unap)
und der vom Netzanschlusspunkt am weitesten entfernte Erzeugungseinheit (Uez) zu berechnen. Die
Berechnung hat mit 100 % Py inst zu erfolgen. Die Spannung und die Blindleistung am Netzanschlusspunkt sind
hierbei gem. den Varianten a) bis d) variabel zu berechnen.

a) 90 %U. am NAP mit einer Einspeisung Ugze = % Uns
von Q =0,33 Q/Pyinst (Ubererregt) Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
b) 90 %U. am NAP mit einer Einspeisung Ueze = % Uns
von Q=0 Auslosung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
c) 110 %U. am NAP mit einer Ugze = % Uns
Einspeisungvon Q=0 Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
Ja |:| Nein |:|
d) 110 %U. am NAP mit einer
Einspeisung von Q = 0,33 Q/Pp inst Ueze = % Uns
' Auslésung des EZA- oder EZE-Schutzes?
(untererregt) ,
Ja |:| Nein |:|

Hinweis: Eine Auslésung des EZE- oder EZA-Entkupplungsschutzes fiir die 0.g. Betriebspunkte ist nicht zuldssig
(siehe Kap. 10.2.2 Bild 5 der VDE-AR-N 4110). Die Vorgaben zum EZA- und EZE-Schutz sind dem
Netzbetreiberabfragebogen (Anhang E.9) zu entnehmen. Die gewdhlte Transformatorstufung ist bei der Wahl!
des EZE-Schutzes zu berticksichtigen Uns=UC /; mit (i=Ubersetzungsverhdltnis des EZE-Transformators unter
Berticksichtigung der gewdhlten Stufung)
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Stabilitdtsverhalten 2: Es st zu gewahrleisten, dass bei Verwendung eines vorgelagerten
niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B. EZE-Schutz an einer Transformatorstation) die
Erzeugungseinheiten nicht vor dem vorgelagerten Entkupplungsschutz auslésen. Die Schutzeinstellwerte an
den Erzeugungseinheiten sind so zu wahlen, dass die o0.g. Anforderung erfillt wird. Hinweis: Bitte verwenden
Sie fur die jeweiligen Ausldsezeiten einen Wert um mind. 100 ms groRRer als die Netzbetreibervorgabe.

Die Erzeugungsanlage wurde mit einem vorgelagerten niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B.
EZE-Schutz an einer Transformatorstation) geplant?
Ja |:| Nein |:|

Falls ja, folgende Felder bitte ausfullen.

Vorgelagerter
Gewahlte Schutzeinstellwerte der Niederspannungsseitiger Vorgabe zum EZE-Schutz aus

Erzeugungseinheiten Entkupplungsschutz Netzbetreiberabfragebogen
(Zwischenschutz)

U< % Uns U<< % Uns U< % Uns

U<< % Uns U<< % Uns U<< % Uns

Bei Verwendung eines vorgelagerten niederspannungsseitigen Entkupplungsschutzes (z.B. EZE-Schutz an
einer Transformatorstation) I6sen die EZE nicht vor dem vorgelagerten Entkupplungsschutz aus?

Ja |:| Nein |:|

Konzept zur Umsetzung der Anforderungen am NAP unter
Bericksichtigung der Genauigkeitsanforderung vorhanden.
(Es gelten die Genauigkeitsbereiche gem. Kap. 10.2.2.3 der
VDE-AR-N 4110)

Anforderung erfllt [ ]

Wirkleistungssteuerung gem. Kap. 10.2.4.1/2 und 11.4.13/14 der VDE-AR-N 4110:

Konzept zur Umsetzung der NSM-
Vorgaben des Netzbetreibers am NAP [ ] Konzept erfullt Anforderungen
bis zu den EZE vorhanden

Schutzkonzept gem. Kap. 10.3 und 11.4.17 der VDE-AR-N 4110:

Kurzschluss- und
Entkupplungsschutzeinrichtungen fir
den NAP und die EZE (ggf. als ]
zwischengelagerter Schutz)
entsprechend Vorgaben des
Netzbetreibers sind vorhanden

Anforderung erfullt

Eigenschutz EZE greift

Anford flllt
Entkupplungsschutz nicht vor nrorderung ertu

[]

Prufklemmleisten am NAP und an EZE

vorhanden Anforderung erfillt

Ausreichend dimensionierte
netzunabhangige Hilfsenergie am NAP |:| Anforderung erfillt
und an den EZE vorhanden

Ausfall der Hilfsenergie der
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Schutzeinrichtungen am NAP und an [ ] Anforderung erfiillt
den EZE fihrt zum unverzdgerten
Ausldsen des Schalters

Die Schutzeinrichtungen am NAP sind
vorhanden und fihren beim
Ansprechen des zugeordneten Schalters
zur:

e Selbstiberwachung (Life-Kontakt);

e Ausfallerkennung der
Messspannung flr den Ubergeord.
Entkupplungsschutz; O alle Anforderungen erfillt

e Ausfallerkennung der
Steuerspannung fur die Auslésung
des Leistungsschalters;

e Uberwachung der
Ausléseverbindung zwischen
Schutzeinrichtung und Schaltgerat
bei rdumlich getrennter Anordnung

Die vorangegangenen Berechnungen wurden von der folgenden Firma/Person durchgefihrt:

Firmenbezeichnung

Anschrift

Bearbeiter

Unterschrift
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Anhang K Mitnahmeschaltung

Fir den Aufbau einer Mitnahmeschaltung gemaR Kapitel 10.3.4.1 bzw. Bild 21 der VDE-AR-N 4110 ist zwischen
Ubergabestation und Mittelspannungsgebiude der Umspannanlage entweder ein

— 12-adriges Steuerkabel des Typs NYCY 0,6/1 kV gemafR VDE 0276 oder
— ein Steuerkabel als LWL-Kabel

zu verlegen.

Ab Entfernungen von > 500 m zwischen Ubergabestation und Westnetz-eigener Umspannanlage ist statt des 12-adrigen
Steuerkabels immer ein LWL-Kabel zu verwenden, in Abstimmung mit Westnetz auch eine geeignete
Telekommunikations-Verbindung.

Im Falle eines 12-adrigen Steuerkabels ist der Querschnitt des Steuerkabels in Abhangigkeit der angeschlossenen
Sekundartechnik und der Spannung der Hilfsenergieversorgung im Rahmen der Projektierung durch den Betreiber der
Erzeugungsanlage zu ermitteln und festzulegen. Der Mindestquerschnitt betrdgt 2,5 mm?2. Die Betriebsspannung fur die
Steuerkabelverbindung zur Westnetz-eigenen Umspannanlage betragt 24 V DC.

Im Falle eines LWL-Kabels ist der Kabeltyp Multimode A-DQ(ZN)B2Y 1x4 G62,5/125 um (bis 3 km Entfernung) bzw. der
Kabeltyp Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 1x4 E9/125um (groRer 3 km Entfernung) mit zusatzlichen Repeatern auf beiden
Seiten (Umspannanlage und Ubergabestation) zu verwenden. Weiterhin sind Binarsignalibertrager zur Ein- und
Auskopplung der Signale erforderlich. Einzelheiten sind mit Westnetz abzustimmen.

Das Steuerkabel ist an einer daflr zu installierenden Klemmenleiste im Mittelspannungsgebdude der Umspannanlage
anzuklemmen, sofern Westnetz keine andere Vorgabe macht.

Die Eigentumsgrenze liegt bei dem 12-adrigen Steuerkabel an der von Westnetz vorgegebenen Klemmenleiste in der
Wetnetz-eigenen Umspannanlage. Bei Einsatz eines LWL-Kabels liegt die Eigentumsgrenze des Sekundarkabels aus dem
BindrsignalUbertrager ebenfalls an der von Westnetz vorgegebenen Klemmenleiste in der Westnetz-eigenen
Umspannanlage. Repeater und Binarsignallbertrager werden vom Anschlussnehmer gestellt und von Westnetz
installiert. Die diesbezlglichen Kosten tragt der Anschlussnehmer.

Die Mitnahmeschaltung benétigt eine Reaktionszeit von <150 ms. Der Ubertragungsweg muss die allerhdchste
Verflgbarkeit besitzen. AulRerdem sind die [T-Sicherheitsanforderungen zu erfillen. Die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen sind im  BDEW-Whitepaper "Anforderungen an sichere Steuerungs- und
Telekommunikationssysteme" V1.0 beschrieben. Die konkreten Anforderungen sind bei Westnetz zu erfragen.

Uber das Steuerkabel werden folgende Schutzfunktionen realisiert:

1) Ubertragung der Schutzanregung/Schutzausldésung von Schutzeinrichtungen in  der Westnetz-
Umspannanlage auf den Leistungsschalter der Ubergabestation im Ruhestromverfahren.

2) Ubertragung der Meldung ,Q/U-Schutz Aus-Kommando” von der Schutzeinrichtung und Ubertragung der
Leistungsschalterstellungsmeldung ,LS ein“ von der Ubergabe-station an die Einrichtung in der Westnetz-
Umspannanlage
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Bei fernwirktechnischer Anbindung der Ubergabestation kann die Funktion unter 2.) entfallen. Der Aufbau der
Mitnahmeschaltung in der Steuerkabelvariante ist im folgenden Bild dargestellt.
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Schaltungsaufbau der Steuerkabelverbindung zwischen der Ubergabestation und dem Westnetz-eigenen Umspannwerk

Sollte zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage aufgrund der Netzverhaltnisse keine
Mitnahmeschaltung erforderlich sein, verlegt der Betreiber der Erzeugungsanlage an Stelle des Steuerkabels ein
Leerrohr, in das bei spaterem Bedarf ein Steuerkabel durch Westnetz nachgeristet werden kann. Es ist ein Leerrohr mit
der Mindestnennweite DN50 zu verwenden. Die Verlegung ist so auszufiihren, dass ein nachtragliches Einbringen von
Steuerkabeln oder LWL-Kabeln moglich ist. Anschlusspunkte zur Einbindung von Schutzauslésungen auf den
Leistungsschalter werden anlagenseitig als Reserveklemmen vorgesehen.
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Anhang L Parameter Bestandsanlagen (Inbetriebsetzung bis 26.04.2019, auRer Ubergangsregelung)

Bezugs- und Erzeugungsanlagen, die vor dem 26.04.2019 in Betrieb gesetzt werden bzw. Bestandsanlagen gemaR der
auf Seite 1 dieser TAB beschriebenen Ubergangsregelungen, diirfen nach bisherigem Regelwerk in Betriebs gesetzt
werden.

AuBerdem ist es im Falle von Mischanlagen (zum Beispiel bei der Erweiterung einer bestehenden Erzeugungsanlage um
weitere Erzeugungseinheiten) haufig von Interesse, welchen Anforderungen der bestehende Anlagenteil unterliegt.

Zu diesem Zweck stellt Westnetz die bisher geltenden Technischen Anschlussbedingungen auf seiner Internetseite oder
auf Nachfrage zur Verfigung.

Eine Ubersicht der Zeitpunkte ab denen einige wertwichtige Anforderungen erstmals gefordert wurden, l4sst sich
nachfolgender Ubersicht entnehmen:

Erzeugungsanlagen

Erzeugungsanlagen mussen die technischen Eigenschaften und Nachweise entsprechend BDEW-Richtlinie 2008, deren
4.Ergdnzung mit Stand 01. Januar 2013, der Systemdienstleistungsverordnung Wind (SDLWindV), der
Elektrotechnische—Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV) und den TAB Mittelspannung der Westnetz ab
folgenden Zeitpunkten erbringen:

Photovoltaik- Verbrennungskraftmaschinen
Kriterium Windenergie- Anlagen (z.B. KWK-, Biomasse- oder
Anlagen Brennstoffzellen- BHKW-Anlagen,
Anlagen Wasserkraftmaschinen)

Geltungsbereich ab Inbetriebsetzungsdatum ab Datum Antragstellung
Statische Spannungshaltung siehe "Blindleistung" (unten)
Dynamische Netzstlitzung
- keine Netztrennung im Fehlerfall 01.04.2011 01.04.2011 01.01.2013
- Blindstromeinspeisung im

Fehlerfall 01.04.2011 01.04.2011 01.01.2013

(nach BDEW-Richtlinie 2008)
- Blindstromeinspeisung im

Fehlerfall 01.07.2011 - -

(nach SDL Wind V)
- kein Blindstrombezug nach 01.04.2011 01.04.2011 01.01.2013

Fehlerklarung
Wirkleistungsabgabe
- Netzsicherheitsmanagement entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Frequenzverhalten 01.04.2011 01.05.2009 01.01.2009
Blindleistung 01.04.2011 01.04.2011 01.01.2010
Zuschaltbedingungen 01.04.2011 01.01.2009 01.01.2009
Zertifikate
- Einheiten- und Anlagenzertifikate 01.04.2011 01.04.2011 01.01.2014 *

Tabelle L.1 Datumsangaben flr die Erfillung der Systemanforderungen
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Anhang M

Wesentliche Anderungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Anderungen zusammen gestellt, die seit der ersten Version (April
2019) vorgenommen wurden.

Kapitel Anderung

4.4 Ergdnzung: Anlagenzertifikat mit Auflagen (NELEV-Anderung 2022)

6.2.2.2 Uberarbeitung: das Spannungspriifsystem ist standardmaRig nach dem LRM Messprinzip zu
verwenden.

6.2.2.2 Uberarbeitung: Entfernung des ,,n-1 Kriteriums bei den Kurzschlussanzeigern

6.2.2.2 Korrektur: Durchmesser der Blgelschlosser betragt min. 10 mm

6.2.2.2 Erganzung: Der Anschluss von Netzkabel mit einem Kabeldurchmesser > 300 mm? ist mit
Westnetz abzustimmen.

6.3.2 Uberarbeitung: Fern/Ort-Umschalter

6.3.3 Uberarbeitung: Eigenbedarf- und Hilfsenergieversorgung

6.3.4.1 Erganzung: ,Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen (2015)“

6.3.4.2 Erganzung: Leitungsdifferentialschutz

6.3.4.3.1 Korrektur: Rickfallverhaltnis des UMZ-Schutzes (=0,95)

6.3.4.3.2 Ergdnzung: HH-Sicherung

7.5 Uberarbeitung: Auf Basis der E.ON-Harmonisierung der MS-Wandler
Version 1.1: Klarstellung durch Erganzung von ,,Mess- und“ bei den allgemeinen Anforderungen
der Spannungswandler.

8.11.2 Uberarbeitung: Q(U)-Kennlinie bei fernwirktechnischer Anbindung

8.11.3 Uberarbeitung: Wirkleistungsbegrenzung

8.13 Erginzung: Leistungsiiberwachung (Pave-Uberwachung)

10.2.2.4 Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion: Anpassung der Kennlinie

10.2.4.2 Erganzung: Redispatch 2.0

10.2.4.2 Uberarbeitung: Technische Spezifikation nach EEG Novelle 21.12.2020

10.3.3.5 Korrektur: Riickfallverhaltnis des Ubergeordneten Entkupplungsschutz (=0,98)
Ergdnzung: Vorgehen bei der Nachristung eines GUEKS in Bestandsanlagen

10.4.1 Uberarbeitung: Wirkung des Not-Aus Schalters

11.5.5 Uberarbeitung: Nachweisverfahren in der Betriebsphase von Erzeugungsanlagen

Anhang B Erganzung: B.12 ,Beispiel Pave-Uberwachung”

Anhang C.4 Uberarbeitung/Fehlerkorrektur: Signaltabelle

Anhang D Uberarbeitung: Bild D4b

Anhang E Aktualisierung: E.O ,Ubersicht zur Verwendung der Formulare”
Neues Formular: E. Ladeeinrichtung
Neues Formular: E. Betriebsphase

Anhang H Uberarbeitung: Aufbau Z&hlerwechseltafel (ZWT), Absicherung Spannungspfade &
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